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Bioimpedanční 

přístroj 

Bioimpedanční přístroj pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla včetně tiskárny - rozsah váhy  min. 10 - 250 

kg, rozsah výšky min. 110 - 220 cm, rozsah věku 6 - 99 let; min. 30 měření impendance za použití min. 6 různých 

frekvencí na každém z 5 segmentů (pravá a levá paže, trup, pravá a levá noha); min. čtyřpolární, min. osmibodový 

dotykový systém elektrod; výstupy: Složení těla – voda (Intracelulární a extracelulární), bílkoviny, minerální látky a 

tuková hmota. Segmentální rozložení na končetinách i trupu tukové hmoty, segmentální rozložení na končetinách i 

trupu bez tukové hmoty. Určení tělesného typu při srovnání celkové hmotnosti s hmotností kosterního svalstva a 

tukové hmoty. Obvody těla na vybraných místech (krk, hrudník, paže, stehna, pas a boky). Indexy: ECW/TBW, 

ECF/TBF, BMI, PBF, srovnání obvodu buků a pasů (WHR), Viscerální tuk v cm2 (VFA). Celková hmotnost 

buněčné hmoty v těle (BCM), obvod levé paže bez tuku (AMC), Bazální metabolický výdej (BMR), Metabolický věk 

(BMA), Index tvaru těla/zdraví (ABSI – A BODY SHAPE INDEX). Extracelulární matrix (ECM), Prediction Index 

včetně rozsahu hodnot. Impedance každého segmentu a frekvence.
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