Jednotkové ventilátory pro odvod vzduchu z digestoří:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VZT 8A.01 - 4 ks
	 
	Odvětrání digestoří
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Střední kmitočet pásma
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	 

	Zdroj hluku ak. výkon
	Lw
	
	85,0
	87,0
	85,0
	86,0
	82,0
	77,0
	69,0
	61,0
	92,4
	dB

	 
	
	-39,4
	-26,2
	-16,1
	-8,6
	-3,2
	0,0
	1,2
	1,0
	-1,1
	
	 

	Zdroj hluku ak. výkon
	LwA
	-39,4
	58,8
	70,9
	76,4
	82,8
	82,0
	78,2
	70,0
	59,9
	86,8
	dB(A)

	Akustický tlak v 1,5   m
	LpA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,8
	dB(A)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VZT 8A.02 - 9 ks
	 
	Odvětrání digestoří
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Střední kmitočet pásma
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	 

	Zdroj hluku ak. výkon
	Lw
	
	88,4
	90,4
	88,4
	89,4
	85,4
	80,4
	72,4
	64,4
	95,8
	dB

	 
	
	-39,4
	-26,2
	-16,1
	-8,6
	-3,2
	0,0
	1,2
	1,0
	-1,1
	
	 

	Zdroj hluku ak. výkon
	LwA
	-39,4
	62,2
	74,3
	79,8
	86,2
	85,4
	81,6
	73,4
	63,3
	90,2
	dB(A)

	Akustický tlak v 1,5   m
	LpA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,8
	dB(A)



Ventilátory odvětrání sociálních zařízení sem doplnil do "Tabulky výkonů  vzt zařízení "- dle požadavku.
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