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JEZIRKO - VYKRES TVARU
ZASTAVENA PLOCHA 28,5m2
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CELKEM

1 PRESNY TVAR A UMISTENI JE NUTNE

JEZIRKO BUDE TVORIT 7B KONSTRU
7 PROBARVENEHO BETONU-C 25/3
VNITRNI PLOCHA BUDE OPATRENA

VODOODOLNOU STERKOU PROBARVENQU
PIGMENTEM. VENKOVNI PLOCHY POHLEDOVE.

CELKOVA PLOCHA JEZIRKA — 28,5

JEZIRKO JE NEPRAVIDELNEHO ORGANICKEHO TVARU. PO OBVODU JE OHRANICENO
VYVYSENOU STENOU TL.500mm, WTAZENOU 500mm NAD OKOLNI TEREN - POHLEDOVY
BETON. VNITRNI PLOCHA JE SPADAVANA DO TEZISTE PLOCHY, KDE JE UMISTENA DNOVA

VYPUST. PREPADOVY ODTOK JE UMISTEN N

PLOCHY (DNO A BOCNI STENY) BUDOU OPATRENY VODOODOLNOU SYSTEMOVOU STERKOU
(NAPR. SIKATOP SEAL 107) A TO VC. VYSTUZNE TEXTILIE. STERKA BUDE PROBARVENA

PIGMENTEM DLE VYBERU ARCHITEKTA.
/B KONSTRUKCE BUDE ULOZENA NA PODK

/B KONSTRUKCE BUDE VYSTUZENA BETONARSKOU OCELI 10505 A BUDE PROBARVENA DO
SVETLE BEZOVE BARVY — SHODNE PROVEDENI S DALSIMI BETONOVYMI PRVKY ZPEVNENE

PLOCHY KOLEM JEZIRKA.
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KOORDINOVAT S PROJEKTEM
KCE | ZPEVNENYCH PLOCH.
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TECHNOLOGII VODNIHO PROVOZU

JEZIRKA JE NUTNE KOORDINOVAT S
PROJEKTEM ZTI.
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A STRANE K TECHNOLOGI VODOVODU. VNITRNI

LADNIM BETONU DO STERKOPISKOVEHO LOZE.

STERKA S PIGMENTEM (VC. WWSTUZE)
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PODKLADNI BETON, TL.50mm
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STERKOPISEK, TL.150mm




