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Technická specifikace
pro část b) veřejné zakázky:
Dodávka bezpilotních prostředků

	
1
	
Bezpilotní prostředek 1  

	
	Výrobce a typ
	

	
	Max. letová doba
	≥ 30 minut
	

	
	Min. provozní teplota
	≤ 0 °C 
	

	
	Max. provozní teplota
	≥ 40 °C
	

	
	Multispektrální kamera integrovaná do dronu
	ano
	

	
	min. počet samostatně snímaných pásem
	4
	

	
	Snímaná pásma:
Red – 650nm± 16nm
Green – 560 nm± 16nm
Rededge – 730nm± 16nm
NIR – 840 ± 26nm
	ano
	

	
	RTK GPS přijímač
	ano
	

	
2
	
Bezpilotní prostředek 2  

	
	Výrobce a typ
	

	
	Max. letová doba
	≥ 30 minut
	

	
	Termální kamera + 2x integrovaná RGB kamera do dronu
	ano
	

	
	rozlišení termokamery
	min. 640 px x 512 px
	

	
	rozlišení RGB kamery
	min. 20 Mpx
	

	
	rozlišení kamery s teleobjektivem
	min. 12 Mpx
	

	
	snímání překážek ve všech směrech
	ano
	

	
	Odolnost proti větru
	≥ 12 m/s
	

	
	Min. provozní teplota
	≤ -10 °C
	

	
	Max. provozní teplota
	≥ 40 °C
	

	
	RTK GPS přijímač
	ano
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      1       Technická specifikace   pro část b) veřejné zakázky:   Dodávka bezpilotních prostředků    

  1    Bezpilotní prostředek 1     

 Výrobce a typ   

 Max. letová doba  ?   30   minut   

 Min. provozní teplota  ?  0 °C    

 Max. provozní teplota  ?  40 °C   

 Multispektrální kamera  integrovaná do dronu  ano   

 min. počet samostatně  snímaných pásem  4   

 Snímaná pásma:   Red  –   650nm± 16nm   Green  –   560 nm± 16nm   Rededge  –   730nm± 16nm   NIR  –   840 ± 26nm  ano   

 RTK GPS přijímač  ano   

  2    Bezpilotní prostředek 2     

 Výrobce a typ   

 Max. letová doba  ?   30  minut   

 Termální kamera + 2x  integrovaná RGB kamera do  dronu  ano   

 rozlišení termokamery  min. 640 px x 512  px   

 rozlišení  RGB  kamery  min. 20 Mpx   

 rozlišení kamery  s   teleobjektivem  min. 12 Mpx   

 snímání překážek ve všech  směrech  ano   

 Odolnost proti větru  ?  12 m/s   

 Min. provozní teplota  ?   - 10 °C   

 Max. provozní teplota  ?  40 °C   

 RTK GPS přijímač  ano   

 

