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Příloha č. 4 – Technická specifikace  							

		
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

[bookmark: _Hlk65166296]„Část b): Širokořádková optická plečka s postřikovačem”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.


Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/


	[bookmark: _Hlk64977418]Technické a jiné požadavky
	Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje

	
	

	
	

	Tříbodový závěs kategorie 2
	

	Nastavitelný rozchod kol 150-200 cm
	

	Paralerogramy s ochrannými disky osazeny radličkami 
	

	Radličky o záběru minimálně 15 cm povrchově upraveny žárovým zinkováním
	

	Systém automatického optického navádění s možností jedné nebo více kamer
	

	Možnost přepnutí do manuálního módu
	

	Nastavitelná šířka plečkování pro meziřádkovou vzdálenost 45 a 75 cm
	

	Pro plečkování 4 řádků
	

	Postřikovač osazený 4 tryskymi  s nastavitelnou výškou nad povrchem půdy min. 25-40 cm pro pásovou aplikaci
	

	Minimální objem nádrže postřikovače 200 l
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