
ČOV

FVE

Rekup.

FVE střídač, baterie
Rekuperace jednotka pod stropem

ČOV ŠV (2x prostup do nádrže)

myčka

pračka

Terasa

Rozvod VZT v SD lištěVýdech rekuperace v SD liště

Zelená fasáda

Zelená střechaextenzivní

SV

SV

SV

SV

SV

SV

Bezbariérový vstup

13

4,
4

Interaktivní tabule s možností projekce

Francouzské okno - jednokřídlé

Posuvné dveře

Monitor s promítáním bilancí

Chránička DN25 průchod objektem

HDMI, 230 V pro projektor pod strop

2.1

1.1
1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

3.1

4.1

HGR mokřadní žlab

HGR zelená střecha

Extenzivní zelená střecha

Zelená střecha - biosolární

SV

SV

Šatní skříň 2x0,6

7,85

2,
15

3,85

18,15

4,
4

9,2

3,
7

Aku.

Prostup el. střechouVýtlak užitkové
vody na střechu

Kohout pitné vody pro

venkovní umyvadlo

Fasádní ventil nezámrzný

(Kemper), užitková voda

závlaha fasády

K2 Fasádní ventil

nezámrzný (Kemper),
užitková voda

Česká zemědělská univerzita
v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol
https://www.czu.cz

Vypracoval: Kontroloval/schválil:

Investor:

Stavba:

Místo:

Č. výkresu:

Datum:

Stupeň:

Měřítko:

Ing. Marek Petreje ---
Ing. Tereza Hnátková Ph.D.

petreje@fzp.czu.cz

FŽP ČZU

Envicentrum Chodov

Nejdecká 254, 35735 Chodov, 
okres Sokolov, Karlovarský kraj, Česko

04/2025

studie

Formát:

Paré:
1

hnatkovat@fzp.czu.cz

A2

888_Příloha č. 8 – Situace budovy

AutoCAD SHX Text
1:75


	Sheets and Views
	888_Příloha č. 8 – Situace budovy


