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Vybavení AV technikou a řídIcím systémem

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

PRO INSTALACI AV TECHNIKY

NÁROKY NA OSTATNÍ PROFESE

Rozdělení stavební připravenosti v rámci etapizace stavby  

Popis požadavků po etapách 
Etapa 1 Prašné prostředí (prašnost, instalace před zaklopením podhledu sekání, vrtání …)

Požadavky na stavební připravenost -    viz tabulka tras

Požadavky na ostatní profese
 -    viz tabulka nároků na slaboproud

· viz tabulka nároků na silnoproud
Práce realizované dodavatelem souboru AV technika v této etapě
 



Trasy


· Kontrola nárokovaných tras
· Zatažení kabelů do nárokovaných chrániček
Ostatní profese 

· Kontrola nároků


Projektor 


· Koordinace přesného umístění 
· Montáž kotvicích prvků
· Protažení kabeláže
Plátno

   

· Koordinace přesného umístění

· Montáž kotvicích prvků
Interaktivní tabule 

· Výztuhy příček pro montáž kotvicích prvků
Ploché displeje

· Koordinace přesného umístění
· Výztuhy příček pro montáž kotvících prvků

· Montáž kotvicích prvků

Reproduktory
   

· Koordinace přesného umístění

· Montáž kotvicích prvků
· Koordinace montážních otvorů pro vestavbu

Stropní mikrofony

· Koordinace přesného umístění
Kamery


· Koordinace přesného umístění
Nábytek pro AV techniku 
· Koordinace umístění (podlahová krabice vyústění       tras )
Rack  

· Koordinace umístění (podlahová krabice, vyústění tras)
Řídicí systém         
· Koordinace propojení návazných technologií (VZT, světla)
Etapa 2 finalizace stavby (Čisté bezprašné prostředí, teplota minimálně 15°C, vlhkost max 60%)     
· osazení koncových prvků

· konektorování

· oživení systému

· programování

· zkušební provoz

Nedílnou součástí této dokumentace je výkres umístění prvků AV technologie. V textu jsou popsány nároky, které nejsou postiženy ve výkresu. Text je členěn po profesích.

1. Stavba/Architekt - Konstrukčně koordinační nároky

1.1 Projektory
Na stropní rovině nárokujeme v místě montáže každého projektoru dle výkresu volný (manipulační) prostor o rozměrech minimálně 600 x 600 mm pro montáž stropního držáku projektoru. Místo uchycení držáku (přírubou 200x200mm) musí mít nosnost 30 kg a musí být rovné, pevné a nechvějící se.

Nad podhledem nárokujeme v místě montáže každého projektoru dle výkresu volný (manipulační) prostor o rozměrech minimálně 600 x 600 mm pro montáž stropního držáku projektoru. Místo uchycení držáku (přírubou 200x200mm) musí mít nosnost 30 kg a musí být rovné, pevné a nechvějící se. V případě nerozebíratelného podhledu nárokujeme možnost umístění držáku projektoru před realizací podhledu a v místě projektoru musí být umístěn revizní otvor.
Do projekčního kuželu, (resp. jehlanu tvořeného promítanými světelnými paprsky) nesmí zasahovat žádný předmět.
1.2 Projekční plátna
Na čelní stěně, v místě dle výkresu nárokujeme volný prostor pro montáž projekčního plátna o rozměrech dle výkresu. Místo uchycení pouzdra plátna musí mít dostatečnou nosnost 50 kg a musí být pevné a nechvějící se. 

Na stropní rovině, v místě dle výkresu nárokujeme volný prostor pro montáž projekčního plátna o rozměrech dle výkresu mm. Místo uchycení pouzdra plátna musí mít dostatečnou nosnost 50 kg a musí být pevné a nechvějící se. V krajních pozicích plátna nárokujeme nad pouzdrem plátna volný prostor až k nosné konstrukci stropu pro montáž kotvících prvků plátna.
Objednatel se zavazuje zajistit od firmy dodávající podhledy:

· vytvoření otvoru do podhledu a volného prostoru nad podhledem (před zahájením montáže pouzdra plátna)

· součinnost při montáži pouzdra plátna s ohledem na budoucí bezproblémové dotažení a začištění podhledů u pouzdra plátna

1.3 Interaktivní dotykové tabule
Na stěnách, v místě dle výkresu bude volný prostor pro montáž interaktivních dotykových tabulí o rozměrech dle výkresu. Místo uchycení musí mít dostatečnou nosnost 80 kg a musí být pevné a nechvějící se. V místech kde je navržena tabule na SDK příčce je nutné její zpevnění.

1.4 Plazmové/LCD displeje
Na stropní rovině nárokujeme v místě montáže displeje dle výkresu volný prostor pro montáž stropního držáku displeje. Místo uchycení držáku musí mít nosnost 30 kg a musí být pevné a nechvějící se.
Nad podhledem nárokujeme v místě montáže displeje dle výkresu volný prostor pro montáž stropního držáku displeje. Místo uchycení držáku musí mít nosnost 30 kg a musí být pevné a nechvějící se. V případě nerozebíratelného podhledu nárokujeme možnost umístění držáku displeje před realizací podhledu.

Na stěně dle výkresu nárokujeme volný prostor o rozměrech dle výkresu mm pro montáž displeje. Spodní hrana displeje bude ve výšce dle výkresu. Místo uchycení displeje musí mít nosnost 30 kg a musí být pevné a nechvějící se. Prostor mezi stěnou a displejem musí umožňovat volnou cirkulaci vzduchu pro dostatečné chlazení displeje.

1.5 Reproduktory

Místo na stěně pro zavěšení reproduktorů bude dostatečně nosné pro montáž reproduktorů o hmotnosti 30 kg.

U reproduktorů na stropních držácích nárokujeme v místě montáže dle výkresu volný (manipulační) prostor o rozměrech minimálně 600 x 600 mm pro montáž stropního držáku. Místo uchycení držáku (přírubou 200x200mm) musí mít nosnost 30 kg a musí být rovné, pevné a nechvějící se. 

V případě podhledu nárokujeme možnost umístění držáku před realizací podhledu. Pokud bude nerozebíratelný podhled musí být poblíž držáku umístěn revizní otvor.
1.6 Kamery

Místo na stěně pro zavěšení každé kamery bude dostatečně nosné pro montáž kamery o hmotnosti maximálně 5 kg.

Pokud jsou ve stěně naproti kameře okna, je nutno tyto okna zastínit. Doporučená barva stěny nebo závěsu v pozadí je světlá matná pastelová.

1.7 Nábytek pro zabudování AV techniky

V katedře nárokujeme uzamykatelnou skříňku o rozměrech dle výkresu. Bude zde odvětrávací kanál o minimálních rozměrech 50 x 300 mm, který umožní dostatečnou cirkulaci vzduchu pro chlazení AV techniky. Nasávání chladného vzduchu bude ve spodní části skříňky, dále bude kanál pokračovat v zadní části skříňky za AV přístroji a výstup teplého vzduchu bude v horní části skříňky. Skříňky mohou být opatřeny aktivním ventilátorem, který bude umístěn na volné stěně v horní části. Do skříňky bude volný přístup kabelů z podlahy a dále budou kabelky vedeny na desku katedry. 
1.8 AV racky
Pro rack s AV technikou, nárokujeme protáhnout 2x TP (UTP) kabel od racku k příslušnému silnoproudému rozvaděči pro ovládání řídících prvků v rozvaděči. K AV racku bude přiveden žlutozelený vodič o průřezu alespoň 6 mm (uzemnění racku, skříně s AV technikou). Podrobněji viz tabulka kabelových tras.
1.9 Tabulové systémy 

Pro montáž tabulového systému bude v místnosti připravena rovná stěna s nosností 20 kg. Do stěny musí být možné ve výšce cca 2m namontovat hmoždinky s dostatečnou nosností. Na stěně pod lištou nesmí být od výšky 80 cm žádný nábytek, obrazy a další věci, které by byly v konfliktu s tabulemi.
1.10 Kontakt příčky
V místě dle výkresu u mobilní příčky bude instalováno čidlo pro indikaci přepažení sálů mobilní příčkou. K čidlu nárokujeme vést z AV racku 1x TP (UTP kabel, viz kniha kabelových tras.
1.11 Kabelové trasy

V místnostech a na chodbách nárokujeme přípravu kabelových tras dle knihy kabelových tras, která je součástí této dokumentace. Minimální poloměr ohybu chrániček (husích krků) bude 200 mm. Při prostupu kabelových tras příčkou s požadovanou požární odolností nárokujeme provést protipožární ucpávku s požadovanou odolností.

2. Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN, STA, EPS

2.1 LAN

Nárokujeme zásuvky LAN v místě dle výkresové dokumentace
Vnitřní LAN a připojení k WAN garantovaná linka min. 1024/512 kBit s firewallem.

2.2 EPS

V místnostech vybavených AV řídícím systémem je možné přivést přívod EPS spínaného kontaktu k řídící jednotce AV techniky umístěné v AV RACKU. Řídící systém AV techniky umožňuje napojení na EPS a umožňuje na popud požárního poplachu zastavení projekce, jak obrazu, tak zvuku.
3. SILNOPROUD
3.1 Obecné zásady instalace rozvodů VAC pro napájení AV techniky:

· Nulový a zemnící vodič musí být oddělený.
· Musí být zamezeno vzniku zemních smyček - všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod.
· Pokud je to možné, budou všechny napájecí okruhy pro AV techniku zapojeny na stejnou fázi.
· Pokud je to možné, budou napájecí okruhy pro plátna, osvětlení, žaluzie a další spotřebiče nesouvisející s AV technikou, zapojeny na jiné fáze, než AV technika.
· V místnostech vybavených řídícím systémem budou všechny nároky 230VAC zapojeny paprskovitě (do hvězdy) bez přerušení vypínačem.

· Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika,  nebudou silné zdroje elektromagnetického pole.

· Doporučujeme všechny napájecí zásuvky 230V pro AV techniku vybavit přepěťovou ochranou.
3.2 Rozvaděč
Nárokujeme vedení všech nárokovaný přívodů ke koncovým prvkům AV technologie z příslušného silnoproudého rozvaděče.
V příslušném silnoproudém rozvaděči nárokujeme volné místo DIN pozic (1DIN pozice = 17,5 mm) a pozic svorkovnic pro montáž řídicích prvků.
Místnosti:

 2.01 – 35 DIN pozic
1.04+1.06+1.07 –  dohromady 55 DIN pozic

4.10, 4.11, 4.16, 4.17, 4.18 – každá místnost 35 DIN pozic
Nárokujeme vybavení silnoproudého rozvaděče příslušnými jističi a stykači pro kabelové přívody ke koncovým prvkům AV technologie, osvětlení a zastínění, které jsou nárokovány dle tabulky nároků.
Řídící prvky k vystrojení v rozvaděčích dodá dodavatel AV techniky a řídicího systému. 
Pokud nebude dostatek volného místa ve stávajících rozvaděčích, nárokujeme podružné rozvaděče, odkud budou vedeny nárokované přívody ke koncovým prvkům AV technologie.
Prvky řízení v rozvaděči umožňují nouzový provoz bez dotykového či tlačítkového panelu.

3.3 Výkonové poměry
Odhadovaný celkový příkon zařízení AV technologie v místnostech:  

1.04/1.05.1 AV Rack – 8kW

1.06, 1.07, 2.01, 2.22, 4.10, 4.11, 4.16, 4.17, 4.18 – každá místnost 2kW 

Obrazovky informačního systému – každá obrazovka 300W

4.12.1 (příprava pro budoucí instalaci AV technologie) – 6kW
3.4 Osvětlení
V místnostech vybavených AV řídícím systémem je uvažováno s ovládáním osvětlení pomocí tohoto integrovaného řídicího systému. 
V místnostech nárokujeme zachovat manuální ovládání osvětlení pomocí tlačítek. Přívody napájení a řízení jednotlivých okruhů osvětlení musí být realizovány sólo kabelem z rozvaděče pro ovládání místnosti řídicím systémem. Příslušné řídící prvky budou osazeny v rozvaděči. 

Osvětlení je nárokováno alespoň ve dvou okruzích osvětlení, pro manuální ovládání bude za vstupními dveřmi, nebo na příslušném místě, místo klasického vypínače dáno ovládací dvojtlačítko přivedené do příslušného podružného rozvaděče na patře k dané řídící jednotce ovládající příslušný okruh.
Osvětlovací tělesa v místnosti budou zapojena do okruhů tak, že umožní vypínání anebo stmívání osvětlovacích těles u zobrazovací plochy či plátna nezávisle na ostatních osvětlovacích tělesech. V případě, že je v místnosti pouze jeden okruh osvětlení, budou osvětlovací tělesa nastavena tak, že nebudou přímo osvětlovat zobrazovací plochy či plátna.
Jednotlivá osvětlovací tělesa budou namontována v takových místech a v takové výšce, aby byla mimo projekční kužel datového projektoru (vytyčený na jedné straně objektivem projektoru a na straně druhé projekčním plátnem).
· Světla budou vybavena předřadníky systému DALI, které budou ovládány příslušným řídícím prvkem v rozvaděči.

Osvětlení v místnosti bude navrženo tak, aby osoby snímané kamerou byly zepředu nasvíceny difůzním světlem. Hladina osvětlení dopadající na snímané osoby ze směru snímání by měla být 500 – 1000 luxů.

4. Stínící technika
V půdorysech jsou definovány nároky pro napájení elektrických pohonů zastínění, okruhy, které bude třeba ovládat. Vývody 5Cx1,5 z příslušných podružných rozvaděčů budou ukončeny na stěně v místě poblíž budoucího pohonu zastínění, žaluzií, v elektroinstalačních krabicích. 
Stínící technika v místnostech vybavených zobrazovací plochou, umožní zatemnění místností. 

5. Vzduchotechnika a klimatizace
Vzduchotechnika a klimatizace v místnostech bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon produkovaný AV technikou umístěnou v těchto místnostech tak, aby teplota v tomto prostoru nepřesáhla 26°C.
Odhadovaný tepelný výkon od AV technologie, v jednotlivých nístnostech:

1.04/1.05.1 AV Rack – 6kW

1.06, 1.07, 2.01, 2.22, 4.10, 4.11, 4.16, 4.17, 4.18 – každá místnost 1,5kW 

Obrazovky informačního systému – každá obrazovka 300W

4.12.1 (příprava pro budoucí instalaci AV technologie) – 6kW
Vypracoval:  Ing. Václav Jezbera
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