CZU - TF - hlavni budova - 2.patro - 3np

budova ¢.mistnosti uziti plocha (m2)

1 201 wC 8,7
1 202 uklid 2,3
1 203 wcC 8,6
1 204 kancelar 20,7
1 206 kancelar 10,6
1 207 kancelar 11,0
1 208 kancelar 10,1
1 209 kancelar 11,3
1 210 kancelar 9,9
1 211 kancelar 11,3
1 213 kancelar 21,3
1 214 kancelar 16,3
1 215 kancelar 16,1
1 216 knihovna 19,3
1 217 ucebna 55,4
1 218 kancelar 17 .1
1 219 ucebna 36,1
1 220 ucebna 53,2
1 220a kancelar 18,3
1 221 server 16,7
1 290 schodisté 19,4
1 291 chodba 108,3
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LEGENDA :

11VK600-1000  JE NUTNE DODRZET ROZMERY OTOPNYCH TELES

TH RSVK 1/2"

_ DESKOVE OTOPNE TELESO, SPODNI PRIPOJEN
TH TERMOSTATICKA HLAVICE —7
RSVK1/2"  ROHOVE UZAVIRACI A REGULACNI SROUBENI

@ STUPEN NASTAVENI REGULACE VENTILOVE VLOZKY

VYKON TELES JE UVAZOVAN PRO TEPLOTNI SPAD 70/55°C
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® 35x1,5 |

POTRUBI Z OCELOVYCH TRUBEK NELEGOVANYCH,

VNE POZINKOVANYCH, 1ZOLOVANE
® 88,9x2 |

POTRUBI Z OCELOVYCH TRUBEK NELEGOVANYCH,
VNE POZINKOVANYCH, IZOLOVANE

POTRUBI Z MEDENYCH TRUBEK, IZOLOVANE

NEOZNACENE POTRUBI — Cu 15x1

LEGENDA POPISU ARMATUR

RDT  REGULATOR DIFERENCNIHO TLAKU

W VYVAZOVACI VENTIL

AOV  AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL
KK KULOVY KOHOUT

ZK  ZPETNA KLAPKA

VK VYPOUSTECI KOHOUT

MPK  UZAVIRACI MEZIPRIRZUBOVA KLAPKA
MZK  ZPETNA MEZIPRIRZUBOVA KLAPKA

POTRUBI URCENE K DEMONTAZI (DIMENZE ODHADNUTY)

g 2’

@ 76/3.,2i

V MISTNOSTECH 217 - 2200 JE ZVYSEN& (DVOJITAY PODLAHA,

POTRUBI Z OCELOVYCH TRUBEK ZAVITOVYCH, IZOLOVANE

POTRUBI Z OCELOVYCH TRUBEK
PRESNYCH BEZESVYCH, IZOLOVANE

TEPELNE IZOLACE :

POTRUBNI ROZVODY BUDOU TEPELNE IZOLOVANY O MINIMALNI
TLOUSTCE DLE VYHLASKY &.193/2007, resp. dle optimalizace
(podrobngji viz technickd zprava a vjkaz vymér)

PRO TEPELNE IZOLACE MINERALNI VINOU S KASIROVANIM
AL. FOLIl BUDOU MIN TL. PO OPTIMALIZACI DLE TABULKY

ON 20 30 mm

DN 25 30 mm
ON 32 40 mm
ON 40 40 mm

ON 50 60 mm
DN 65 60 mm
DN 80 80 mm
DN 100 100 mm

PRO NAVLEKOVE TEPELNE IZOLACE NA BAZI POLYETYLENU
BUDOU MIN TL. PO OPTIMALIZACI DLE TABULKY

DN 20 20 mm DN 40 30 mm DN 80 30 mm

DN 25 20 mm DN50 30mm DN 100 30 mm

DN 32 20 mm DN 65 30 mm

ZAVESY POTRUBI JSOU DANY MAXIMALNI ROZTECI DLE TABULKY
DN20 15m DN40 26m DNB) 38m

DN25 19m DN50 32m DN 100 43 m

N3 22m DN 65 34m DN 125 48 m

POZNAMKA :

POTRUBI V INSTALACNIM KANALU :

OCELOVE POTRUBI DN 100 VEDENE INSTALACNIM KANALEM K
JEDNOTLIVYM BUDOVAM ZUSTANE ZACHOVANO Z DUVODU, ZE JEJ
NELZE DEMONTOVAT BEZ DEMONTAZE OSTATNICH POTRUBNICH
ROZVODU VEDENYCH V KANALU SOUBEZNE S TIMTO POTRUBIM, BUDE
TEDY PONECHANO NA MISTE A NEBUDE POUZIVANO. OSTATNI
VODOROVNE ROZVODY V 1.PP PRO CRYTAL BUDOU DEMONTOVANY
MIMO ROZVODU VE STAV.KONSTRUKCICH.

KTEROU JE NUTNO V MiSTECH VEDENT POTRUBT ROZEBRAT A OPET INSTALOVAT
V MC.2200 NELZE INSTALOVAT TELESO POD OKNO, JE ZDE KABELOVE VEDENT
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