CZU - TF - hlavni budova - suterén - 1pp

budova ¢€.mistnosti uziti plocha (m2)
3 001 WC 8.7
3 002 uklid 2,3
3 003 WC 8,7
3 004 strojovna VZT 22,4
3 005 kancelar 11,7
3 006 |aboratof 11,7
3 007 kuchyrnka 11,5
3 008 kancelar 10,9
3 009 tiskarna 58,1
3 009a kopirna 18,6
3 010 kniharna 70,1
3 011 |laborator 17,4
3 012 |aboratof 37,0
3 013 |aboratof 53,8
3 014 Satna 17,3
3 015 kniharna 17,2
3 016 |laborator 35,3
3 017 sklad 4,6
3 018 sklad 5,4
3 091a chodba 60,7
3 091b chodba 14,7

10m

om
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RDT DN 235 dP 13kPa, 100-2800 kg/h
2K 1/2"

VV DN 25 dP 5 kPa, n4

VV DN 25 dP 2,5 kPa, n4

RDT DN 235 dP 10kPa, 100-1800 kg/h

20K 1/2"

\VI]DN 2> dP 4 kPa, n4

ROJT DN 25 oP 20kPa, 100-2850 kg/h

20K 1/2"
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LEGENDA :

11VK600-1000
TH RSVK 1/2"
a——
TH TERMOSTATICKA HLAVICE

RSVK 1/2"

®

ROHOVE UZAVIRACI A REGULACNI SROUBENI

JE NUTNE DODRZET ROZMERY OTOPNYCH TELES

DESKOVE OTOPNE TELESO, SPODNI PRIPOJENI

STUPEN NASTAVENI REGULACE VENTILOVE VLOZKY

VYKON TELES JE UVAZOVAN PRO TEPLOTNI SPAD 70/55°C

@ STOUPACKA

® 35x1,5 |

POTRUBI Z OCELOVYCH TRUBEK NELEGOVANYCH,

VNE POZINKOVANYCH, 1ZOLOVANE
® 88,9x2 |

POTRUBI Z OCELOVYCH TRUBEK NELEGOVANYCH,
VNE POZINKOVANYCH, IZOLOVANE

POTRUBI Z MEDENYCH TRUBEK, IZOLOVANE
Cu_35xL5i

NEOZNACENE POTRUBI — Cu 15x1

LEGENDA POPISU ARMATUR
REGULATOR DIFERENCNIHO TLAKU

W VYVAZOVACI VENTIL

AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL
KK KULOVY KOHOUT

ZK  ZPETNA KLAPKA

VK WPOUSTECI KOHOUT

RDT

AOV

MPK
MZK

POTRUBI URCENE K DEMONTAZI (DIMENZE ODHADNUTY)

g 2’

@ 76/3.,2i

RDT DN 32 dP 20kPa, 130-40p0 kg/

RDT DN 25 dP 20kPa, 100-2000 kgah
20K 1/2"

20K 1/2"

VV DN 25 dP 8 kPa, n4
VV DN 32 dP 4,5 kPa, n.3

% 88,92

TEPELNE IZOLACE :

POTRUBNI ROZVODY BUDOU TEPELNE IZOLOVANY O MINIMALNI
TLOUSTCE DLE VYHLASKY &.193/2007, resp. dle optimalizace
(podrobngji viz technickd zprava a vjkaz vymér)

PRO TEPELNE IZOLACE MINERALNI VINOU S KASIROVANIM
AL. FOLIl BUDOU MIN TL. PO OPTIMALIZACI DLE TABULKY

DN 20 30 mm DN 50 60 mm

UZAVIRAC! MEZIPRIRZUBOVA KLAPKA BN %&23 28 mm B“ gg 38 rm
mm

ZPETNA MEZIPRIRZUBOVA KLAPKA DN 20 40 mm DN 100 100 mm

PRO NAVLEKOVE TEPELNE IZOLACE NA BAZI POLYETYLENU
BUDOU MIN TL. PO OPTIMALIZACI DLE TABULKY

BN %g %8 mm DN 40 30 mm DN 80 30 mm

POTRUBI Z OCELOVYCH TRUBEK ZAVITOVYCH, IZOLOVANE N3 0mm g gnm DNTO0 S0 mm
ZAVESY POTRUBI JSOU DANY MAXIMALNI ROZTECI DLE TABULKY

¢ N2 15m  ODN4 26m DN 38m

POTRUBI 7 OCELOVYCH TRUBEK DN% 19m  ONS 32m  DN10O 43m

PRESNYCH BEZESVYCH, IZOLOVANE N3 22m DN 65 34m DN 125 48 m

POZNAMKA :

POTRUBI V INSTALACNIM KANALU :

OCELOVE POTRUBI DN 100 VEDENE INSTALACNIM KANALEM K
JEDNOTLIVYM BUDOVAM ZUSTANE ZACHOVANO Z DUVODU, ZE JEJ
NELZE DEMONTOVAT BEZ DEMONTAZE OSTATNICH POTRUBNICH
ROZVODU VEDENYCH V KANALU SOUBEZNE S TIMTO POTRUBIM, BUDE
TEDY PONECHANO NA MISTE A NEBUDE POUZIVANO. OSTATNI
VODOROVNE ROZVODY V 1.PP PRO CRYTAL BUDOU DEMONTOVANY
MIMO ROZVODU VE STAV.KONSTRUKCICH.

V KAN&LU ZASLEPIT

POTRUB?

i
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