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Příloha č. 4 – Technická specifikace (a současně příloha č. 1 smlouvy) 							
Technická specifikace

Pro část a) „Sestava pro automatické 3D skenování bezobratlých a biologických vzorků”
Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.
Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.
Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží. 
Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

	„Sestava pro automatické 3D skenování bezobratlých a biologických vzorků”

	Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží:
	

	
	Dodavatel vyplní konkrétní parametry nabízeného přístroje

	Optický člen s níže uvedenými vlastnostmi s vyvedením obrazu pouze na kameru. Systém bez optického dělení a bez okulárů
	

	Možnost 3D skenování bez paralaxní chyby. Systém pouze s jednou optickou trasou
	

	Poměr zoomu min. 8:1
	

	Rozsah zvětšení min. 26x-206x (při 1x objektiv Planapo amin. 28“ monitor), parfokální optika
	

	Rozsah zobrazeného zvětšení min. 8× až 1000× při min. 28" monitoru, v závislosti na použitém objektivu
	

	Kódovaný zoom s mechanickou aretací (min. 9 pevně definovaných pozic zoomu) s mechanickou aretací (click-stop funkce) pro přesné měření s možností přepnutí na kontinuální zoom 
	

	Objektiv 1.0x Planapochromatický s pracovní vzdáleností min. 97 mm,  optické zorné pole min. 29,5 mm, NA min. 0,117, mechanický závit M42
	

	Adapter pro telecentrickou korekci obrazu
	

	Kruhové osvětlení s odnímatelným difuzorem, s možností segmentového ovládání. LED indikátor aktivních segmentů
	

	Výkyvný stojan typu boom se základnou o rozměrech min. 400 (d) × 300 (š) × 29,5 (v) mm, vertikálním sloupem výšky min. 800 mm s manuálním doostřováním, samostatnou pojistkou proti sklouznutí nosné části (safety ring) a horizontálním ramenem (heavy duty) s kuličkovými ložisky
	

	Integrovaný barevný CMOS senzor min. 1/1.8", rozlišení min. 12 Mpxl, 4K UHD (3840 px x 2160 px), živé zobrazení min. 60 fps, formáty: JPG, TIFF a BMP
	

	Min. 3× USB-A port pro připojení periferií a datových médií, min. 1× USB-C port pro připojení k externímu počítači nebo adaptéru, HDMI výstup pro přímé připojení monitoru, rozhraní pro připojení ručního nebo nožního spínače pro ovládání vybraných funkcí (např. pořízení snímku, zahájení a ukončení videozáznamu, přepínání mezi režimy zobrazení, zapnutí a vypnutí překryvů (overlays), porovnání s referenčním snímkem) 
	

	Intuitivní software s funkcemi: anotace snímků (vkládání textových popisků, bodů, označování vybraných míst ve snímku pomocí čar, šipek, kružnic, elips, obdélníků, mnohoúhelníku); funkce měření (délek, plochy, úhlů, vzdáleností s možností naměřené hodnoty ukládat přímo v souboru snímku), vertikální či horizontální orientace snímku, možnost digitálního zoomu, včetně změny rozměru snímku, oříznutí snímku, otočení. Možnost vytváření překryvů a referenčních snímků pro porovnání. Integrovaná správa uživatelů. Sdílení dat
	

	Přímý záznam na USB flash disk nebo do síťové složky
	

	Systém musí umožňovat samostatný provoz bez nutnosti externího PC
	

	Přístroj musí být kompatibilní se stávajícím motorizovaným posunem Cognisys 
	

	Pouzdro mikroskopu z technického plastu s mechanickými vlastnostmi odpovídajícími technickému plastu typu PC/ABS, s antimikrobiální povrchovou úpravou na bázi stříbra, stupeň krytí minimálně IP21
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