
Environmentální centrum Chodov  Průvodní technický list zadávacího řízení 
k.ú.: Dolní Chodov   
 

  Stránka 1 z 8 

 

 

PRŮVODNÍ TECHNICKÝ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

Dodávky navazující na umístění objektu 
Enviromentálního centra Chodov 

 

 

Environmentální centrum Chodov 

k.ú.  Dolní Chodov [652172] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

datum 05/2026      Ing. Marek Petreje 

 

 



Environmentální centrum Chodov  Průvodní technický list zadávacího řízení 
k.ú.: Dolní Chodov   
 

  Stránka 2 z 8 

ÚVOD 
V rámci stavby „Environmentální centrum Chodov“ bude realizovány dodávky v návaznosti na 
umístění modulárního objektu Enviromentálního centra (Envicentrum), které se nachází poblíž 
centrální části města Chodov. Dotčené pozemky 16/1, 14, 17, 18, 26/1 a 26/2 jsou ve vlastnictví 
města, které pozemek propůjčuje pro záměr vybudování Envicentra. 

Tato technická specifikace vymezuje požadavky na dodávky související s objekty SO08 až SO13. 
SO08 řeší dodávku carportů se zelenou střechou a FVE pro stání celkem šesti vozidel, SO09 
komplexní energetický systém včetně biosolární střechy, baterií a větrné turbíny. SO10 specifikuje 
vegetační fasádu se závlahou, SO11 vzduchotechniku s rekuperací, SO12 venkovní stínění 
napojené na řízení MaR a SO13 senzoriku a systém měření a regulace pro koordinované řízení 
všech technologií Envicentra. Detailní provedení je popsáno v projektové dokumentaci stavby a 
jednotlivé položky jsou rozepsány v rámci výkazu výměr. 

Stavební objekty 
Práce jsou členěny na jednotlivé stavební objekty SO08 až SO13 popsané níže. Dalšími paralelně 
budovanými SO mimo toto VŘ jsou SO01 až SO07 a SO14 „Modulární budova Envicentra Chodov“ 
a „Přípravné, zemní, sadové, navazující technické a dokončovací práce pro umístění objektu 
Enviromentálního centra Chodov“. Dodavatelé všech celků se zavazují ke vzájemné koordinaci a 
kooperaci. 

SO08 – Carporty 
Dodávka dvou parkovacích přístřešků – Carport A (2 stání, extenzivní zelená střecha) a Carport B 
(4 stání, zastřešení z fotovoltaických panelů). Konstrukce hliníková nebo ocelová žárově 
zinkovaná s práškovým lakováním s možností výběru povrchové úpravy (odstín RAL dle 
architektonického řešení). Kotvení konstrukce do betonových patek skrytých pod pojížděným 
povrchem. Plocha A cca 6,0x5,2 (ca 30 m2) s kompletní dodávkou střešní krytiny ve formě 
souvrství extenzivní zelené střechy. Plocha carport B cca 2x 5,1×5,8 (ca 59) m2, s kompletní 
dodávkou střešní krytiny ve formě fotovoltaických bezrámečkových bifaciálních panelů o 
instalovaném výkonu ca 13 kWp. Odvodnění střech napojené na drenážní systém. Připojení 
elektroinstalace FVE. Dokumentace dle norem ČSN a EN se statickým návrhem pro stálé zatížení 
od zelené střechy 120 kg/m2. Dodavatel musí koordinovat napojení odvodnění na kanalizační 
systém a elektroinstalaci FV panelů s dodavatelem systému MaR / elektroinstalace. Konkrétní 
technické řešení nosné kovové konstrukce popsané ve výkrese D.8.1 se může odchýlit návrhu 
odchýlit při zachování užitných vlastností. 

SO09 – Energetické zdroje vč. biosolární zelené střechy a větrné turbíny 
Dodávka energetického systému zahrnuje střešní fotovoltaickou elektrárnu na zelené střeše 
(biosolární), dále bude integrovat fotovoltaické panely na carportech a kompaktní větrnou turbínu 
pro výrobu elektřiny. Součástí dodávky dodavatele je kompletní projektová dokumentace pro 
všechny stupně povolovacího a kolaudačního řízení i výstavby. Budou použity fotovoltaické panely 
s vysokou účinností (min. 21 %) a výkonem jednotlivých modulů min. 420 Wp. Systém bude 
zapojen do hybridního střídače s možností řízení toku energie mezi FVE, baterií, sítí a spotřebou 
objektu. Systém bude vybaven inteligentním řízením (EMS) umožňujícím optimalizaci vlastní 
spotřeby, dynamické řízení nabíjení baterií a elektromobilu, komunikaci s centrálním systémem 
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MaR a vzdálený monitoring výroby jednotlivých součástí a spotřeby přes webové rozhraní. 
Konstrukce panelů na střeše Envicentra bude řešena jako biosolární střecha – kombinace 
vegetačního extenzivního souvrství (rozpočtováno v rámci SO06) a fotovoltaických modulů. 
Konstrukce pro přichycení fotovoltaických panelů bude přitížena vlastní tíhou skladby vegetační 
střechy. Bude použit střešní substrát s podílem recyklovaných materiálů alespoň 35 %. Skladba 
střechy bude navržena dle statického posudku tak, aby došlo k dostatečnému přitížení konstrukcí 
nesoucí fotovoltaické panely. Statické posouzení bude součástí dodávky dodavatele. Systém 
bude vybaven bateriovým úložištěm kapacita 28 kWh (0-100%), užitečná kapacita 20-100% cca 
22,4 kWh. Součástí dodávky bude nabíjecí stanice pro elektromobil s minimálním výkonem 11 kW 
(AC, 3f) a stanice pro nabíjení elektrokol (min. 2 samostatné vývody), integrované do systému 
řízení energie objektu. Součástí je rovněž větrná turbína (generátor) pro výrobu elektrické energie 
kotvený ke střeše či fasádě budovy Envicentra o výkonu min. 2000 Wp. Bude použita turbína 
schopná výroby elektřiny z větru již od nízkých rychlostí ca 3 m/s vanoucího z různých směrů typu 
např. Helix. 

SO10 – Vegetační fasáda 
Venkovní východní vegetační fasáda budovy Envicentra o rozměrech přibližně 4,4 × 2,6 m (plocha 
cca 11,4 m²) bude tvořena modulárním vertikálním systémem pro pěstování vegetace s 
integrovanou automatickou závlahou a přihnojováním, napojenou na centrální systém MaR pro 
řízení provozních parametrů. Konstrukce fasády bude kompatibilní s modulární stavbou 
Envicentra, založenou na ocelových U-sloupcích vyplněných PUR pěnou. Vegetační panely budou 
tvořeny kazetovými moduly, které umožní snadnou výměnu vegetačních bloků. Vegetační vrstva 
bude navržena jako extenzivní výsadba trvalek a bylin s vysokou odolností vůči suchu. Závlaha 
bude řešena kapkovým rozvodem s čidly vlhkosti a automatickým řízením napojeným na systém 
MaR. Součástí bude dávkovací čerpadlo pro fertigaci, které umožní přesné dávkování živin podle 
množství závlahové vody. Řídicí jednotka závlahy bude integrována do MaR systému Envicentra s 
možností dálkového ovládání, časového plánování a sledování parametrů (vlhkost, teplota, 
průtok, objem závlahy). Bude obsahovat manuální režim, ochranu proti přelití, detekci poruch 
čerpadla a záložní provoz při výpadku komunikace. Vegetační část bude osázena 
předpěstovanými rostlinami s rychlým zapojením porostu a vysokou pokryvností. Všechny 
komponenty systému budou odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům. MaR je součástí 
SO13. 

V rámci objektu budou rovněž vybudovány hydroizolované vany z EPDM gumy pro zachycení 
odtoku ze zpevněných ploch. 

SO11 – Vzduchotechnika s rekuperací 
Vzduchotechnická jednotka s aktivní rekuperací (vzduch–vzduch tepelné čerpadlo) pro vytápění i 
chlazení budovy, s plynule či krokově regulovatelným větracím výkonem v rozsahu min. 200 až 
1 000 m³/h a s garantovaným projekčním bodem 500 m³/h při –5 °C na sání venkovního vzduchu s 
topným výkonem ≥ 4 500 W a COP ≥ 3,3. Jednotka bude vybavena EC ventilátory, schopností 
překonat externí tlakovou ztrátu min. 200 Pa, automatickou ochranou proti namrzání bez 
elektrického předehřevu (řídicí algoritmus + řízení průtoků/chladivového okruhu + tepelné trubice 
pro zvýšení výkonu rekuperační jednotky), filtrací min. G4 na odtahu a F7/F9 na přívodu s hlídáním 
zanesení Δp, odvodem kondenzátu (PVC/PP ca DN20 se sifonem) a akustickým oddělením od 
stavby (pružné uložení, tlumiče vibrací, pružné manžety); provedení skříně s tepelnou a 
akustickou izolací, servisním přístupem z jedné strany a krytím min. IP31 (exteriérové části min. 
IP54). Chladivový okruh hermeticky uzavřený, v souladu s nařízením F-Gas, s plynulým či 
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krokovým řízením výkonu kompresoru; chladicí výkon při 30 °C venku a 500 m³/h bude 
specifikován výrobcem a použit pro letní provoz (cílová teplota přívodu dle regulace). Řídicí 
systém s napojením na centrální MaR (Modbus RTU) vč. možnosti řízení dle kvality vzduchu 
v interiéru. Součástí je zpracování projektové dokumentace a kompletní uvedení do provozu. 

SO12 – Venkovní stínění 
Venkovní stínění pro čtyři francouzská okna (990x2105 mm) a jedny posuvné dveře 
(2020x2105 mm) na jižní fasádě budovy Envicentra. Lamely Z-90 z eloxovaného hliníku či 
adekvátní náhrady, vedené v vodicích lištách, s povrchovou úpravou práškovým lakem (RAL dle 
fasády). Motorové ovládání s integrovanými koncovými spínači, polohovou zpětnou vazbou, 
komunikací Modbus RTU pro komunikaci s centrální MaR za účelem řízení dle meteodat – 
automatické řízení podle intenzity slunečního záření, teploty, směru a rychlosti větru; manuální 
přetlačení bude umožněno ovladačem v interiéru. Funkce automatické ochrany proti větru, 
lamelové natáčení v rozsahu 0–90°, režim zimní clony.  

Dále bude instalován jižní pohledový kryt základů objektu z cementovláknitých desek s odolností 
proti degradaci vlivem vody. 

SO13– Senzorika a systém MaR 
Vypracování prováděcí dokumentace systému MaR Envicentra dle předepsaných požadavků a 
technologického schématu (výkres D.13.1) a následná dodávka veškerých měřících zařízení, PLC, 
dataloggerů a souvisejících komponent, montáž a uvedení systému do provozu. 

Tlakový senzor výšky hladiny se snímačem konduktivity 
Kontinuální měření výšky hladiny a konduktivity ve všech nádržích (AN1, AN2, AKU ŠV, AKU BV, 
ČŠ1) na principu tlakového senzoru. Měření výšky hladiny v biotopu, vsakovacích objektech 
dešťových zahrad SV a SZ a HGR. 

• Rozsah dle požadavku (pro nádrže 0 až 2,0 (3,0 m); pro venkovní objekty 0 až 0,5 m, pro 
biotop 0 až 1,0 m; vždy na základě min a max hloubky hladiny v objektu) 

• Rozsah dle požadavku (pro nádrže 0 až 2,5m) 
• Napájení 24V DC 
• Rozhraní RS485 MODBUS RTU 
• Měření hladiny s teplotní kompenzací 
• Měření konduktivity v rozsahu 5μS až 200 ms 
• Kompenzace atmosférického tlaku pomocí kapiláry 

Senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku 
Kontinuální měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve všech nádržích (AN1, AN2, AKU ŠV, 
AKU BV) a v HGR na začátku a na konci žlabu a v biotopu. 

• Napájení 24V DC 
• Rozhraní RS485 MODBUS RTU 
• Měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v rozsahu 0 až 20 mg/l s přesností ±0,2 mg/l 
• Metoda měření: luminiscenční optická 
• Měření teploty pro potřeby interní teplotní kompenzace 
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Senzor zákalu (turbidity) 
Kontinuální měření zákalu ve všech nádržích (AN1, AN2, AKU ŠV, AKU BV) a v HGR na začátku a 
na konci žlabu a v biotopu. 

• Napájení 24V DC 
• Rozhraní RS485 MODBUS RTU 
• Měření zákalu v rozsahu 0 až 1000 NTU s přesností ±2% do 10 NTU), ±5% v rozsahu do 

100 NTU a ±10% v rozsahu do 1000 NTU 
• Automatické přepínání rozsahů 
• Metoda měření pomocí bočního rozptylu světla 

Vodoměry 
Pro měření průtoků šedé vody max rozlišení impulsu 0,1 l, pro rozlišení průtoků dešťové vody 
max rozlišení impulsu 1,0 l. Počet vodoměrů 11 ks. 

• Světlost dle požadavku v projektu 
• Rozhraní M-BUS 

Měření odtoku 
Pro měření odtoku ze střech (2 ks) a odtoků experimentálních ploch vsakovacích cest (6 ks). 

• Překlopný průtokoměr s dvojitým člunkem 
• Objem na 1 impulz: 500 ml 
• Pro průtoky 0 až 5 l/min 
• Bezpotenciálový kontakt pro detekci překlopení 

Senzory tepelného toku 
Senzory tepelného toku s možností automatické kalibrace na základě měření okolní teploty 
v počtu 9 ks. Měření 3x ZS HGR, 3x extenzivní ZS, 3x biosolární ZS. 

• Měřící rozsah -2000 až 2000 W/m2 
• Nominální citlivost 60 x 10-6 V/(W/m2) 
• Teplotní rozsah -30 až +70°C 

Senzory teploty, vlhkosti a konduktivity půdy 
Senzory měření nasycení půdního prostředí vodou fungující na principu TDR v počtu 15 ks. 
Měření 3x ZS HGR, 3x extenzivní ZS, 3x biosolární ZS, 3x vegetační fasáda, 3x zahrada. 

• Rozhraní SDI-12 
• Měření nasycení (Volumetric Water Content) v rozsahu 0 až 0,7 m3/m3 
• Měření konduktivity v rozsahu 0 až 20 000 µS/cm 
• Měření teploty v rozsahu -40 až +60°C 

Přesné teploměry s 6 senzory 
Senzory přesného měření teploty vegetační fasády, experimentálních ploch vsakovacích cest 
(sever a jih) a gradientu teploty střešní konstrukce Envicentra. 4 sety pro měření 6 teplot. 

• 6 senzorů Pt100 
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• 4-vodičové zapojení 
• Převodník na RS485 MODBUS RTU 
• Napájení 12V DC 
• Rozsah měření -50 až +100°C 
• Přesnost typ. ±0,01°C, max. ± 0,1°C 

Pokojový senzor 
Senzor kontroly kvality vnitřního prostředí bude tvořen inteligentní měřicí jednotkou instalovanou 
v místnosti 2.1 objektu Envicentra, která bude trvale monitorovat parametry CO₂, relativní vlhkost 
(RHin), vnitřní teplotu (Tin). Senzory budou provedeny jako digitální multisenzorové moduly s 
přesností měření min. ±(50 ppm + 3 %) pro CO₂, ±2 % RH, ±0,3 °C pro teplotu. Komunikace se 
systémem MaR bude probíhat prostřednictvím sběrnice Modbus RTU, s možností dálkového 
čtení, archivace a vizualizace dat. 

• Rozhraní RS485 MODBUS RTU 
• Napájení 24V DC 
• Měření teploty v rozsahu -20 až +55°C s přesností ±1°C 
• Měření CO2 v rozsahu 0 až 5 000 ppm 
• Měření relativní vlhkosti v rozsahu 10 až 90% rH s přesností ±3% 
• Autokalibrace senzoru CO2 

Meteostanice 
Pro měření venkovních podmínek počasí bude instalována komplexní meteorologická sonda 
umístěná na střeše objektu, měřící venkovní teplotu (Tout), relativní vlhkost RHout, intenzitu 
slunečního záření (NET radiace), dešťových srážek a rychlost větru. Senzor solární radiace bude 
využíván pro automatické řízení žaluzií a stínicích prvků, čidlo větru pro bezpečnostní automatické 
vytažení žaluzií a čidlo venkovní teploty a vlhkosti pro řízení vzduchotechniky a energetického 
managementu. 

Měření teploty a vlhkosti 

• Rozhraní RS485 MODBUS RTU 
• Měření teploty v rozsahu -40 až +60°C s přesností ±0,1°C 
• Měření relativní vlhkosti v rozsahu 0 až 100% RV s přesností ±0,8 RV 
• Radiační kryt 
• Napájení 10 až 24 V DC 

Měření srážek 

• Pulzní srážkoměr 
• Citlivost 0,1 mm srážek na pulz 
• Přesnost ±5% ze zachycených srážek při intenzitě do 30 mm/hod 
• Možnost vytápění s napájením 24V DC 

Anemometr 

• Ultrazvukový princip měření rychlosti a směru větru 
• Měření rychlosti větru v rozsahu 0 až 75 m/s s přesností ±3% při rychlosti menší než 35 

m/s 
• Měření směru větru v rozsahu 0 až 359° 
• Napájení 12/24V DC 
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• Rozhraní RS485 MODBUS RTU 

Pyranometr 

• Snímač globální radiace 
• Měřící rozsah 0 až 2000 W/m2 
• Spektrální rozsah 0,31 žý 2,8 µm 
• Teplotní chyba v rozsahu -10 až +40°C menší než 5% 
• Výstupní signál přivedený na vhodný převodník s rozhraním RS485 MODBUS RTU 

s napájením 12V DC 

Měření tlaku v potrubí 
Měření tlaku v potrubí rozvodu dešťové a bílé vody pro kontrolu správného fungování systému a 
hlášení chyb. Celkem tři měření dle technologického schéma. 

• Snímač tlaku s rozsahem 0 až 10 bar 
• 3-vodičové zapojení 
• Výstup 0-10V 
• Napájení 24V DC 

Záplavové senzory 
Záplavové senzory zatopení koupelny a technické místnosti. 

• Napájení 12V DC 
• Výstup max. 200 mA 

MaR 
Veškerá čidla specifikovaná zde a v technologickém schéma D.13.1 budou připojena na 
integrovaný systém měření a regulace (MaR), který bude zajišťovat automatizované řízení všech 
technologií objektu Envicentra – tj. vzduchotechniky s aktivní rekuperací, fotovoltaického 
biosolárního systému, bateriového úložiště, nabíjecích stanic, závlahového systému vegetačních 
prvků, žaluzií a osvětlení. Centrální MaR bude umožňovat dálkový dohled, vizualizaci a archivaci 
dat prostřednictvím webového rozhraní a interface v interiéru objektu Envicentra, automatické 
vyhodnocování trendů a řízení podle kombinovaných veličin (např. CO₂ + teplota + přítomnost 
osob). Systém bude umožňovat ruční zásah obsluhy, režimy automatického provozu, optimalizaci 
spotřeby energie a komunikaci s nadřazeným systémem BMS. Všechna zařízení budou propojena 
po datové sběrnici, se synchronizací času, protokolací událostí a zálohováním dat minimálně po 
dobu 12 měsíců. 

Vstupy 

• RS485 MODBUS RTU (min 2) 
• M-BUS 
• Binární vstupy (min 16) 
• Analogové vstupy 0-10V (min. 4) 
• M-BUS převodníky pro připojení snímačů s pulzním výstupem 
• SDI-12 převodník s rozhraním RS485 
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Výstupy 

• Relé pro ovládání čerpadel 12 -230 V: Č1 až Č7 (7 ks), elektromotorů stínění (5 ks), 
elektromagnetických ventilů systému rozvodu a využití dešťové a bílé vody (15 ks). 

Vlastnosti 

• Volně programovatelné 
• Web server 
• Napojení na server a SCADA 

Rezervy 
Přípravy rezervních vstupů a výstupů pro dodatečné připojení vstupních a výstupních zařízení viz 
technologické schéma. 


