
 

Příloha č. 4 – Technická specifikace 

 

Switch typ1  ->  Cisco, C9300L-24T-4G 

 Výkonný přepínač pro zajištění výuky Cisco akademie vhodný do velmi náročných síťových 
provozů založený na UADP 2.0 ASIC s následujícími parametry:  

- alespoň 24 x RJ-45/1000 Mbps,  
- max. přenosová rychlost: alespoň 56Gbps / 376Gbps za použití stacku,  
- podporovaná rychlost: alespoň 1000 Mbps,  
- tabulka MAC adres: alespoň 32000,  
- paketový buffer 16MB,  
- podpora jumbo frames 9198B,  
- min. 1000 SVIs,  
- min. 13000 STP virtuálních portů,  
- rackmount,  
- QoS,  
- licence odemykající plný routing (minimálně BGP, ISIS), rozšířená bezpečnostní kontrola, 

možnost flexibilní síťové segmentace (VXLAN, LISP, MPLS),  
- vyměnitelné ventilátory v režimu n+1 redundance,  
- možnosti osazení stackovacího modulu o kapacitě min 320Gbps a sloučení až 8ks 

přepínačů,  
- možnost osazení redundantního napájecího zdroje vyměnitelného za chodu (hot swap). 

Výkonové zatížení (idle/max) 27.39W / 36.23W, napájecí zdroj AC, max. 350W, 
samostatný konzolový port formátu RJ45 na zadní straně,  

- samostatný konzolový port formátu mini USB na čelní straně, dedikovaný port pro 
management s oddělenou VRF na zadní straně přepínače,  

- min. 1x port pro připojení externího úložiště formátu USB-A,  
- dedikované hardware tlačítko pro možnosti výuky password-recovery procedury, 

integrovaný RFID tag,  
- podpora automatizace PnP (ZTP) a deploymentu pomocí PXE. Podpora API (NETCONF, 

RESTCONF, GNMI),  

  

Switch typ2 -> Cisco, C9200-24T 

 Výkonný přepínač pro zajištění výuky Cisco akademie, vhodný do náročných síťových provozů, 
alespoň 24x RJ-45/1000 Mbps s následujícími parametry:  

- alespoň 4xSFP – fixní, zadavatel nepřipouští modulární řešení, max. přenosová rychlost 
alespoň 56 Gbps,  

- kapacita za použití stacku minimálně 136Gbps,  
- podporovaná rychlost: alespoň 1000 Mbps,  
- tabulka MAC adres: alespoň 16000, 
- rackmount,  
- QoS,  
- licenční sada umožňující základ l2/l3 funkcionality,  
- fixní ventilátory,  



 

- možnosti osazení stackovacího modulu o kapacitě min 80Gbps,  
- možnost osazení redundantního napájecího zdroje vyměnitelného za chodu (hot swap). 

Výkonové zatížení (idle/max) 27.39W / 36.23W, napájecí zdroj AC, max. 125W,  
- samostatný konzolový port formátu RJ45 na zadní straně,  
- samostatný konzolový port formátu mini USB na čelní straně,  
- dedikovaný port pro management s oddělenou VRF na zadní straně přepínače, min. 2x 

port pro připojení externího úložiště formátu USB-A,  
- dedikované hardware tlačítko pro možnosti výuky password-recovery procedury,  
- možnost připojení Bluetooth modulu,  
- podpora automatizace PnP (ZTP) a deploymentu pomocí PXE.  
- Podpora API (NETCONF, RESTCONF, GNMI),  

  

Router -> Cisco, C8200L-1N-4T  
  
Router s integrovanými službami, WAN, propustnost alespoň 500 Mbps s následujícími 
parametry: 

- alespoň 4 GB DRAM (rozšiřitelné na 32 GB), 8 GB flash,  
- 4x built-in Ethernet WAN porty, 2x SFP Ethernet porty,  
- 2x RJ45 porty,  
- počet tras v IPv4: alespoň 800 000 (možno rozšířit na 4 000 000),  
- počet tras v IPv6: alespoň 800 000 (možno rozšířit na 4 000 000),  
- rackmount,  
- licence odemykající plný routing (BGP, ISIS, a další),  
- rozšířená bezpečnostní kontrola,   
- umožnění flexibilní sítové segmentace (VXLAN, LISP, MPLS),  
- možnost rozšíření module pro zprovoznění funkcionality reverzního telnetu,  
- připojení až 24x EIA-232 portu napříč LAN / WAN infrastrukturou, 

  

Asynchronní modul -> Cisco, NIM24A 
  
Rozšiřující modul umožňující připojení až 24x EIA-232 portu napříč LAN / WAN infrastrukturou, 
nutná kompatibilita s routerem. 

 

Kabeláž -> Cisco, CAB-ASYNC-8 
  
Kabeláž kompatibilní s asynchronním reverzním telnetem, vysoko hustotní. Rozpletení 
konektoru EIA-232 x 8x RJ45, nutná kompatibilita s routerem a rozšiřujícím modulem. 

  

 


