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DISPOZICNi A TECHNICKO ARCHITEKTONICKE RESENI INTERIERU

Architektonicky koncept feSeni interiéru kancelafi, laboratofi, chodeb a navazujiciho
zazemi vychazi predev§im z pozadavku investora na vybaveni jednotlivych prostor. Veskeré
vybaveni bylo zvoleno s dlirazem na kvalitu, pevnost, stabilitu a s garanci vysoké uzitné
hodnoty a estetické urovné.

Stoly jsou navrzeny s deskami pfevazné s povrchem z HPL a s vysoce pevnymi a
stabilnimi podnozemi vyrobenymi z tlakové litého hliniku.

Zidle jsou navrzeny lehké pro snadnou manipulaci, ale zaroveri velmi pevné.
Pracovni koleCkové Zidle jsou se sitovinou a maji synchronni mechaniku odpovidajici
pozadavkim zdravého sezeni. Laboratorni Zidle jsou uzplsobeny vyskou k vy$Simu sezeni,
sedak a opérak je vyroben z vysoce odolného a omyvatelného polyuretanu.

VesSkeré mistnosti jsou vybaveny potfebnymi uloznymi regaly a skfinémi.

Laboratorni stoly — k sestavam je pouzito modulovych prvkl stavebnicového
systému. Jedna se o celokovovy nabytek, kde nosné prvky — nohy, police, stojiny jadra,
madla dvifek apod., jsou odlitky z Al slitiny. Ostatni ¢asti jsou z ocelovych profild a ocelového
plechu — v8e v jednotné povrchové Upravé epoxypolyesterovou pryskyfici. Stény pro instalaci
armatur a elektrozasuvek jsou variabilni systémem zaménnych kazet. Odkladaci plochy polic
jsou sklenéné, soucasti spodniho patra polic jsou zafivkova télesa k osvétleni pracovni
plochy stoll. Police jsou vySkové stavitelné.

Ulozny laboratorni nabytek — skfifiky, je celokovovy, dvitka s mozZnosti otevieni o
270°, zasuvky s dotahem do konstrukci stoll je ,zavéSen a zustava pohyblivy — posuvny do
stran. Takto z(stava pracovisté — laboratorni stdl, variabilni — Glozny nabytek Ize preskupit,
odebrat, doplnit, a to bez potfeby slozité montaze. Cast ,spodniho® tlozného nabytku je
pojizdna s odkladaci plochou z vysokotlakého laminatu. Pracovni plochy stoll jsou vyrobeny
z epoxidoveé pryskyfice, vysokotlakého laminatu se zna€nou rezistenci vici plisobeni
chemikalii, umélého kamene, nebo nerezového plechu.

Laboratorni odsavané boxy jsou celokovové, pozarni klasifikace dle CSN EN
13501-1 je A2-S1,d0. Vysouvani ¢elniho okna je manualni za pomoci protizavazi. Odsavané
boxy jsou v provedeni s pracovni nerezovou deskou. V podstavci odsavanych boxu
v provedeni s pracovni deskou, jsou instalovany celokovové skfifiky, pro ulozeni
laboratorniho materialu.

Navrzeny laboratorni nabytek spliuje moznost komplexniho moderniho fedeni
interiéru laboratofe pfi respektovani pfisnych pozadavku jak na funkénost, tak i na spinéni
vSech legislativnich bezpeénostnich pozadavku.

Veskeré vybaveni musi spliovat platné tuzemské a evropské normy.
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