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VODĚODOLNÝ POVRCH BEZ SPÁR
TRUHLÁŘSKÁ DESKA

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ

LED PÁSKA PŘIPEVNĚNA ZESPOD NA
PRŮVLAK

DESKA Z UMĚLÉHO
KAMENE

INSTALAČNÍ
PŘEDSTĚNA

MYČKA

VÝKLOPNÁ
DVÍŘKA DOLŮ

IMITACE DĚLENÍ

KOMBINOVANÁ
TROUBA S
MIRKOVL.

VESTAVNÁ
LEDNICE

CHLADÍCÍ SKŘÍŇ
S PROSKLENÝMI

DVÍŘKY

OTVÍRAVÁ
DVÍŘKA

IMITACE DĚLENÍ

GRANITOVÝ
DŘEZ

VESTAVNÁ
LEDNICE
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LEGENDA

 SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

 VÝSUVNÉ ŠUPLÍKY

 VYPÍNAČ

 ZÁSUVKY 230V

 NAZNAČENÍ OTEVÍRÁNÍ

 

POHLED

POZNÁMKY:
JEDNÁ SE O VÝKRES ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ, ANI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI.
PŘED ZADÁNÍM PRVKŮ INTERIÉRU DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY DODAVATELEM NA STAVBĚ

T10 KUCHYNĚ
- MATERIÁL: PRACOVNÍ DESKA KOMPAKT, LAMINO, ABS HRANY, GRANITOVÝ DŘEZ ČERNÝ VČ. ČERNÉ BATERIE
- SPOTŘEBIČE: KOMBINOVANÁ TROUBA S MIKROVLNKOU, CHLADÍCÍ SKŘÍŇ, VESTAVĚNÁ LEDNICE, MYČKA, VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ S CHLAZENÍM
- LED PÁSKA OSVĚTLUJÍCÍ PRACOVNÍ PLOCHU
- BEZÚCHYTKOVÁ DVÍŘKA SE SYSTÉMEM OTEVÍRÁNÍ TIP - ON
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TRUHLÁŘSKÁ DESKA ZA KUCHYŇSKOU DESKU
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Výkres truhlářské prvky T10
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