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CCTV - kamerovy systém

Pro centrdlni kamerovy systém jsou vyuzivany IP kamery s PoE napdjenim. Kamery jsou
zapojeny pomoci strukturované kabeldZe budovy (Cat.6A) do PoE switchd (spravuje OIKT),
které by meély byt napojeny na zaloZni zdroj energie s provozem alespoi 15 minut po
vypadku napadjeni. V nové navrhovanych budovéch pozadujeme umisténi koncovych dvoj-
zasuvek pro kamery ve vysce cca 3 m od podlahy, jak na chodbach, tak v kaZzdé mistnosti,
kromé kancelari a malych skladd (Gklid apod.).

Pfi nepfiznivych svételnych podminkach musi byt kamery vybaveny infra-pfisvitem. Kamery
pouzité venku v soucasné dobé neni nutné umistovat do vytapénych krytl. Pro tento Gcel
pozadujeme kamery uré¢ené pro venkovni pouZiti, bez jakéhokaliv dalSiho pfislusenstvi.

Pro spravu kamerového systému je vyuZivan software VDG Security Sense. Pro pfipojeni
kazdé kamery je tfeba zakoupit licenci Pro, a licenci serverové aplikace na kazdych 40
kamer. Serverova aplikace kamerového systému Sense funguje na virtudlnich serverech
(pod spravou OIKT), neni tedy tfeba kalkulovat HW feSeni serveru. Vsechny kamery musi
byt kompatibilni s timto programem. Pfed dodéanim je tieba provéfit aktualni verzi a
kompatibilitu.

Zaznamy jsou ukladany na centralni datové ulozZisté (pod spravou OIKT). Je tfeba pocitat
s navysenim diskové kapacity Ulozisté zakoupenim HDD do NAS:

- Provoz 24/7
- Kapacita 8/10/12 TB
- Ur€eni pro video surveillance

Parametry kamer:

- Rozliseni minimalné 4 MPx pro vnitini i vnéjsi kamery

- Varifokalni objektiv

- Motoricky zoom

- ReZim den/noc

- Komprese h.264

- Detekce pohybu

- Vice streamovy pfenos dat s moznosti volby kvality pro kazdy
- Technologie WDR/HDR nebo obdobna

- Napajeni PoE

- Zabudovany infra-pfisvit

Pro specifické prostory jsou vyuZivany specialni typy kamer a je nutné je fesit individualné
(napf. oto¢né ovladatelné kamery, 360° kamery)

Servisni firma pro konzultace: SEOS CZ s.r.o.



EPS - pozarni zabezpecovaci systém

V soucasné dobé se v arealu vyuzivaji dva rzné systémy pro EPS, Zettler a Esser. V rdmci
sité FILNET (Zettler) jsou pouZity dva okruhy (metalicky a opticky). Pro Essernet je stanoven
opticky okruh.

Pro zapojeni nové instalovaného systému EPS je tfeba pfipojit systém do stavajiciho
kruhového ESSERnet vedeni po optickém kabelu - singlemode.

Ustiedna EPS musi byt svedena do mistnosti ostrahy ve vratnici rektoratu (s nepretrzitym
dohledem), kde musi byt signalizovadn poplach na zobrazovacim tablu. Z tohoto tabla budou
odbavovany poplachy. Pfipojeni EPS na PCO HZS hlavniho mésta Prahy neni v nasem
pfipadé realizovano!

EPS musi byt kompatibilni se stavajicim systémem Esser, ktery je v grafické nadstavbé
MrGuard.

Systémy navaznych zafizeni musi byt typové a technologicky shodné v ramci celého objektu
Czu.

V rdmci systému EPS a ndvaznych zafizeni poZadujeme, aby pfed samotnou dodavkou
probéhlo vzorkovani jednotlivych soucasti.

Odbor bezpe&nosti poZaduje, aby jim byla pfedadna projektovd dokumentace v DWG a
v tisténé podobé pfi predani dila.

Prevzeti dila probé&hne prfedanim dila spravci sité Essernet.

Servisni firma pro konzultace: Colsys s.r.o. - Marian Popelka (+420734282174)



Zavory

Pro fizeni vjezdu do aredlu se vyuZivaji zavorové systémy. Preferovanym typem jsou zavory
nebo zajizdéci sloupky Green (napf. GPB FC) v€etné ochrany pfed spusténim zavory na
vozidlo (infrabariéra nebo indukéni smycka dle lokality) a semaforu. Ovladani zavor:

- Telefonni komunikator s linkou vyvedenou do telefonni Gstfedny CZU a nasledné na
vratnici rektoratu k ostraze. Pres tuto linku lze zavoru otevfit po zadani kédy na
klavesnici telefonu.

- Zavora samotna se musi ovladat z tladitka umisténého na vratnici rektoratu.
Tladitko je zapojené pomoci datové sité. Pfipadné je moZné umistit ovladaci tlacitko
i do jiné mistnosti, pfi zachovani moZnosti otevieni z vratnice. Tladitko umozZiuje i
povel trvalé otevieni.

- U kazZdé zavory je nainstalovana ctecka karet pro otevieni zavory platnou kartou.
Standard pro ¢tecky kamer viz samostatna kapitola.

- Zavora se automaticky otevirda po vycteni platné registracni znacky vozidla
samostatnou kamerou zapojenou do systému rozpoznavani RZ univerzity (CarTag).
Dodavatelem systému pro rozpoznavani RZ je firma Integoo s.r.o.

V opravnénych piipadech je moZnost vyuZiti dalkovych ovladani nebo indukénich smycek
pro otevieni. Ve po konzultaci s odborem bezpecnosti a zapojeni do stavajicich systéma.

Servisni firma pro konzultace: SEOS CZ s.r.o. — Radek Krulis (+420777336924)



Elektronicka kontrola vstupd — EKV (ACS - access card/control system)
Pomoci systému elektronické kontroly vstupd (EKV) je provddéna kontrola opravnéného
vstupu do budov a uvnitf budov. V arealu CZU vyuZivdme bezdotykové &tecky, které jsou
instalovany u hlavniho vchodu do budovy, u vstupld do mistnosti datovych rozvadéca,
vzduchotechniky, poéitac¢ovych a odbornych laboratofi ¢ uceben. Dvefe s kontrolovanym
pfistupem jsou vétSinou osazeny kovanim koule-klika s elektrickym otvira¢em pfipadné
klika-klika pro elektromechanicky zamek, zaleZi ale vZdy na kategorizaci a umisténi
jednotlivych dvefi. Elektrické zdmky jsou logickou i funkéni soudasti ACS. Jsou napdjeny ze
zdrojd ACS, jsou jim ovladany a jejich stav je sledovan systémem ACS. Z toho ddvodu a z
davodu nédsledné zaruky na "kompletni” systém a FeSeni servisu by mély zamky byt nedilnou
soucasti dodavek systému ACS, tak jako ostatni HW prvky systému.

Struktura prvké systému K4: Server - PC master / Net modul - Ridici jednotka - Cte¢ka

Noveé navrZeny systém musi byt kompatibilni se stavajicim systémem EKV pod ndzvem K4,
ktery pro CZU vyviji a servisuje firma IMA s.r.o.

Grafické znazornéni prvkd a popis kabelaze:
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Servisni firma pro konzultace: IMA s.r.o. — Petr Albl (+420603438913)



Elektronicky zabezpecovaci systém - EZS

(PZTS - poplachové zabezpecovaci a tisfiové systémy)

V arealu CZU jsou budovy vé&tsinou zajistény plastovou ochranou (magnety, popf. detektory
tfisténi skla) a prostorovou ochranou (detektory pohybu) vSech mistnosti v Grovni 1. PP a
1. NP, ve tfidé bezpecnosti 2. V dalsich podlazich je vétSinou instalovana vertikalni trasa,
ve které je uloZen kabel sbé&rnice, napdjeni a expandery tak, aby byla moZnost rozsifeni EZS
dle budoucich poZadavkd uZivateld. U vstupu do budovy (objektu) je pro moZnost
odkddovani/zakédovani ¢asti budovy umisténa zakladni dvouiddkovd LCD klavesnice
(popf. dle velikosti budovy a poZadavkd uZivatell i na patrech). Dalsi zabezpeceni se také
tykd serveroven ¢&i rozvoden slaboproudu, pfipadné dalsich mistnosti dle domluvy
s uzivateli. VZdy je tfeba koneény stav konzultovat s Odborem bezpecnosti.

Ustiedna EZS je napojend na PCO arealu CZU ve vratnici rektoratu pomoci telefonni linky
a ethernetu (3 datové pfipojky, ethernetovy modul).

Nové navrZeny systém EZS musi byt kompatibilni se stavajicimi systémy CZU - Galaxy
Dimension od firmy Honeywell.

Servisni firma pro konzultace: SEOS CZ s.r.o. - Radek Krulis (+420777336924)



