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1. Uéel a rozsah projektu

Predmétem této statické ¢asti dokumentace D.1.5 Venkovni objekty pro vybér zhotovitele stavby (DVZ)
v podrobnosti dokumentace pro provedeni stavby (DPS) revitalizace Auly CZU v Praze je navrh nosnych
Zelezobetonovych konstrukci stavby dle pozadavku stavebnich Uprav a navrh pfipadné sanace dotéenych
konstrukci stavajicich. Navrh a posouzeni konstrukci jsou provedeny dle platnych ¢eskych norem, smérnic a

predpisa.

2. Pouzité podklady

Pro zpracovani této statického ¢asti projektu byly pouzity nasledujici podklady:

[1] - Prdvodni zprava, pohledy, padorysy a fezy objektu poskytnuté zpracovatelem stavebni ¢asti
projektu Ing. arch. R. Smejkalem z projektové kancelafe Architekti D.R.N.H., s.r.0., Prichodni 2,
602 00 Brno.

[2] - Zavére¢nd zprava o provedeni inZenyrsko-geologického prazkumu a archivni reSerse
zpracovanych v tnoru 2017 firma K2H, s.r.o., Nedokon€ena 422/7, 102 00 Praha

3. VSeobecneé o objektu

V ramci planované rekonstrukce a dostavby stavajiciho objektu a souvisejicich drobnych staveb budou
z hlediska konstrukéniho provedeny také zakladové konstrukce pro venkovni kvétnikové nadoby na namésti
pred Aulou. Jedné se o prostorovou sestavu dvou schodist, rampy a dvou kvétnika kombinovanych s lavici, jenz
dohromady tvofi pfechod dvou vySkovych Grovni pfi jiznim okraji vstupniho pfedprostoru. Nové venkovni objekty
jsou pfimo zapojeny do stavajiciho rastru dlazby. Hmota objektd, kter4 neprevySuje UGroven vstupniho
predprostoru, je materidlové sjednocena tryskanym pohledovym betonem. Konkrétné se jednd o samotna
schodisté, opérné zdi kvétnikG a rampu s ukoncovaci opérnou zdi. Objem lavic, které po obvodu lemuji oba
kvétniky, je materidlové pojednan ztmavé probarveného brouSeného terrazza. Lavice jsou od Urovné
vydlaZzdéného predprostoru a objemu spodni stavby venkovnich objemi opticky oddéleny nutou.

Stavba se nachazi ve Il.vétrné oblasti (v, o= 25,0m/s) dle CSN EN 1991-1-4:2007 a v |.snéhové oblasti
(sk=0,7kN/m?) dle €SN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006.

4. Geologické pomeéry

Ze zpravy inzenyrsko-geologického prizkumu a archivni reSerSe [2] vyplyva, Ze z regionalné
geologického hlediska se zajmové Uzemi nachéazi v oblasti budované horninami svrchniho proterozoika.
Skalni podloZi je podle podrobné inZenyrsko-geologické mapy tvofeno drobovymi a jilovymi bfidlicemi az
drobami svrchniho proterozoika a Ize jej pfedpokladat v hloubce cca 12 m p.t.. Povrch skalniho podlozi je
velmi pravdépodobné nerovny, lze oCekavat diléi prohlubné a lokélni elevace. Kvartérni pokryv v
nadlozi sedimentl zdibské terasy je zastoupen v mensSi mife zbytky spraSovych hlin a deluvialnich
sedimentd s Ulomky podloZnich hornin. PfevaZznou ¢ast povrchu terénu v3ak tvorfi rGznorodé antropogenni

navazky.
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Souhrn vSech provedenych praci dal zakladni predstavu o inZenyrsko-geologickych vlastnostech
zakladové plady v zajmovém Uzemi. Generelni Uklon vrstev geologického profilu zajmového Gzemi je

smérem k jihozapadu.

Na z&kladé popisu, vizudlniho hodnoceni a archivnich laboratornich zkouSek vzorkd sond byl

zZjistén nasledujici geologicky profil:
- konstrukce zpevnéné plochy,
- GT 1 - navéZka charakteru pisCité hliny — k zakladani nevhodna
-GT 2 - jilovita hlina tuhé konzistence — k zakladani nevhodna

- GT 3 - nacervenala sprasSovéa hlina az spra$ s vapnitymi béloSedymi Zilkami a konkrecemi, tuhé az
pevné konzistence podle CSN 73 1001 klasifikovana jako F6/Cl — jil se stfedni plasticitou — k zakladani

podmine¢né vhodna

- GT 4 - terasové sedimenty, hrubozrnné pisky archivnimi prizkumy klasifikované podle CSN
731001 jako S3/G4 — k zakladani vhodné.

Prizkum pomoci sond dynamické penetrace provedeny v zdjmovém Uzemi oveéfil vyskyt
sprasovych sedimentd zatfidénych dle CSN 731001 jako F6/Cl s tabulkovou Gnosnosti Rq = 150 kPa v
hloubkdch do 4,5 m pod terénem. Od hloubky 4,5 m p.t. se zvySuje penetrani odpor az na 163 uder(
potfebnych k zabofeni souty¢i o 10 cm. Pod vrstvou spraSovych sedimentd se nachézi vyrazné
Gnosné&j3i vrstva, kterd byla archivnimi prazkumy popséna jako terasovy sediment zatfidény dle CSN 731001
jako S3 s tabulkovou Unosnosti Ry = 200 kPa. Podle mapovych podkladd se terasové sedimenty vyskytuji
az do hloubky 12 m pod terénem. Skokové zvySeny odpor vici hrotu dynamické penetrace z 80 na 163
Gder(i potvrzuje predpoklad archivnich prazkumd o vyrazné ulehlosti zastizenych terasovych sedimenta.
Geologicky profil stanoveny z vysledkt penetracnich zkouSek je soucasti pfilohy €. 5. Ze souhrnu vSech
archivnich prdzkumi a vysledkd provedenych praci v zjmovém Uzemi je moZno vyvodit ndsledujici
zavery:

- hladina podzemni vody je voln4 a podle archivniho prizkum K+K s.r.o. (2016) se vyskytuje v
hloubkach vysSich, nez 15 m p.t,,

- podle podrobné inZzenyrskogeologické mapy se hladina podzemni vody mulZe vyskytovat i v
hloubkach 12 — 14 m p.t.,

- hodnota koeficientu vsaku byla uréena vypostem podle CSN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni
srazkovych vod“. V hloubce od 4,5 m p.t. v polohadch piskd vhodnych k zasakovani je koeficient

vsaku podle priizkumu spoleénosti K+K, s.r.0. (2016) roven 3,19.10 -6 m.s™,

- ve sprasovych hlinach je nutné zamezit pfipadnému prohnéteni zemin a jejich nasyceni
vodou, protoZe pfi pohybu mechanizace dochézi jejich rozbridanti,

- vlastnosti hornin, které se mohou vyskytovat v Grovni zakladové spary, vyzaduji pfi Upravach terénu

zachovat nad zékladovou sparou ochrannou vrstvu cca 0,5 m, kterd bude odstranéna aZ tésné pred

betonazi zakladu,
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- v zajmovém Uzemi byl ovéfen provedenymi pracemi nésledujici inZenyrsko-geologicky profil
rozdéleny do &tyf zakladnich geotechnickych typl zemin a hornin. GT1 - navazky (recent), s malou
mocnosti, jedn& se o podkladovou vrstvu zdmkové dlazby. GT2 — jilovita hlina, s malou mocnosti, jedna se
o ptvodni padni horizont. GT3 — slab& vapnita spras o mocnosti az 4,5 m, dle CSN 73 1001 zatfidény jako
F6/CL. GT4 — terasové sedimenty, jilovité pisky archivnimi prizkumy klasifikované podle CSN 731001
jako S3 — k zakladani vhodné

- zkladové poméry zajmové lokality jsou charakterizovany jako jednoduché,
- zakladani v poloze spraSi vyzaduje zékladovou spéaru v hloubce minimalné 1,20 m,
- zpétné zasypy doporucujeme provadét z nepropustnych zemin vzhledem k rozbfidavosti sprasi,

- pfi vyuziti hlubinného zaloZeni je mozno volit v zavislosti na zatizeni bud piloty plovouci,

ukonc&ené v poloze Stérkd, nebo vetknuté ukoncené v podloZnich bridlicich,

- archivni prdzkumy upozorfiuji na sniZzenou Unosnost fosilné zvétralych podloznich bfidlic, které

nebyly do 6,3 m zastiZzeny. Piloty vetknuté do vrstvy bfidlic by mély pocitat pfedevSim s plaStovou Unosnosti,
- zékladova konstrukce nebude za normélnich okolnosti ovlivnéna podzemni vodou.

- geotechnické typy zemin (GT1, GT2 a GT3) zjisténé realizovanym prizkumem jsou namrzavé

a mirné namrzavé a bez Uprav nevhodné do zasypl a nasypu..

5. Konstrukéni reseni

Kvétniky budou tvofeny 300mm tlustou opérnou zelezobetonovou zdi, ktera je po své pohledové strané
povrchové upravena tryskdnim. Tato Zelezobetonové zed kvétnik( zaloZzena v nezdmrzné hloubce bude tvofit
padorysné uzavienou konstrukci o rozmérech 5,6x10,7m. Konstrukce lavice lemujici kvétniky, je tvofena ZB
prefabrikaty s povrchovou Upravou brouSeného terrazza. Tyto prefabrikaty jsou kotveny do nosné kce opérnych
zdi kvétnika.

Schodisté je tvofeno betonovymi prefabrikovanymi vibrolisovanymi stupni s povrchovou Upravou
tryskanim. Nastupni stuperi je zaloZzen na betonovém zakladu a zbytek schodisté pak na zhutnéném vrstveném
nasypu z drceného kameniva.

Zelezobetonova rampa je na svém zadatku i konci uzaviena pasovym zékladem. Konstrukce rampy
tvofena monolitickou Zelezobetonovou deskou tl. 15,0cm bude v ploSe zaloZena na zhutnéném Stérkopiskovém
podkladu tl. 150mm. Rampa je pfi svém dolnim okraji ukon¢ena Stérbinovou vpusti, jenz z celé plochy rampy
odvadi vodu.

VSechny monolitické konstrukce jsou navrzeny z betonu C30/37 armovaného vazanou vyztuzi nebo sitémi
z oceli B500B. Vzhledem k venkovni expozici jsou jednotlivé Casti navrzeny jako samostatné, vzajemné

oddilatované dilatacni sparou.

6. Mechanicka odolnost a stabilita

Nosna konstrukce objektu byla ve vypoctu zatizena veSkerym pulsobicim zatizenim dle platnych norem
v oboru zatiZeni stavebnich konstrukci, zejména CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni konstrukci. Statickym vypo&tem

bylo prokazano spinéni vSech podminek meznich stavd Unosnosti, tj. Ze v zadném misté konstrukce nebude
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prekro€ena mechanické odolnost (pevnost) pouZzitych materiéll, a meznich stavl pouZitelnosti, tj. Ze veSkera
pretvoreni konstrukce splfuji pozadavky platnych norem pro jednotlivé provozni stavy zohlediujici navazujici
Césti stavby nebo technicka zafizeni.

Stavba je tedy navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v prabéhu vystavby a uZivani nemélo za
nasledek

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,
b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

¢) posSkozeni jinych €asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku

vétSiho pretvofeni nosné konstrukce,

Vv

7. Upozorneéni

Veskeré prace je nutno provadét dle prisluSnych technologickych pravidel a pfedpis(. PouZité
betonové smési musi odpovidat statnim normam. Je tfeba pouZit schvélenou recepturu pro navrZzeny
beton. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat Cistoté a oSetfeni pracovnich spar, ochrané zakladové spary a

zejména hutnéni veSkerych nésypl a oSetfovani betonu.

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni ani montazni dokumentaci, kterou musi dodavatel zpracovat

v rAmci predvyrobni pripravy.

V pfipadé nejasnosti, nepfedpokladanych zmén nebo zjiSténi neznamych skuteénosti bude

nutno prace prerusit a povolat projektanta.

8. Bezpeénost prace

PFi provadéni je tfeba dodrZzovat platné normy pro jednotlivé druhy praci, stejné jako ustanoveni
IBP. Veskeré prace budou provadény podle platnych pfedpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.
Z&kladnim bezpec€nostnim predpisem je zdkon €. 309/2006 Sb. Pfi stavebnich pracich podle tohoto projektu
je dodavatel povinen postupovat vsouladu s vyhlaskou €.362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky,
€.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, ¢.361/2007
Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dochézet
k poskozovani zivotniho prostfedi.

VSichni pracovnici zhotovitele budou pouZzivat pracovni pomicky a ochranné prostfedky ve smyslu
platnych pfedpis(l. Zhotovitel zpracuje pro uvedené prace v tomto projektu technologicky postup. Cely prostor

stavenisté oznaci a zamezi pfistupu nepovolanych osob.

9. Pouzita literatura

CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci
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CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZzeni - Objemové tihy, vlastni tiha a
uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatizeni - ZatiZzeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - ZatiZzeni vétrem

CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cést 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby

CSN EN 206-1 Beton-Cést 1:Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cést 1: Obecné pravidla

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

BALANCE, s.r.o. Tel.,fax: +420-543 234 039 6



