PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zakona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo:  Kamycka 129

PSCE, misto: 16500 Praha 6 - Suchdol

Typ budovy: Budova pro vzdélavani Hmwnf-ﬁwwﬂ B
Plocha obalky budovy: 8592,2 m? .

Objemovy faktor tvaru A/V: 0,26 m*m?
Energeticky vztaZna plocha: 9153,3 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie

Neobnovitelna primarni energie
(Energle na vstupu do budovy)

(Vliv provozu budovy na Zivotni prostifedi)

Mérné hodnoty kWh/(m?-rok)
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DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatieni pro Stanovena g
Vngjsi stény: E
Okna a dveie: .E
Stfechu:

Podlahu:

Vytapéni:

Chlazeni/klimatizaci:

Vétrani:

Pripravu teplé vody:

Osvétleni:

dopadu na enegetickou narocnost je zn

Popis opatfeni je v protokolu pritkazu a vyhodnoceni jejich

Jiné:
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Daporugeni

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

[B Elektfina zo sits: 187
B Zemni piyn: 434,3
Slunce a energle prostfedi: 94,7
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Protokol k priikazu energetické naroénosti budovy

Uéel zpracovani pritkazu

[ ] Nova budova

[] Jiny G&el zpracovant:

D Prodej budovy nebo jeji Casti
V&tsi zména dokongené budovy

Budova uZivana organem vefejné moci

[] Pronajem budovy neba jeji &4sti

[] Budova s téméf nulovou spotfebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni tdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Kamycka 129, 16500 Praha 6 - Suchdol

Katastralni Gzemi:

729981

Parcelni ¢&islo:

1627/55, 1627/151

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo piedpokliadané datum uvedeni do provozu): 2019

Vlastnik nebo stavebnik:

Ceska zemédalska univerzita v Praze

Adresa:

Kamycka 129, 16500 Praha 6

IC:

60460709

Tel./e-mail:

+420 224 381 111

Typ budovy

[ ] Rodinny dtim

[] Bytovy dtim

D Budova pro ubytovani a
stravovani

[ ] Administrativni budova

|:| Budova pro zdravotnictvi

Budova pro vzdélavani

[ ] Budova pro sport

|:| Budova pro obchodni
ucely

[ ] Budova pro kulturu

[] Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim [m?] 32765,0

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem [m?] 8592,2
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%m?] 0,26
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 9153,3

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hn&deé unhli [] Cemné uhli

[ ] Topny olej [ ] Propan-butan/LPG
|:| Kusové dievo, direvni §t&pka |:| Drevéné peletky
Zemni plyn Elektfina

|:[ Soustava z&sobovani tepelnou energif (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetns, [ ]| nad 50do 80%, [ | nad 80 %,

Energie okolniho prostiedi (napf. sluneéni energie):
ucel: na vytapéni, pro pripravu teplé vody, |:| na vyrobu eleklrické energie,

[ ] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektfina [] Teplo Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
- A U Un,re,j b Hy;
[m?] W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [ [W/K]
--------- ZONA &. 1: Kanceléfe a laboratofe
OD1 220,41 1,700 1,5 | ne 1,15 430,9
BDQW - 44,10 1,700 1.,5 ne 1,15 86,2
oD3 17,52 1,700 15 - 1,15 34,2
70[)4 " 6,20 1,700 15 B ne 1,15 12,1
oD5 288,54 1,700 1,5 ne 1,16 564,1
0OD6 25,03 1,700 15 ne 1,15 48,9
oD7 1,35 1,700 1,5 ne 1,15 26
oD8 72,45 1,006. 1,2 ano 1,15 83,3
oD9 8,86 1,000 1,2 ano 1,156 . “10,2
0D10 0,79 1,000 1,2 ano 1,15 0,9
0oD11 41,04 1,200 1,2 ano 1,15 56,6 ]
oD12 48,30 1,000 1,2 ano 1,45 : 55,5
0oD13 5,06 1,000 1,2 ano 1,156 5,8
prosklena stena 23,89 1,700 1,5 ne 1:157 46,7
&Do;g\_:; SIS 203,00 0,188 03 ano 0,71 27,2
(F;Ilj;i_izt:zr?a: Sl 133,40 0,234 0.3 ants 0,80 24,9
STN-6 568,21 0,179 0,25 ano 1,00 101,7
STN-7 87,29 0,249 0.25 ano 1,00 21,7
_s'ré_;ﬁ 7 198,00 0,107 -(-j|15 ano 1,00 21,2
sS0O1 1484,55 0,250 0,3 ano 1,00 371,1
prosklena stena2 74,91 1,700 1,5 ne 1,15 146,4
;TRA R 99,13 0,111 N 70,16 ano 1,00 11,0
STR-2 a STR-5 813,30 0,110 0,16 ano 1.00 | 89,5
E&Lo:aszz%;;:ta"ajici 1074,05 0,788 0.45 - 0.27 2315
PDL + steny sut stavajici
budova (sut.sténa) 351,36 0,649 0,45 ne 0,63 143,3

(pokracovani)



(pokratovani)

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno
A Y, Uyrey b; Hy;
[m?] W/i(m2.K)] | W/(m2.K)] | [ano/ne] H [W/K]
Tepelné vazby 2945
---------- ZONA &. 2: Hygienicka zafizeni
STN-6 28,50 0,179 7025 ano 1,00 51 N
HSTN_7 7 3,78 6,249 0,25 ano 1,00 09
STR-1 16,09 0,107 0.16 i 1,00 1,7
S0O1 177,30 0,250 0.3 ne 1,00 44.3
STR-2 a STR-5 59,43 0,110 0,16 ano 1,00 6,5
STR-3 43,30 0,133 0,16 ano 1,00 58
EEdLO;:tfpnoy dls:r::;ava”c' 69,30 0,585 0,45 i 0,40 16,3
PDL - steny sut stavajici
budova (sut.sténa) 35,26 0,649 0,45 ne 0,63 14,4
i:?:f;)w:)a s 5.74 0,188 03 ano 0,75 08
(Ss.lrjlt\lii)enaa? PoHE 5,00 0,234 0,3 ano 0,80 09
Tepelné vazby 22,2
--------- ZONA &. 3: Komunikace a ostatni
prosklena stena 1 28,56 1,700 1,5 ne 1,15 55,8
prosklena stena 2 21,51 1,700 1,5 ne 1,15 42,0 |
prosklena stena 3 121,51 1,700 1,5 ne 1,15 ‘ 2375
prosklené dvere 10,15 1,700 1,5 ne 1,15 i 19,8
prosklena stena 5 6,10 1,700 1,5 ne 1,15 11,9
prosklena stena 4 14,17 1,700 15 ne 1,15 27,7
prosklene dvere 2 10,38 1,700 1,5 ne 1,15 20,3
;2:5;::; IR 38,24 0,188 0.3 6 0,43 3.1
Fsgt;?é-:a; STHES 5,00 0,234 0.3 ano 0,80 0,9
STN-6 26,00 0,179 0.25 ano 1,00 47
STN-7 3,45 0,249 0,25 ano 1,00 0,9
STR-1 38,30 0,107 0,16 ano 1,00 4.1

(pokracovani)



(pokradovéni)

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétenad | Referenéni redukce tepla
obélky budovy hodnota hodnota Splnéno
A Y, Unyrcy b; Hy;
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [ [WIK]
SO1 321,00 0,250 0,3 ano 1,00 80,3
STR-4 135,00 0,111 0,16 ano 1,00 15,0
STR-2 a STR-5 214,00 0,110 0,16 ano 1,00 235
STR-3 26,50 0,133 0,16 ano 1,00 3,5
STN(z)-8 4,60 0,241 0,3 ano 1,00 1,1
PDL+steny sut stavajici
v fondishe) 489,30 0,585 0,45 ne 0,26 73,3
PDL+steny sut stavajici
budova (sut.sténa) 94,80 0,649 0,45 ne 0,63 38,7
Tepelné vazby 80,4
---------- ZONA &. 4: Posluchamy
oD 20,04 1,700 15 e 1,15 39,2
oD2 24,05 1,700 1,5 ne 1,15 47,0
prosklena stena 55,28 1,700 1,5 ne 1,15 108,1
SO1 241,63 0,250 0.3 a0 1,00 60,4
STR-2 a STR-5 192,00 0,110 0,16 ano 1,00 21,1
STR-3 116,20 0,133 0,16 ano 1,00 15,5
Tepelné vazby 32,5
Celkem 8 592,2 X X X X 4 109,6

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétdi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naro€nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Pfevazujici Objem Referenéni Souéin
navrhova zény hodnota
vnitini primérného
. teplota soucinitele
Zona prostupu
tepla zény
Oim, Vi Uem,r, ViUempr,
[°c] [m?] [W/(m?.K)] (W.m/K]
Kancelafe a laboratore 20,0 22 297,0 0,50 11 148,50
Hygienicka zafizen( 20,0 1 605,0 0,29 465,45
Komunikace a ostatni 20,0 6 843,0 0,36 2 463,48
Poslucharny 20,0 2020,0 0,51 1030,20
Celkem x 32 765,0 X 15 107,63




Pramérny sougéinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem l"em.R
(Uerm = Hy/A) (Uemr = Z(Vj"Uemr )IV)
W/(m?K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,48 0,46 ne

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy, budovy s téméF nulovou
spotiebou energie a u vétsi zmény dokondené budovy v pfipadg pinéni poZadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | U&innost |U&innost|Ug&innost
nositel diléi vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energle na
Kiidavalzaiia na vyta- tepla® ha | vytapéni
péni | | ] vytapéni
nH,gen E copP rlH,dfs rlH,em
[-] [l [%] (kW] | [%] : [ [%] [%]
Referen&ni budova x" X X X 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zdna:
Kancelafe a 2% plynovy
laboratofe kondenzaéni | zemni plyn 80,0 400,0 97 | 87 88
kotel
5o heat recovery elektiina +
Kancelafe a : '
p system energie 20,0 200,0 44 87 88
laboratofe prostredi
2x plynovy
Hygienicka zafizeni kondenzadni zemni plyn 80,0 400,0 97 87 88
kotel
heat recovery | zemni plyn +
Hygienicka zafizeni system energie 20,0 200 1 4.4 87 88
prostfedi i
2x plynovy
Komunikace a ostatni | kondenzaéni zemni plyn 80,0 400,0 a7 87 88
kotel :
heat recovery | zemni plyn +
Komunikace a ostatni system energie 20,0 200 v 44 87 88
prostfedi
2x plynovy
Poslucharny kondenzaéni zemni plyn 80,0 400,0 97 87 88
kotel E
heat recovery | zemni plyn +
Poslucharny system energie 20,0 200,0 V4.4 87 88
prostiedi

Poznamka: " symbol x znamena, %e neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu

) v pFipad& soustavy zdsobovani tepelnou energii se nevyplfiuje




b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni

Typ zdroje Uginnost U&innost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie splnén
zdrojem tepla referencniho
Hodnocena zdroje tepla
budovalzdna nH,gan r]H,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COP}, yen
-] [%] [%] [ano/ne]
z6na 1-4 plynovy kondenzacni kotel 97 80 ano
z6na 1-4 heat recovery system 4.4 3 ano

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jing,
neZ vétsi zmé&né dokoncené budovy v pifpadé pInénl poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | Uginnost | Uginnost
systému nositel diléi vity ci distri- | sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budovalzéna na chladu ha chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen Ne,dis Ne.om
[l [-] [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni budova X X X X 2,7 85 85

Hodnocena budova/zéna:

Nova chladici

K laF -

|a?:,';$:t2;§ @ jednotka elektfina 80,0 433,0 3,0 90 81

Kancelare a Stavajfe!

laboratofe chladici elektfina 20,0 59,0 3.7 90 81
jednotka

Nova chladici

Poslucharny jednotka elektfina 80,0 433,0 3,0 90 81
Stavajici

Poslucharny chladici elektfina 20,0 59,0 3,7 90 81
jednotka

b.2.b) poZzadavky na G€innost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor | Chladici faktor | PoZadavek
. chlazeni zdroje chladu referenéniho splnén
Hodnocepa zdroje chladu
budovalzéna EERG gen EERc gen
[-] [] [l [ano/ne]
zéna 14 nova chladici jednotka 3 27 ano
zbna 14 stavajici chladici jednotka 3,7 2,7 ano

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pii jiné,
neZ v&tsl zméné dokonéené budovy v pfipadé pInéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

notkami

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. | objem. piikon
systému vykon | potfeby | pfikon | pritok venti-
i energie | systému |vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP,,
[] [-] [kW] (kW] [%] kW] | [m*hod] | [W.s/m®]
Referenéni
budova X X x X X X X 1750 (2x)
Hodnocena budova/zona:
Kancelare a pfirozené
laboratofe (70,0% vétrani
objemu)
Kancelafe a rovnotlaky
laboratofe (30,0% | s VZT jed-| eleklfina 40,0 55,0 100,0 75 2374,70 | 1375 (2x)
objemu) notkami
podtlako-
Hygienicka zafizeni vy s elektiina 100,0 2.8 289,00 500
ventilatory
Komunikace a prlrozerie
ostatni vétrani
rovnotlaky
Poslucharny s VZT jed- | elektfina 14,0 19,0 100,0 2,5 747,40 | 1375 (2x)




B) technické systémy

b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. | Objem | Ué&innost | Mérna | Mérna
pfipravy | nositel diléi | pfikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohiev ™V pfipravu | zasobni- | rozvodi
Hodnocena ha ™V teplé ku teplé | teplé
budovalzéna pfipravu vody" vody vody
teplé | | ... SO
vody Nwgen | COP | Qust Qu,gis
[-] [-] [%] (kW] | [litry] | [%] : [1 [ [Wh/ld] | [Wh/m.d]
Referen&ni budova X X X X b4 85 | - 150,0
Hodnocena budova/zéna:
v 2x plynovy = .
Kancelare a L .| zemni :
laboratofe kondenzaéni | "~ pjun 50,0 400,0 95
kotel '
zemni !
Kancelafe a heat plyn + 44
borateis recovery energie 50,0 100,0 ¢4
system prostredi :
_— v 2x plynovy .
Hygienicka zafizeni '
y9 kondenzaéni Z;?;: 1 50,0 400,0 95 |
kotel
zemnl :
Hygienicka zafizeni tpeead plyn + i
recovery | gnergie 50,0 100,0 44
system prostfedi :
. 2x plynovy S
Posluchamy kondenzagni| “pun 80,0 | 4000 95
kotel
heat zemnf
5 lyn + H
Poslucharny recovery e;;g?gie 20,0 100,0 v 44
system prostiedi

Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje




nerdgetickse narodnosti budowvy

b.5.b) pozadavky na tGéinnost technického systému k pfipravé teplé vody

Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pfipravé zdroje tepla referenéniho splnén
. teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw,gen vody Ny gen.rq
nebo COPy g, nebo COPy, .,
[] [%] [%] [ano/ne]
zbéna 1-4 kondenzaéni plynovy kotel 97 80 ano
zbéna 14 heat recovery system 44 3 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokongené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokondené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dil&i Celkovy Pramérny mérny pfikon
i osvétlovaci potreby elektricky piikon pro osvétleni vztaZzeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zony
budova/zona osvétleni PLix
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,10
Hodnocena budova/zéna:
LED osvétleni
Kancelare a laboratoie 100 49,0 0,02
LED osvétleni
Hygienicka zafizeni 100 06 0,02
LED osvétleni
Komunikace a ostatni 100 4.0 0,00
LED osvétleni
Poslucharny 100 54 0,02




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvaZovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni | Chlazeni Nucené Piiprava | Osvétleni | Vyroba z OZE
budova/zéna EPy EP. vétrani teplé EP_ nebo
EP; vody kombinované
EPy vyroby elektiiny
atepla
> = = E
] ‘= 3 E 3 = E3
8@ ®c E 853
5.0 C@® = 329
= a0 e as=35
NE | 2 o U D
Q > = g
m o a9
K |aF
jaborators ] | O
Hygienicka
Zahzonl ] ] O | O
K ik
ootainl O | ja)] O 1| O
Poslucharny I:l I:l D




é energie

i

b) dil¢i dodan
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

- teplo

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
. vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
Typvyrahy energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [ [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EP
il Dodévka

- teplo

Kogeneraéni Budova

jednotka EP,

K ioktfing " | Dodavka
mimo budovu

Fotovoltaické Budova

panely EPpy :

- elekifina Dodavka
mimo budovu

Solarni termické Budova

systamy QH'sc'SYS Dodavka

mimo budovu

Jiné

Budova

Dodavka
mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

Diléi vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotfeba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]
zemni plyn 434,307 1,1 1,1 477,738 477,738
elektfina ze sité 186,960 3,2 3,0 598,273 560,881
Slunce a jina energie
prostiedi 94,666 1,0 0,0 94,666 0,000
Celkem 715,933 X X 1170,676 1038,619
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 1198,839
- [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 715,933 Spin&no —
(8) |Referenéni budova 5 131 (ano/ne)
= [kWh/m*=.rok]
(9) | Hodnocena budova 78




) . 1 i1l oy, e r v g «
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budava IMWhirok] 2723427
ro
(11) | Hodnocena budova 1038,619 Spin&no _—
(12) |Referenéni budova (.10 / m?) 5 298 (ano/ne)
[kWh/m*©.rok]
(13) | Hodnocena budova  (F.11/m?) 113
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 1170,676
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14 -F.11) [MWh/rok] 132,057
VyuZiti obnovitelnych zdrojii energie z hlediska primarni o

(1) | energie (715 .14 x 100) %] 1.3

h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifikaénich trid

~ [celkovadodanaenergie | [Mwhfok] | 1116341
O Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 2728,136
& | Primémy souginitel prostupu tepla budovy [Wim? K] 0,37
' ’g E Elicld_qdane energie: vytapéni [MWh/rok] 262,370
I '% ‘% chlazeni [MWh/rok] 24,343
| £5 vétrani | mMwhrok 10,558
| § uprava vihkosti V?dUChLI [MWh/rol] S
] 22 __ piiprava teplé vody [MWh/rok] 71,847
%_ | osvslleni [MWhrok] 747,222

ml'
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych
budov

Posouzeni proveditelnosti

e Mistni systémy - = Soustava
Alternativni systemy dodavky energie I_(:::::u:lz\lr‘?;;ra‘ e a5 Tepelné
vyuzivajici energii vy atenia y tepelnou cerpadlo
z OZE P energii

Technicka
proveditelnost ne ne ne ano
Ekonomicka
proveditelnost ne ne ne ano
Ekologicka
proveditelnost ne ne ne ano
Dop?ruéen_i k realizaci Systém je nizkoteplotni s kondenzaénimi kotli a s vyuzitim odpadniho tepla z
a zduvodnéni

klimatizace a s dostate¢né velkou akumulaci. Lze proto uvaZzovat o dopinéni o
teplené Eerpadlo se zemnimi vrty s celoroénim provozem s bivalenci cca 5 °C.

Datum vypracovani

analyzy 17.8.2018
Zpracovatel analyzy Ing. Josef Cuhra
Povinnost vypracovat energeticky posudek ano
Energeticky posudek je soudasti analyzy ne
Energeticky posudek

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporuéenych opatreni pro sniZzeni energetické naroénosti budovy

z » A .9 MO Q L. Iy -g
g 2 g2 8 g28 |2 e5
M vy @ = M= & M O o @ =k
522 | 38 | 882 | §3% |8t
¢ L 2 X O %32 806 | x0%3°
" ” o EC S 0 \m o 2' 0 @m0 o &2'E
Popis opatieni a3 38 ac 2 5.k 85 c 28 85
2800 bR ®SE 90w | 8 9E
i 1 = 9 b = e N O = i~
o s ] ach aSg |@ £F
[‘\M’(m2 K)I | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0,48 X X
Technické systémy budovy:
Ano
vytapéni; X 466,585 368,711 13,526 106,373
Ing. Josef Cuhra
chlazent: X 18,273 54,818 0,000 0,000
17.08.2018
vétrani: X 8,392 25,176 0,000 0,000
Uprava 16500 Praha 6 - Suchdol
vlhkosti X
vzduchu:
pfiprava Doplnéni systému o tepelné
teplé vody: Gerpadlo se zemnimi vrty X 61,070 46,413 1,685 -2,078
osvétlenti: X 117,774 353,321 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cerpadia, regulace a daléi pomocna zafizeni
X 28,628 85,884 0,000 0
Qstatni - uvedte jaké:
X X X
Celkové X 700,722 934,323 15,211 104,296




Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Opateni Stavebni prvky Technické gb?::’gz OStat.":('. _WéSt
a konstrukce systémy sypstémﬁ e
budovy budovy budovy
Technicka vhodnost ne ano ne
Funkéni vhodnost ne ano ne
Ekonomicka vhodnost ne ano ne

Doporuéeni k realizaci

a zdavodnani Systém je nizkoteplotni s kondenzaénimi kotli a s vyuzitim odpadniho tepla z

klimatizace a s dostateéné velkou akumulaci. Lze proto uvaZovat o dopinéni o
teplené Eerpadlo se zemnimi vrty s celoro¢nim provozem s bivalenci cca 5 °C.

Datum vypracovani
doporuéenych opatieni |17-8:2018

Zpracovatel navrzenych
doporu&enych opatreni |/Ng-Josef Cuhra

Energeticky posudek je souéasti posouzeni
navrzenych doporugenych opatfeni ne

Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

+ Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 1

» Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jinad zména dokonéené budovy

« Spliluje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) Ne
« Spliiuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) Ne
« Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) Ano
« PInéni poZadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje Ne
» Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Budova uzivana organem vefejné moci

» Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodancu energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji casti

« Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny (¢&el zpracovani prikazu

* T¥ida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval

rukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Josef Cuhra

Cislo opravnéni MPO

TR 0 )

Podpis energetického specialisty

=y KONTROTA \'7
KLIMATIZACE
A KOTLU
ENERGETICKA

NAROCNQST /

Datum vypracovani prukazu

\c;:~ BUDOV /N /
U ey /
Do/

s :;)f';fg'\“}‘(."."\ J Pd

Datum vypracovani prikazu

17.08.2018

Zdroj informaci

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/




