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KUPNÍ SMLOUVA 
(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1. Kupující: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 500022222/0800 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 
(dále jen „kupující“) na straně jedné 

 
a 
 
1.2. Prodávající: CLASIC CZ, spol. s r.o. 

Sídlo:  Alšova 1075, 252 30 Řevnice  
Zastoupený: Ing. Alexandr Krička, jednatel 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu: 0390441329/0800 
IČO:  26704391 
DIČ:  CZ26704391 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 88519 
(dále jen „prodávající“) na straně druhé  

 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Pořízení vybavení do laboratoře 
protipožárních vlastností materiálů FLD“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky smlouvu následujícího znění: 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 

2.1. Prodávající se zavazuje odevzdat soubor přístrojů v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy – 
Soupisu přístrojů vč. příslušenství (dále jen „zboží“), a to v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná 
specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 
Součástí závazku prodávajícího je rovněž provedení služeb souvisejících s odevzdáním zboží, a 
to tak, jak jsou definovány v čl. 2.3. této smlouvy (dále jen „související služby“). 

2.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu způsobem 
a v termínu sjednaným touto smlouvou. 
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2.3. Součástí závazku prodávajícího, stanoveného v čl. 2.1. této smlouvy je rovněž provedení 
souvisejících služeb, spočívajících zejména v dopravě zboží kupujícímu, instalaci zboží, 
uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a úklidu místa plnění, přičemž: 

a. dopravou zboží se rozumí jeho dodání do místa plnění dle čl. III. této smlouvy, včetně 

zajištění jeho vynesení do příslušného patra a místnosti v místě plnění, dle pokynů 

kupujícího; 

b. instalací zboží se rozumí jeho sestavení, a to tak, aby zboží mohlo být uvedeno do 

provozu; 

c. uvedením do provozu se rozumí seřízení zboží a ověření jeho řádné funkčnosti, jakož i 

provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zboží bylo způsobilé sloužit svému 

obvyklému účelu; 

d. zaškolením obsluhy se rozumí poskytnutu o všech funkcích zboží a jeho předvedení spolu 

s poskytnutím praktického nácviku obsluhy a běžné údržby zboží zaměstnancům 

kupujícího (neomezenému množství), a to v rozsahu alespoň 2x 8 hodin a v termínech 

stanovených kupujícím po dohodě smluvních stran. Prodávající se zavazuje po skončení 

školení vystavit potvrzení opravňující zaškolené zaměstnance kupujícího k obsluze a 

běžné údržbě zboží. Školení proběhne nejpozději do 1 měsíce od dodání poslední části 

zboží. 

e. úklidem místa plnění se rozumí zajištění odvozu a likvidace všech obalů a dalších 

materiálů použitých při plnění této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a provedení řádného úklidu veškerých prostor dotčených instalací zboží. 

2.4. Součástí dodávky zboží je též dodání uživatelské dokumentace pro účely běžné údržby 
v tištěné i elektronické podobě (na CD/DVD nebo obdobném nosiči dat a ve formátu docx, 
pdf nebo odt). 

2.5. Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že prodávající je oprávněn provádět související služby každý 
pracovní den, v době od 8.00 hod do 16.00 hod. Kupující je oprávněn v případě změny svých 
provozních podmínek tuto dobu omezit písemným pokynem prodávajícímu. 

2.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud k řádnému splnění předmětu této smlouvy (zejména 
pro odevzdání a zprovoznění zboží) bude zapotřebí provést další dodávky a práce v této 
smlouvě neuvedené, o nichž však prodávající s ohledem na předmět plnění věděl nebo musel 
vědět, je prodávající povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat a provést, a to bez 
nároku na zvýšení kupní ceny uvedené v čl. 4.2. této smlouvy. 

 
III. 

Doba, místo a způsob plnění 
 
3.1. Prodávající se zavazuje, že jednotlivé zboží bude dodávat kupujícímu nejpozději do 150 dnů 

od písemné výzvy kupujícího, a to včetně souvisejících služeb dle čl. II. této smlouvy (vyjma čl. 
2.3 písm. d této smlouvy). Kupující v písemné výzvě uvede vždy příslušnou položku/položky 
z přílohy č. 2 této smlouvy, k jejímuž plnění prodávajícího vyzývá a zároveň projekt, ze 
kterého je příslušná položka financována (viz čl. 4.7. této smlouvy). Písemnou výzvu zašle 
kupující prodávajícími nejdříve po uzavření této smlouvy.  
 

3.2. Místem plnění je nová budova High-tech technologického pavilonu Fakulty lesnické a 
dřevařské, na adrese sídla zadavatele, tj.: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. 
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3.3. Jednotlivé zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu. 
 

3.4. Povinným obsahem předávacích protokolů zboží je: 

a. údaj o prodávajícím a kupujícím; 
b. popis zboží, které je předmětem předání a převzetí; 
c. údaj o stavu zboží a jeho bezvadnosti, v případě vady uvedení termínu jejího odstranění;  
d. datum podpisu předávacího protokolu (toto datum je považováno za den uskutečnění 

zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů).  

 
IV. 

Cena a platební podmínky 
 
4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených 

je stanovena na základě nabídky prodávajícího předložené v rámci zadávacího řízení jakožto 
cena maximální (tj. cena, kterou není přípustné překročit). 
 

4.2. Kupní cena je uvedena v české měně a je stanovena ve výši: 10.427.000,- Kč (slovy: 
desetmilionůčtyřistadvacetsedmtisíc korun českých) bez DPH, jednotkové ceny za zboží jsou 
uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. DPH bude stanoveno a odvedeno v souladu s platnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje provedení souvisejících 
služeb uvedených v čl. II. této smlouvy. Kupní cena zahrnuje veškeré související náklady, 
zejména případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikáty a atesty, převod práv, 
pojištění, přepravní náklady či náklady na případnou ostrahu zboží do doby jeho řádného 
odevzdání kupujícímu, apod. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. 

 
4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňových dokladů – faktur, 

a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající 
povinen vystavit vždy do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí příslušné části zboží 
dodávaného na základě výzvy dle čl. 3.1. této smlouvy kupujícím dle této smlouvy na základě 
předávacího protokolu. 
 

4.5. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou 
předmětu plnění a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré související služby a práce, jejichž 
provedení je pro řádné splnění závazku vyplývajícího z této smlouvy nezbytné, a že při 
stanovení kupní ceny dle této smlouvy: 

a. řádně zjistil předmět plnění této smlouvy, 
b. prověřil místní podmínky pro provedení předmětu plnění této smlouvy, 
c. při kalkulaci kupní ceny zohlednil veškeré technické a obchodní podmínky uvedené  

ve smlouvě a jejích přílohách. 
 

4.6. Není-li uvedeno jinak, rozumí se veškeré ceny uvedené v této smlouvě bez daně z přidané 
hodnoty (DPH). DPH bude prodávajícím účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
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4.7. Daňové doklady – faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktury vystaveny 
zvlášť pro každý projekt, ze kterého budou financovány (bude vždy uvedeno ve výzvě dle čl. 
3.1. této smlouvy). Na každé faktuře musí být uvedeno označení projektu a operačního 
programu, z něhož je dodávka financována, a to: „High-tech technologicko-výukový pavilon 
FLD”, reg. č. OP VVV CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002471 nebo „Vybudování zázemí a 
výzkumné podpory pro výzkumně zaměřený vzdělávací program Protipožární ochrana lesa, 
dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva“,  reg. č. OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/ 
0002655 financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti 
zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury 
kupujícímu.  

 
4.8. Splatnost faktur je minimálně 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. 

Faktury je prodávající povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, 
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že 
kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 

 
4.9. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího 

ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. 
 

4.10. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný 
správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění 
pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud 
prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede kupující úhradu na 
bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. 
Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. 
Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající není povinen zveřejňovat účet dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
 

4.11. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o prodávajícím zveřejněna 
příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si kupující, 
jakožto ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v čl. 4.2 této smlouvy snížit 
částku poskytnutou na úhradu kupní ceny prodávajícímu dle této smlouvy. Tuto skutečnost  
je kupující povinen prodávajícímu předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde  
ke snížení pohledávky prodávajícího za kupujícím o příslušnou částku DPH a prodávající není 
oprávněn po kupujícím uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.  
 

4.12. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH po uhrazení kupní ceny ze strany 
kupujícího, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě smluvní 
strany vrátí vše, co si navzájem dosud plnily. Tímto ustanovením zůstávají nedotčena práva 
kupujícího na náhradu škody.  
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V. 
Práva a povinnosti stran 

 
5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré 

zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní 
požadavky dle této smlouvy. 

 
5.2. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, 

zejména přílohou č. 1, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, 
a to na základě potvrzení této skutečnosti v předávacím protokolu. Předávací protokoly 
mohou být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka 
příslušné části zboží prodávajícím včetně souvisejících služeb sjednaných touto smlouvou. 
 

5.3. Prodávající je povinen kupujícímu předat všechny doklady, které jsou nutné k převzetí a 
k řádnému užívání zboží (zejména uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést 
zaškolení obsluhy. Vše v českém případně anglickém jazyce a podle předpisů platných v ČR, 
pokud nebude dohodnuto jinak.  

 
5.4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným 

okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci. 
 
5.5. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění 

a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.  
 
5.6. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této 

smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem. 
 

5.7. Prodávající se zavazuje zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost zboží  
a podmínek jeho užívání kupujícím. Pokud prodávající při plnění realizovaném na základě této 
smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči kupujícímu, 
provede prodávající na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je odpovědný za 
jakoukoliv škodu způsobenou kupujícímu. 
 

5.8. Prodávající se zavazuje zajistit dodání zboží vlastními silami, případně výhradně 
prostřednictvím poddodavatelů, jejichž plnění vymezil v rámci zadávacího řízení 
předcházejícího uzavření této smlouvy. Změna poddodavatele je možná pouze po 
předchozím písemném schválení kupujícím. 
 

5.9. Prodávající je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které 
jsou součástí smlouvy nebo mu byly v souvislosti s ní poskytnuty ze strany kupujícího. Pokud 
by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané kupujícím byly nekompletní nebo 
nepřesné do té míry, že by tato skutečnost mohla ovlivnit řádné dodání zboží, je v takovém 
případě povinností prodávajícího upřesnit či zajistit chybějící informace a údaje. V případě, že 
kupujícím poskytnuté hodnoty či údaje mají zásadní význam pro dodání zboží,  
je vždy povinností prodávajícího si dané údaje ověřit. Kupující se zavazuje poskytnout 
prodávajícímu nezbytnou součinnosti v termínech dle svých provozních možností. Prodávající 
nemá nárok na žádné dodatečné platby ani prodloužení termínu dodání zboží z důvodu 
chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k předmětu této smlouvy. 
 

5.10. Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího 
ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je: 
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Jméno:  Ing. Alexandr Krička 
e-mail:  info@clasic.cz 
tel.:   +420 603 430 748 

5.11. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, 
které se týkají této smlouvy a její realizace je: 
Jméno:  Ing. Radek Rinn 
e-mail:  rinn@fld.czu.cz 
tel.:   +420 224 383 518 

  
Jméno:  Ing. Martin Prajer, Ph. D. 
e-mail:  prajer@fld.czu.cz 
tel.:   +420 224 383 800 
 

5.12. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé 
na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny 
v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, 
faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 

 
VI. 

Záruka na zboží 
 
6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 

dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu předávacího protokolu kupujícím v souladu s čl.  
3.3. a 3.4. této smlouvy. 
 

6.2. Požadavek na odstranění vad zboží uplatní kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje  
za včas uplatněnou. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady,  
a to na e-mailovou adresu prodávajícího: info@clasic.cz nebo na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Pro účely této smlouvy se za včasné oznámení vady považuje ohlášení učiněné  
do 5 pracovních dnů ode dne, ve kterém se kupující o vadě dozvěděl. V písemné reklamaci 
uvede kupující popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým 
požaduje vadu odstranit v souladu s § 2169 občanského zákoníku. 

 
6.3. Záruční opravy se prodávající zavazuje provést bezplatně ve lhůtě do 25 dnů od ohlášení vady 

kupujícím. Prodávající je oprávněn na základě písemné a odůvodněné žádosti požádat 
kupujícího o prodloužení této lhůty. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je 
kupující oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i 
bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. 
 

6.4. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím 
do jejího řádného odstranění prodávajícím.  
 

6.5. Smluvní strany se výslovně dohodly a souhlasí, že v případě dodání nového zboží za zboží 
vadné v souladu s ustanovením tohoto článku, se záruční doba stanovená v čl. 6.1 této 
smlouvy prodlužuje o 12 (slovy: dvanáct) měsíců a kupujícímu zůstávají zachována veškerá 
práva z vadného plnění dle této smlouvy a občanského zákoníku. 
 

6.6. Veškerá práva z vadného plnění v tomto článku neupravená se dále řídí platnými ustanovení 
občanského zákoníku. 
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VII. 
Záruční a pozáruční servis 

 
7.1. Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, 

jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Prodávající je dále povinen v průběhu záruční 
doby uskutečnit na základě písemné výzvy kupujícího nejméně jednou bezplatnou servisní 
prohlídku zboží a všech jeho součástí, při níž provede bezplatně základní servisní úkony, 
zejména jeho seřízení. 
 

7.2. Prodávající je povinen minimálně po dobu 3 let ode dne uplynutí posledního dne záruční 
doby zabezpečit na výzvu kupujícího za úplatu pozáruční servis. 
 

7.3. Prodávající se podpisem této smlouvy zavazuje provést služby dle čl. 7.2 této smlouvy 
v termínu nejpozději do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od písemné výzvy kupujícího, 
nestanoví-li kupující jinou (delší) lhůtu. S odstraňováním vady zboží v době pozáručního 
servisu je prodávající povinen začít nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů po doručení 
požadavku kupujícího na odstranění vady a vady odstranit nejpozději do 10 (slovy: deseti) 
pracovních dnů od obdržení požadavku kupujícího, nebude-li dohodou smluvních stran 
stanovena lhůta delší. V případě opravy vyžadující dodání náhradního dílu je prodávající 
povinen odstranit vadu zboží nejpozději do 21 (slovy: dvaceti jedna) kalendářních dnů od 
výzvy kupujícího, nebude-li dohodou smluvních stran stanovena lhůta delší. 
 

7.4. Prodávající se zavazuje, že hodinová sazba za činnost servisního technika odstraňujícího 
závadu v rámci pozáručního servisu dle čl. 7.2 této smlouvy nepřekročí částku 1.000,- Kč bez 
DPH (slovy: tisíc korun českých) za hodinu poskytování pozáručního servisu. V případě 
závažnějších vad je možné navýšení této částky za předpokladu obdržení předchozího 
písemného souhlasu kupujícího. Jiné náklady za poskytování pozáručního servisu (ubytování, 
stravné, atd.) není prodávající oprávněn účtovat; to se netýká ceny náhradních dílů, případně 
dopravy do místa plnění, bude-li jejich účtování a přibližná výše předem oznámena 
kupujícímu. 
 

VIII.  
Sankční ujednání 

 
8.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny stanovené v čl. 4.2. této smlouvy za každý, 
byť i jen započatý den prodlení. 
 

8.2. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny v čl. 4.2.  
této smlouvy za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení a s odstraněním 
reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.3. této smlouvy popř. za každý i započatý den prodlení 
s provedením pozáručního servisu dle čl. 7.3. této smlouvy. 
 

8.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči 
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení 
s úhradou faktury. 
 

8.4. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 
pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní 
ceny). 
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8.5. Neodstraní-li prodávající vadu či nedodělek uvedený v protokolu o předání a převzetí zboží 
v termínu uvedeném tamtéž (nebo do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zboží, 
není-li termín odstranění vady v protokolu uveden), zavazuje se prodávající zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich 
odstraněním.  
 

8.6. Povinná smluvní strana se zavazuje uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu (smluvní pokuty) 
ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje rovněž 
na úhradu úroků z prodlení. 
 

8.7. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši. 
Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na řádné splnění povinností 
ze strany prodávajícího. 
 

IX. 
Náhrada újmy a náhrada škody 

 
9.1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany tímto 

výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména), 
pakliže na ni dotčené smluvní straně vznikne nárok. 
 

9.2. Nárok na náhradu škody vzniká vedle nároku na smluvní pokutu sjednaného dle této smlouvy 
a vedle dalších sjednaných povinností. 
 

9.3. Úhradou vzniklé škody se povinná smluvní strana nezprostí povinnosti k poskytnutí plnění 
v souladu s touto smlouvou. 

 

X. 
Platnost a účinnost smlouvy 

 
10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 

10.2. Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen: 
a) písemnou dohodu smluvních stran, 
b) odstoupením od smlouvy. 
 

10.3. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Smluvní 
strana dotčená porušením povinnosti druhé smluvní strany může od této smlouvy 
jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení 
se zejména považuje: 

10.3.1. Na straně kupujícího: 

a) nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti 
příslušné faktury,  

b) poruší-li podstatným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy (zejména 
neposkytne-li prodávajícímu potřebnou součinnost, a to ani po stanovení dodatečné 
lhůty prodávajícím). 

10.3.2. Na straně prodávajícího: 
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a) jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních 
dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy, 

b) postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, 
s pokyny oprávněného zástupce kupujícího či s právními předpisy, 

c) nebude-li schopen dodat nové a originální zboží, v souladu s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými, 

d) podá-li na sebe insolvenční návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon) nebo v insolvenčním řízení vůči majetku prodávajícího 
zahájeném na návrh věřitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční 
návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo byla zavedena nucená správa prodávajícího podle zvláštních právních předpisů, 

e) dojde-li k nepodstatnému porušení povinností uložených prodávajícímu smlouvou, 
pakliže nedostatky prodávající v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstranil, 

f) převede-li své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt, 
a to bez předchozího souhlasu kupujícího. 
 

10.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 

10.5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru 
plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH. 
 

10.6. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem však nezanikají nároky na náhradu škody 
a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklých 
před skončením účinnosti (zánikem) smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 
 

XI. 
Střet zájmů 

 
11.1. Prodávající se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nebude 

v souvislosti s plněním veřejné zakázky uvedené v čl. I. této smlouvy přijímat žádné jiné 
odměny, provize či jakékoliv další výhody, nežli ty, které jsou výslovně uvedeny v této 
smlouvě. 

 
11.2. Prodávající se zavazuje, že se nebude podílet na žádné činnosti, která by mohla být v rozporu 

se zájmy kupujícího danými nebo souvisejícími s plněním předmětu této smlouvy. K tomuto 
závazku je prodávající povinen zavázat své případné poddodavatele, použije-li je pro účely 
plnění této smlouvy. 

 
XII. 

Vyšší moc 
 
12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 

daných touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem 
události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost za nesplnění smluvní povinnosti 
však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení 
s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 
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12.2. Pro účely této smlouvy se vyšší mocí rozumí taková mimořádná a neodvratitelná událost, 
která je mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou smluvní strana nemohla 
při uzavření této smlouvy předvídat a která smluvní straně brání v plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména (avšak nikoliv výlučně): válka, 
živelná katastrofa apod. Za vyšší moc není považována chyba nebo zanedbání ze strany 
prodávajícího, místní a podnikové stávky, výpadky ve výrobě, v dodávce energií apod. Vyšší 
mocí není rovněž selhání poddodavatele, nastalo-li z jiných než shora uvedených důvodů. 
 

12.3. Nastane-li situace vyšší moci, je dotčená smluvní strana povinna okamžitě o takovém stavu, 
jeho příčině a předpokládaném termínu skončení informovat druhou smluvní stranu. Smluvní 
strany se zavazují hledat alternativní prostředky pro splnění předmětu této smlouvy 
a poskytnout za tímto účelem druhé smluvní straně veškerou součinnost. 
 

12.4. Trvá-li vyšší moc nebo její účinky delší dobu než 3 měsíce a nenajdou-li smluvní strany 
alternativní řešení, má kterákoliv ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit. V takovém 
případě je na volbě kupujícího, který může rozhodnout, zda (i) si dosud přijaté plnění 
ponechá za část kupní ceny odpovídající rozsahu a kvalitě dosud přijatého plnění, anebo 
(ii) zda si smluvní strany vzájemně poskytnuté plnění vrátí. 

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

13.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

 
13.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních 

stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami 
podepsaných dodatků smlouvy. Jinou než písemnou formu dodatku v listinné podobě 
smluvní strany tímto vylučují. 
 

13.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy 
 

13.4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých  
ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů  
po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit  
se svým nárokem k příslušnému soudu.  
 

13.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. 
 

13.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace 
Příloha č. 2 – Soupis přístrojů 
 

13.7. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva 
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí 
se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 
 

13.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen 
plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona 
 

13.9. Smluvní stany prohlašují, že mezi nimi nebyla vedena žádná další jednání ani učiněny žádné 
dohody, ať ústní či písemné, vztahující se jakkoliv k předmětu této smlouvy. 
 

13.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem  
bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.  
Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy. 
 
 

V Praze dne      V Řevnicích dne  
 
 
Za kupujícího:      Za prodávajícího: 
Česká zemědělská univerzita v Praze   CLASIC CZ, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka    Ing. Alexandr Krička, jednatel 



CLASIC CZ spot. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mefici a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrohna technicka specifikace 

Teplovzdusna pee pro stanoveni teploty vzplanuti a vzniceni 

Predmet dodtivkv 

14.12.2018 

CLASIC CZ, spol. s r.o. nabizi vyrobit a dodat teplovzdusnou pee pro stanovenf teploty vzplanuti a vznicenf ve 
smyslu STN EN ISO ISO 871 

Tep/ovzdufoti pee 

Pee bude vyrobena z kvalitnich nerezovych materialu a opatrena vyzdfvkou na bazi vlaknite keramiky. Vnitl'nf trubky 
z ox idove keramiky umozi\uji stejnomerne rozlozenf teplot. Rozmery vnitrnfch trubek budou odpovfdat norme. Ve spodnlm a 
hornfm odnfmatelnem vfku budou umisteny plast'ove termoclanky pro mHenf teploty vzduchu, teploty vzorku v peci a drzak 
na polozenf vzorku. 

Regulacnf termoclanek regulujfci teplotu vzduchu na konstantnf hodnotu v rozsahu do 800°C a presnosti nastavenf 
± 1 °C je umfsten v blfzkosti topneho vinutf pece. Daisi dva merfci termoclanky mel'fcf teplotu vzduchu a tep lotu vzorku v peci 
majf prumer 0,5 mm, ajejich umfstenf odpovfda vyse uvedene norme. Pee lze propojit s PC pomocf USB. 

Regulator tep loty pece bude umisten samostatne vedle prfstroje. Soucastf zal'fzenf je pl'fstroj pro regulaci a merenf 
prutoku vzduchu 0-8,6 I/min (OMEGA FL 1447 G). 

Teclmicke parametrv 

Rozmery 
Max. teplota 
Typ termoclanku 
Typ regulatoru 
Max. pl'fkon pece 
Napeti 
Presnost regu lace 
Hmotnost 

Software 

mka 60 cm, hloubka 40 cm, vyska 60cm 
800°C 
K 
digitalnf 
1500 W 
230 V 
± I °C 
15 kg 

Soucasti dodane pece bude SW, ktery umozni zaznam dat pl'i samotne zkousce a jejich ukladanf, vyhodnocenf a 
zobrazenf v souladu s vyse uvedenou normou. 

Programovate/11y regulator teplotv 

Jde o prfstroj , ktery bude soucastf pece a bude slouzit k l'fzene regulaci teploty pl'i zkouskach. 

Rotametr 

Pl'fstroj pro regulaci a mel'enf prutoku vzduchu 0-8,6 I/min (OMEGA FL 1447 G). , v prubehu zkousky podle normy 
STN EN ISO 871. 

Kalibrova11e termoclti11kv 

K peci budou dodany kalibrovane termoclanky (cidla teploty) v poctu 4 kusy 

Drzakv vzorku a 11erezove kelfmkv 

Nerezove kelfmky na zkoumany material a take drzaky vzorku, ktere umoznf uchycenf zkoumanych vzorku v 
teplovzdusne peci, bude dodano 3+3 ks. 
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CLASIC CZ spot. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mericf a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, !CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Nelwflava podlozka 

Jedna se o izolacni nehoi'lavou podlozku z nerezoveho plechu, ktera slouzi pro oddeleni samotne pece a mista ulozeni 
pece. V rozmerech podle teplovzdusne pece. 

Dokume11tace 

Soucasti dodaneho zai'izeni bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Digestoi', pi'ivod elektricka energie, pfivod tlakoveho vzduchu a propanova lahev 10 kg. 

A CLAS C CZ :~~l 
Elektrlcke pece, m reni, regulace, PC 
Alsova 1075, 252 30 Aevnice CZ 
tel: 257 720 781 (031) 603 430 '14a 
Dlt: CZ?6704391 ....,;N\Y,cl.1sic.cz 
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CLASIC CZ spol. s r.o., Elektricke odporove pece. Meficf a regulacnf technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnfm rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrobnti technickti specifikace 

Zarizeni pro stanoveni hoflavosti metodou kyslikoveho cisla 

Pfedmet do,l,ivkv 

14.12.2018 

CLASIC CZ, spol. s r.o. nabizi dodat zafizeni pro stanoveni hoflavosti metodou kyslikoveho cisla pod le normy STN 
EN 4589-2 Plasty. 

Teclmicke udaie 

• Rozmery: sifka 40 cm, hloubka 40 cm, vyska 60 cm, hmotnost 20 kg 
• Napajeni na 230 V 
• Zafizeni je pl'ipojitelne k PC pres USB 
• Soucasti je software umoznujici zaznam mei'enych hodnot ajejich export V textove podobe k dalsimu zpracovani 
• Paramagneticke kyslikove cidlo pro stanoven i presnych koncentraci kysliku ( <O, l % ) 
• Automaticke fizeni prutoku umoznuje nastaveni hladiny kysliku otocenim jednoho ventilu 
• Digitalni zobrazenf procenta kysliku v atmosfere behem testu 
• Digitalni zobrazenf teploty plynne smesi vstupujfcf do zkusebniho valce 
• Drzaky vzorku pro dodavane pevne i flexibilnf vzorky 
• Zkracena cesta plynu pro rychlou odezvu 
• Zkusebni teplota se nastavuje nastavenfm teploty pi'edehi'ateho plynu a nastavenf teploty vyhi'fvane steny skleneneho 

valce 
• Teploty jsou prubezne zobrazovany na i'fdfci jednotce 

Redukcnf ventilv 

Budou dodany redukcnf ventily, ktere umoznf pfipojenf tlakovych lahvf s kyslikem a dusikem s vystupnim tlakern 2 
bary. 

Nelwflavti podlozka 

Jedna se o izolacni nehoflavou podlozku, ktera slouzi pro oddelenf samotneho prfstroje a mfsta ulozenf prfstroje. 
Bude dodana v rozmerech podle daneho pfistroje. 

Dokumentace 

Soucasti dodaneho zai'izeni bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Digestof s odsavanim, privod elektricke energie 230V, tlakova lahev 99,5% kysliku, tlakova lahev cisteho dusiku, 
tlakova lahev 10kg propanu . 

jednatel spolecnosti 

-'.\ CLAS C C"Z spol. sr.o. 
Elektrlcke pece, m fen{, regu/ace, PC 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, CZ 
tel: 257 720 781 (031), 603 430 74R 
DIC: GZ2€:7n,t3S1 """"'·'' ,, ;?~ ic ·· 
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CLASIC CZ spol. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mefici a regu/acni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapstma v obchodnim rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrobna technicka specifikace 

Zarizeni pro zjisteni hustoty koure 

Pfetlmet tlotlavky 

CLAS IC CZ, spol. s r.o. nabizi vyrobit a dodat zai'izeni pro zjisteni hustoty koufe. 

Komora 

Jedna se o zkusebni komoru na provadeni zkousek podle normy EN ISO 5659-2. 

14.12.2018 

• vlastni komora z nerez oceli bude umistena do oceloveho ramu a plaste s povrchovou upravou "KOMAXIT" 
• komora bude vybavena ve smyslu normy bezpecnostnim panelem s Al f6lii , nasavacim a vyfukovym otvorem s 

uzavery. Vyfukovy otvor bude vybaven vstupem pro moznost vsunuti sondy pro analyzu koufovych plynii 
• pro kontrolu tesnosti komory bude pfistroj vybaven vodnim manometrem a regulatorem tlaku 
• k6nicky zaric vcetne specialnfho drzaku na vzorky - termoclanek typu K k nastaveni teploty a regulator teploty 
• k nastaveni vykonu (tepelneho toku) k6nickeho zai'ice bude slouzit radiometr, jehoz soucasti bude kalibracni protokol 

vyrobce 
• teplota komory bude kontrolovana termoclankem umistenym v zadni stene komory s vystupem na digitalni ukazatel 

teploty na panelu skrine 
• fotometricke vybaveni vcetne mechanickych dilii, optiky a elektronickeho zpracovani signalu. Vystup dat bude v 

digitalni forme a seriovou linkou RS232 bude pl'enasen k dalsimu zpracovani do PC 
• elektrovystroj zkusebni komory bude provedena podle platnych evropskych norem a dodana s revizni zpravou 
• napajeni na 230 V/3000W 

Software 

Soucasti dodane komory bude SW kompatibilnf s komorou, ktery umozni zaznam dat pl'i samotne zkousce a jejich 
ukladani, vyhodnoceni a zobrazenf v souladu s vyse uvedenou normou. 

Programovatelnv regultitor tep/otv 

Jde o pi'istroj, ktery slouzf k l'fzene regulaci teploty k6nickeho zai'ice pl'i zkouskach. 

Ratliometr 

Radiometr je senzor pouzivany na zjisteni prostupu energie, zalozeny na tepelnem zafeni. Samotny radiometr ma 
rozsah 0-50 kW/m2. Senzor je napojen na digitalni zobrazovac 

Prutokomerv 

Priitokomer je zai'izeni, ktere mei'i priitok (objemovy nebo hmotnostni) kapalin a plynii. V tomto pripade plynii (tedy 
dymu z hol'eni). Pi'istroj musi byt kompatibilnf s normou. 

Kalibrovtme termocltinky 

Termoclanky se pouzivaji jako cidlo teploty. Vyuzivajf principu termoelektrickeho jevu. Rozpeti termoclankii v 
i'adech I 00 °C, pl'icemz citlivost se pohybuje v i'adech desftek mikrovoltii na 0 C. 

Konickv zafic 

Vyhrivaci zarfzeni pracujicf na bazi vyzafovani tepla. Zai'izeni k6nickeho tvaru, s napajenim na 230 V. Pffkon do 
3000 W, dosazitelny tepelny tok 50 kW/m2. 
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Optickv mefic hustotv kouie 

CLASIC CZ spol. s r.o., E/ektricke odporove pece. Meficf a regulacnf technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO. 26704391, DIC. CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnfm rejstffku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Zai'izeni pro mel'eni hustoty koui'e, ktere je slozene z ki'emikove fotodiody a helium-neonoveho laseru . Zobrazovaci 
jednotka svetelneho toku napojitelna na PC a spolupracujici s dodanym SW. 

Dokumentace 

Soucasti dodaneho zai'izeni bude uzivate lska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Rizeny odtah, tlakova lahev propan, tlakovy vzduch, chladici voda + odpad, pl'ivod elektricke energie. 

CLASIC C , s.r.o. 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

A\ CLAS C CZ spol. 
El sr.o. 

eftrlcke pece, m ;eni, regulaee, PC 
Alsova 1075, 252 30 ~evnice CZ 
tel: 257 720 781 (031), 603 430 '74a 
r'JfC: CZ2S70'13S1 WWVJ d?s i,: r: ·• 
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l \ CLASIC CLASIC CZ spot. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mei'ici a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnim rejstffku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrobna technicka specifikace 

Zarizeni pro zjisteni zapalnosti svisle umistenych vzorku 

Pfedmet tlodavkv 

14.12.2018 

Firma CLASJC CZ, spol. s r.o. nabfzf vyrobit a dodat zai'fzenf pro zjistenf zapalnosti svisle urnistenych vzorku . 

Pffstroi 

Jedna se o zkusebnf pi'fstroj, na provadeni zkousek podle normy STN EN ISO 6940 1997 Textilie. Hoi'lavost. 
Rozmery: sii'ka 90 cm, hloubka 80cm, vyska 80 cm, umfstenf na stole. Pi'istroj bude vyroben v celonerozovem provedenf. 
Pi'istroj bude pfipojen na PC. 

Software 

Soui::asti dodaneho pi'istroje bude SW, ktery umoznf zaznam dat pi'i samotne zkousce a jejich ukladan[, vyhodnocenf a 
zobrazenf v souladu s vyse uvedenou normou. 

Kalibrovane termocltinkv 

K zai'fzenf budou dodany 2 kusy kalibrovanych termoclanku. 

Neltof/avti potllozkll 

K zai'fzenf bude dodana nehoi'lava podlozka, ktera slouz.f pro oddeleni samotneho prfstroje a mfsta uloz.enf pi'fstroje. 
Podlozka bude mft rozmery daneho pi'fstroje. 

Celonerezovv tlruik vzorku 

Jedna se o drzak textilnich vzorku, jehoz provedenf je celonerezove. 

Dokumentace 

Soucastf dodaneho zai'fzenf bude uz.ivatelska dokumentace pro ucely bezne udrz.by a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Digestoi' s regulovatelnym odtahem. Pi'fvod elektricke energie. 

CLASIC CZ, s.r.o . 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

"\ CLAS C CZ spot. 
~r:trlcke pece, m ren(, l'llgu/ac: rp~ 

:>ova 1075, 252 30 ~evnice • 
t.~:/57 ~20 781 (031), 603 430 '1~: 

· CZ,.6704391 l'IWW ·I• . . c nS l r: ,ct 
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CLASIC CZ spol. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mefici a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, !CO: 26704391, DIC.· CZ26704391 
Firma Je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrobna technicka specifikace 

Zarizeni pro mereni horlavosti textilie 

Pfedmet dod{ivkv 

14.12.2018 

Firma CLASIC CZ, spol. s r.o. nabizi vyrobit a dodat zafizeni pro mefeni hoflavosti textilie. 

Zaffze11f podle 11ormv EN ISO 6941 2004 Textilie. Hof/avost. 

1} Horak 

Jedna se o regulovatelny plynovy hofak o tepelnem vykonu 1-3 Kw v sou ladu s normou EN ISO 6941 2004. 

2) Napinaci ram 

Konstrukcni prvek v nerezovem provedenf slouzici k napinani testovanych textilnich vzorku, skladajici se ze vsech 
soucasti die pozadavku normy EN ISO 6941 2004. 

3) Drzak vzorku 

Prvek slouzici k upevneni testovanych textilnich vzorku v pozadovane vertikalni vzdalenosti od zapalneho zdroje die 
normy EN ISO 6941 2004. Tento prvek bude kompatibilni s napfnacfm ramem. 

4) Sablona 

Sablona pro vyrobu zkusebnich vzorku die normy EN lSO 6941 2004 - 2 kusy. 

5) nehorlava podlozka 

Ochranna deska s tepelne izolacnimi vlastnostmi a rozmery, na ktere je ulozeno pfislusenstvi potfebne k vykonu 
zkousky die normy EN ISO 6941 2004. 

6) Di~italni stopky 

Zafizeni pro zaznamenani casu prubehu zkousky s pfesnosti 0,01 sekundy. 

7) Rozmery a hmotnost 

Sii'ka 50 cm, hloubka 40 cm, vyska 50 cm, hrnotnost 15 kg. 

Dokume11tace 

Soucasti dodaneho zafizenf bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Digestof s odsavanim, pi'ivod zemniho plynu, nebo lahev propanu IO kg. 

CLASIC CZ, s.r.o. 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

.£\ CLAS C CZ spol. 
Elektrlck~ pece, m ·eni, regulZN;!,r;,°<; 
Al!ova 1075, 252 30 ~evnice CZ 
t_el: 257 720 781 (031) 603 430 '748 
,it : CZ21170t13'.)l .~ d,-/;i~ .<-:2' 
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CLASIC CZ spot. s r.o. , Elektricke odporove pece. Meficf a regulacnf technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO. 26704391, DIC. CZ26704391 
Firmaje zapsana v obchodnfm rejstffku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Priloha c. 1 Smlouvy - Podrobnti technickti specifikace 

Konicky kalorimetr 

14.12.2018 

Pfedmet dod,ivkv 

• 

• 

Firma CLASIC CZ, spot. s r.o. nabizi vyrobit a dodat zarizeni, ktere bude splnovat ISO 5660. 

• rozmery: sil'ka 160 cm, hloubka 80 cm, vyska 280 cm 
• hmotnost 190 kg 
• napajeni 3x 230/400 - 16A 
• vlastni zal'izeni bude umisteno do oceloveho ramu s panely v povrchove uprave "KOMAXIT" 
• k6nicky zai'ic vcetne specialniho drzaku na vzorky - termoclanky typu K k nastaveni teploty a regulator 

teploty 
• nastaveni vykonu (tepelneho toku) k6nickeho zai'ice bude slouzit radiometr na normou pozadovane 

parametry 

Analyza 02 SERVOMEX 01154000 - Paracube Premus-A 
Paracube Prem us - je paramagneticke kyslikove cidlo. 
Parametry: 
Technologie: 
Rozsah: 
Pi'esnost (Intrinsic Error): 
Linearita: 
Opakovatelnost: 
Zero Drift: 

Paramagneticka (Pm) 
0-25% 02 
<±0.1%02 
<±0.1% 02 
<±0.01% 02 
<±0.2% 02 mesicne (do 0.1 % 02 v prvnich 24 operacnich hodinach) 

analyza CO SERVO MEX 01522706 - lrl 522 - lnfracerveny pi'evodnik 

Jedno-paprskovy infracerveny senzor Hummungbird Irl 522 o jedne vlnove deice nabizi velmi pi'esne a 
spolehlive mel'eni oxidu uhliciteho CO. 
Senzor: 
Pl'evodnik: 
Technologie: 
Typ C senzor on-board 
Pi'esnost: 
Linearita: 
Opakovatelnost: 
Odezva (Tl 0-T90): 
Zero Drift: 

• metanovy hol'ak 5 kW 
• vahy s pl'esnosti 0,01 g 

lr1522 CO 
Jedno-paprskovy, o jedne vlnove deice (ir) 
5%CO 
< 1% FSD 
<1% FSD 
<1% FSD 
4 sec pi'i 100 ml/min. 
<2% FSD/tyden 

• vykon k6nickeho zal'ice do 100 kW/m2 

• iniciacni zdroj IO kV 
• velikost vzorku l 00 x 100 mm 
• SW kalibrace 
• vystup do PC pres RS 232 
• zakazkovy SW umoznujici vypocet ARHE, MARHE, Heat flux, Igmition time, mass loss, oxygen 

consumption a dalsi die ISO 5660-1 
• dokumentace v ceskem jazyce bude obsahovat: prohlaseni o shode, navod na obsluhu zai'izen 

Nerezovti komora 

Uzaviratelna komora s nerezovou upravou urcena pro vykonavani zkousek die normy ISO 5660. 
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CLASIC CZ spol. s r.o., Elektricke odporove pece. Mei'ici a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnim rejsti'iku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Programovatelnv regulator teploty 

Zai'izenf pro udrzenf stanoveneho tepelneho toku v prubehu trvanf zkousky die normy ISO 5660. Zafizenf bude 
umoznovat programovatelne nastaveni pomoci obsluzneho software. 

Vvstup mi PC 

Moznost propojeni zkusebniho zai'izeni se samostatnym PC pres USB. 

Software 

Zafizenf bude obsahovat software, slouzici ke kontrole nastaveni zvolenych parametru pi'ed samotnou zkouskou die 
normy ISO 5660. Tento software bude schopny ukladat data a zaroven je vyhodnocovat. Vystupni protokol bude obsahovat 
pi'inejmensfm tyto udaje: 

• Doba vzplanuti [s] 
• Celkove uvolnenf tep la [Mj/m2] 
• Maximalni rychlost uvolnovani tepla po 180 s a 300 s [kW /1112] 
• Efektivni spalne tep lo [Mj/kg] 
• Prumerna produkce koui'e [m2/s] 
• Tvorba CO (oxidu uhelnateho) [g] 

Regulovatelnv otltah plvnu 

Toto zal'izeni bude z nerezove oceli a bude se skladat ze vsech casti die pozadavku normy LSO 5660. Venti lator bude 
mit moznost regu lovat mnozstvi odtahovaneho plynu tak, aby se dosahlo pozadovane rychlost proudeni. 

Kalibrovane termocltinkv 

Termoclanky se pouzfvaji jako cidlo teploty. Rozpeti termoclanku se bude pohybovat v i'adech 100°C, pi'icemz 
citlivost se bude pohybovat v i'adech desitek mikrovoltu na °C. 

Radiometr 

Radiometr je pristroj pouzivany na zj isteni prostupu energie, zalozeny na tepelnem zai'eni. Samotny radiometr bude 
mit rozpetf 0-100 kW /m2. Zarfzeni bude vybaveno tepelne odolnym bezpecnostmi skly pro zaj isteni stalych ventilacnich 
podmfnek a ochrany operatera. 

Pffslusenstvl 

Pro zajistenf moznosti manipulace se zai'izenim bude zai'izeni vybaveno kolecky. Zai'izeni bude taktez vybaveno 
vid lici 3Fx16 A, nahradnimi filtry (6 ks) a nahradnfmi termoclanky (4 ks). 

Dokumentace 

Soucasti dodaneho zai'izeni bude uzivate lska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Napojeni na odtah, pi'ivod metanu pro kalibraci, chladicf vodu a odpad, privod elektricke energie. 

CLASIC C , s.r.o. 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

~,S~~~Ifi, 
Al!ova 1075, 252 30 Revoice CZ 
tel: 257 720 781 (031) 603 430 •748 Olt: CZ26704391 ~ .clas · · 

telfax: +420 257 720 781 (031) , mob: +420 603 430 748, mail: info@clasic.cz , net: www.clasic.cz, b. spoj. : CS Revnice , c.u.: 0390441 329/0800 str.2/2 
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CLASIC CZ spot. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mei'ici a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma Je zapsana v obchodnim rejsti'iku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vtozka 88519 

Pfilolia c. 1 Smlouvy - Podrobna tec/inicka specijikace 

Zarizeni pro mereni rychlosti sireni plamenneho horeni 

Pfedmet dodtivkv 

14.12.2018 

Firma CLASTC CZ, spot. s r.o. nabizi vyrobit a dodat zaffzenf pro hodnoceni zapalnosti calouneneho nabytku 

Ko11strukc11f prvkv 

Veskere konstrukcni prvky budou provedeny v celonerezovem provedenf. 
Rozmery: sifka 50 cm, hloubka 30 cm, vyska 50 cm, hmotnost 15 kg. 

Nehoflavti podlozka 

Ochranny prvek s dostatecnym tepelne izolacnfmi vlastnostmi a rozmery, na kterem je ulozeno zafizeni potfebne k 
vykonu zkousky die pffslusne normy. Pudorysny rozmer podlozky bude s pfesahem 20 cm z kazde strany. 

DigiMlnf stopkv 

Zafizeni pro zaznamenani casu prubehu zkousky s pfesnosti 0,01 sek. 

Digestof 

Cele zafizenf bude umisteno pod digestofi, tak aby bylo odstraneny skodlive latky vznikle pfi spalovanf - zajisti 
objednavatel. 

Dokume11tace 

Soucasti dodaneho zafizenf bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

IC CZ, s.r.o. 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

£\ CLAS C CZ:~: 
Elektrlcke pece, m ienf, l'e(JUIIICfl, PC 
Alsova 1075, 252 30 Aevnice CZ 
tel: 257 720 781 (031) 603 430 ,748 Dlt: CZ26704391 ~ .clasic.cz 

telfax: +420 257 720 781 (031 ), mob: +420 603 430 748, mail: info@clasic.cz, net: www.clasic.cz , b. spoj.: CS Revnice , c.u.: 0390441329/0800 sir. 115 6 



CLAS/C CZ spol. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mefici a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma Je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Pfilolta c. 1 Smlouvy - Podrobna tecltnicka specifikace 

Zarizeni pro mereni die CSN EN 1021-2+7 zdroju zapaleni 

Piel/met dodtivkv 

14.12.2018 

Firma CLASIC CZ, spol. s r.o. nabizi vyrobit a dodat zai'izeni pro mei'eni die CSN EN I 021 - 2+7 zdroju zapaleni. 

Zaffze11l pro ltotl11oce11l ztipalnosti calouneneho ntibvtku + 7 zdroiu zaptilenl 

Jedna se zai'izeni na provadeni zkousek podle normy CSN EN 1021-2 + 7 zdroju zapaleni. Zai'izeni bude umisteno 
pod odtahem. 

Rozmery: sii'ka 60 cm, hloubka 50 cm, vyska 50 cm, hrnotnost 10 kg. 

Regul11c11l ventilv 

Regulacni venti ly, umozi\ujici pi'ipojeni tlakovych lahvi. 

Neltoflavti potllozka 

Jedna se o izolacni nehoi'lavou podlozku, ktera slouzi pro oddelenf samotneho zai'fzenf a mista ulozeni pi'istroje v 
rozmerech podle nabizeneho zai'izeni. 

Plvnovv ltoftik 

Horak na plyn, slouzi k zapaleni vzorku V zai'izeni. 

Prutokomer 

Meri objemovy prutok plynu pro plynovy hoi'ak. Je kompatibilni s dodanym zarizenfm. 

7 ztlroiu zaptilenl 

Jedna se o ruzne zpusoby zapaleni, ktere budou aplikovany na zkouseny material (napi'. doutnajici cigareta, zapalka, 
.. . ). Jde o laboratorni nahrazenf jednotlivych zdroju, napi'. zapalka je napodobena plynovym hoi'akem o pi'iblizne teplote 
plamene zapalky . 

Dokume11tace 

Soucasti dodaneho zai'izeni bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Digestoi' s odsav{mirn, tlakove lah ve. 

CLASIC CZ, s.r.o. 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

~\ CLAS C CZ spol. 
Elk I sr.o. 

e tr; ck~ pee,, m fen/, regulace, PC 
Aliova 1075, 252 30 ~evnice CZ 
tel: 257 720 781 (031) 603 430 1748 
DIC: CZ26704391 ... ~ .cl~sic.cz 

telfax: +420 257 720 781 (031 ), mob: +420 603 430 748, mail: info@clasic.cz, net: www.clasic.cz, b. spoj.: CS Revnice, c.u .: 0390441329/0800 sir. I/ 1
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CLASIC CZ spol. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mefici a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska repub/ika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, v/ozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrobnti technickti specifikace 14.12.2018 

Zafizeni pro mereni rychlosti sireni plamenneho horeni po vrstve usazeneho prachu 

Pfedmet dod{ivkv 

CLASIC CZ, spol. s r.o. nabizi vyrobit a dodat zai'izeni pro mei'eni rych losti sii'eni plamenneho hoi'enf po vrstve 
usazeneho prachu. Rozmery: sii'ka 30 cm, hloubka 20 cm, vyska 30 cm, hmotnost IO kg. 

Zaffzenf na mefenf rvch/osti plamenneho J,ofenf po vrstve usazeneho prachu 

1} Kalibrovany rotametr s presnosti ± 2% 

Jedmi se o prutokomer se svislou mei'ici trubice tvaru mfrne kuzeloviteho, nahoru se rozsii'ujfci. Mei'fci trubice bude v 
poloze svisle a mei'ena latka proudi smerem vzhuru. Rotametr bude uzpusoben pro proudeni kyslfku. 

2) Tlakova hadice 

Jedna se o pi'islusenstvi slouzici k propojeni kalibrovaneho rotametru spolu s redukcnfm venti lem. Slouzi pro pi'fvod 
kysliku do kalibrovaneho rotametru. 

3) Redukcni ventil kysliku 

Ventil je urcen k regulaci neagresivnfch technickych plynu (kyslfku) z tlakovych lahvf. S maximalnim vstupnim 
tlakem 200 bar a maximalnfm, vystupnim tlakem do IO bar. 

4) Zkusebni trubice 

Trubice z ki'emenneho skla o rozmerech die normy odolna teplotnim sokum. Soucast dodavky je i nahradnf trubice. 

5) Nehorlava podlozka 

Podlozka bude pi'esahovat pudorysni rozmery zai'fzenf o 20 cm z kazde strany s dostatecnym tepelne izolacnfmi 
vlastnostmi, ktery slouzf zaroven jako pracovni plocha pro mei'enf zkouseneho materialu. 

Dokumentace 

Soucasti dodaneho zafizeni bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Tlakova lahev - kyslfk, digestof s odsavanim. 

...... .. 
CLASIC CZ, s.r.o . 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

A\ CLAS C CZ :~?J: 
Efektrlcke pece, m fen{, reguface, PC 
Alsova 1075, 252 30 ~evnice CZ 
tel: 25~ 720 781 (031) 603 430 '748 DIC: CZ26704391 ~w.clasi~.~z 
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CLAS/C CZ spo/. s r.o. , Elektricke odporove pece. Meriel a regulacnf technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO : 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnfm rejstffku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Prilolta c. 1 Smlouvy - Podrobna tecltnicka specifikace 

Zarizeni stanoveni minimalnich teplot vzniceni prachu 

Pledmet dodtivky 

14.12.2018 

Firma CLASIC CZ, spol. s r.o. nabizi vyrobit a dodat zai'izeni na stanoveni minimalnich teplot pro vzniceni prachu 

Zalfzenl pro sta11ove11l minimtilnlch tep/ot vznlcenl prachu 

Jedna se o zkusebni zai'izeni, na provadeni zkousek podle nonny STN EN 50281-2-1 . 

Metoda A - rozmery zai'izeni: sifka 50 cm , hloubka 40 cm, vyska 30 cm. 
Napajeni pres regulacni jednotku 230 V/2 kW, ktera je napojena na pi'istroj. Regulacni jednotka ma moznosti 

pi'ipojeni na PC. Moznost promei'en i teplotniho pole. 

Software 

Soucasti dodaneho pi'istroje bude SW kompatibilni s regulacnf jednotkou, ktera umozni zaznam dat pi'i samotne 
zkousce ajejich ukladani, vyhodnoceni a zobrazeni v souladu s vyse uvedenou normou . 

Nelwllavti podlozka 11ebo stul 

Jedna se o izolacni nehoi'lavou podlozku, kteras louzi pro oddeleni samotneho pi'istroje a mista ulozeni pi'istroje. V 
rozmerech podle daneho pi'istroje splnujici pozarni pi'edpisy. 

Kalibrovane termoclti11kv 

Termoclanky se pouzivaji jako cidlo teploty. Vyuzivaji principu termoelektrickeho jevu. Rozpeti termoclanku v 
radech I 00°C, pi'icemz citlivost se pohybuje v i'adech desitek mikrovoltu na °C. Bude dodano s kalibracnim listem . 

Termoclti11kv 

Cidla pro zj ist'ovani teploty - 20 ks nahradnich termoclanku. 

Dokume11tace 

Soucasti dodaneho zai'izeni bude uzivate lska dokumentace pro uce ly bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Digestoi' s odsavanim , tlakovy vzduch, pi'ivod elektricke energie. 

CLASIC CZ, s.r.o. 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

A\ CLAS C CZ spol. 
Elektrick.S pece, m feni, regu/ac!,r;,°C 
Alsova 1075, 252 30 Aevnice CZ 
tef: 257 720 781 (031) 603 430 •748 DIC: CZ26704391 ~'W.Cfasic.cz 

telfax: +420 257 720 781 (031 ), mob: +420 603 430 748, mail : info@clasic.cz, net: www.clasic.cz, b. spoj .: CS Revnice , c.u.: 0390441329/0800 str. I 115 g 



CLASIC CZ spol. s r.o. , Elektricke odporove pece. Meficf a regulacnf technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnfm rejstffku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, v/ozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrobna technicka specijikace 

Zarizeni stanoveni minimalnich teplot vzniceni prachu 

Pfetlmet tlotltivkv 

14.12.2018 

Firma CLASJC CZ, spol. s r.o. nabfzi vyrobit a dodat zarizenf na stanoveni minimalnich teplot pro vzniceni prachu. 

Zafizenf pro stm10ve11f mi11imtilnfch teplot vwfcenf prachu 

Jedna se o zkusebni zai'fzeni, na provadeni zkousek podle normy STN EN 50281-2-l. 
Metoda B - rozmery zai'izeni: sii'ka 60 cm, hloubka 40 cm, vyska 60 cm. 

Napajeni pres regulacni jednotku 230 Y/2 kW, kteraje napojena na pi'fstroj . Regulacnf jednotka ma moznost pi'ipojeni na PC. 

Software 

Soucasti dodaneho pi'istroje bude SW kompatibilni s regulacni jednotkou, ktera umozni zaznam dat pfi samotne 
zkousce ajejich ukladani, vyhodnoceni a zobrazeni v souladu s vyse uvedenou normou. 

Nehoflavti potllof,ka nebo stul 

Jedna se o izolacni nehoi'lavou podlozku, ktera slouzf pro oddeleni samotneho pristroje a mfsta ulozeni pi'fstroje. V 
rozmerech podle daneho pffstroje sph'\ujici pozarnf pi'edpisy. 

Kalibrovane termocltinkv 

Termoclanky se pouzfvaji jako cidlo teploty. Vyuzfvaji principu termoelektrickeho jevu. Rozpeti termoclanku v 
radech I 00°C, pi'icemz citlivost se pohybuje v radech desitek mikrovoltu na °C. Bude dodano s kalibracnim listem . 

Termocltinkv 

Cidla pro zjist'ovani teploty - 2 ks nahradnich termoclanku 

Zasobnfk prachu, sklenem! atlapterv 

Jedna se o zasobniky na ulozeni prachu. Zasobnfk prachu v provedenf nerezove oceli. Jeden nahradni kus. Sklenene 
adaptery - 2 ks. 

Dokumentace 

Soucastf dodaneho zai'izeni bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Digestof s odsavanfm, tlakovy vzduch, pi'ivod elektricke energie. 

CLASIC CZ, s.r.o. 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

/:..\ CLAS C CZ :~?J: 
Elektrlcke pece, m feni, regulaee, PC 
Alsova 1075, 252 30 ~evnice cz 
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CLAS/C CZ spol. s r.o. , Elektricke odporove pece. Meficf a regulacnf technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Priloha c. 1 Smlouvy - Podrobna technicka specifikace 

Zarizeni pro zjisteni hustoty dymu 

Pledmet dodtivkv 

CLAS IC CZ, spol. s r.o. nabizi vyrobit a dodat zai'izeni pro zjisteni hustoty dymu . 

Komora 

Jedna se o zkusebni komoru na provadenf zkousek podle normy STN EN ISO 5659-2 2001. 

14.12.2018 

• vniti'ni komora z nerez oceli bude umistena do oceloveho ramu a plaste s povrchovou upravou "KOMAXIT",dvei'e 
komory budou osazeny bezpecnostnim tepelne odolnym sklem 

• rozmery : sfi'ka 160 cm, hloubka 90cm, vyska 170 cm 
• komora bude chlazena vodou, bude umozrfovat pi'ipojeni na odpad a vodu z fadu 
• komora bude mit vstup pro propojeni propanu a tlakoveho vzduchu 
• komora bude vybavena ve smyslu normy bezpecnostnim panelem s Al f61ii , nasavacfm a vyfukovym otvorem s 

uzavery. Vyfukovy otvor bude vybaven vstupem pro moznost vsunutf sondy pro analyzu koufovych plynu 
• pro kontrolu tesnosti komory bude pi'istroj vybaven vodnim manometrem a regulatorem tlaku 
• k6nicky zai'ic vcetne specialnfho drzaku na vzorky - termoclanek typu K k nastaveni teploty a regulator teploty 
• k nastaveni vykonu (tepelneho toku) k6nickeho zai'ice bude slouzit radiometr, jehoz soucastf bude kalibracni protokol 

vyrobce 
• teplota komory bude kontrolovana termoclankem umistenym v zadni stene komory s vystupem na digitalni ukazatel 

teploty na panelu ski'ine 
• fotometricke vybaveni vcetne mechanickych dilu , optiky a elektronickeho zpracovani signalu. Vystup dat bude v 

digitalni forme a seriovou linkou RS232 bude pi'enasen k dalsimu zpracovani do PC 
• elektrovystroj zkusebni komory bude provedena podle platnych evropskych norem a dodana s revizni zpravou 
• napajeni na 230 V/3000W 

Software 

Soucasti dodane komory bude SW kompatibilni s komorou, ktery umozni zaznam dat pi'i samotne zkousce a jejich 
ukladani, vyhodnoceni a zobrazenf v souladu s vyse uvedenou normou. 

Programovatelnv regulator teplotv 

Jde o pi'istroj, ktery slouzf k i'fzene regulaci teploty k6nickeho zai'ice pi'i zkouskach. 

Radiometr 

Radiometr je senzor pouzivany na zjisteni prostupu energie, zalozeny na tepelnem zai'enf. Samotny radiometr ma 
rozsah 0-50 kW/1112. Senzor je napojen na digitalnf zobrazovac 

Prutokomerv 

Prutokomer je zai'izeni, ktere mei'f prutok (objemovy nebo hmotnostni) kapalin a plynu. V tomto pi'ipade plynu (tedy 
dymu z hoi'eni). Pi'istroj musi byt kompatibilni s normou. 

Kalibrovane termoclankv 

Termoclanky se pouzivaji jako cidlo teploty. Vyuzivaji principu termoelektrickeho jevu. Rozpetf termoclanku v 
i'adech 100 °C, pi'icemz citlivost se pohybuje v i'adech desitek mikrovoltu na °C. 

telfax: +420 257 720 781 (031) , mob: +420 603 430 748, mail: info@clasic.cz , net: www.clasic.cz , b. spoj .: CS Revnice , c.u.: 0390441329/0800 str.1/2 
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l \ CLASIC 
Konickv zafic 

CLASIC CZ spol. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mefici a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Geska republika, /GO: 26704391, DIG: CZ26704391 
Firma Je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Vyhi'fvaci zai'izeni pracujfcf na bazi vyzai'ovanf tepla. Zai'fzeni k6nickeho tvaru, s napajenfm na 230 V. Pi'fkon do 
3000 W, dosazitelny tepelny tok 50 kW/m2. 

Optickv mefic hustotv koufe 

Zafizenf pro mei'eni hustoty koui'e, ktere je slozene z ki'emfkove fotodiody a helium-neonoveho laseru. Zobrazovaci 
jednotka svetelneho toku napojitelna na PC a spolupracujfci s dodanym SW. 

Dokumentace 

Soucasti dodaneho zaffzeni bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Odsavaci potrubi, chladici voda, tlakovy vzduch, propanova lahev IO kg, pi'fvod elektricke energie. 

............. . . ..... ...... . 
CLASJC Z, s.r.o. 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

A\CLAsic CZ :P,?J: 
Elektricke pece, m lent, regulace, PC 
Al~ova 1075, 252 30 ftevnice, CZ 
tel: 257 720 781 (031), 603 430.748 
Dlt: CZ26704391 www.clasic.cz: 

telfax; +420 257 720 781 (031), mob; +420 603 430 748, mail : info@clasic.cz , net www.clasic.cz, b. spoj. : Cs Revnice, c.u.; 0390441329/0800 str. 2/2 

62 



CLASIC CZ spol. s r.o., Elektricke odporove pece. Meficf a regu/acnf technika. 
Atsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnfm rejstffku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrobna technicka specifikace 

Elektricky nos - Z-NOSE 4300 

Pfedmet dodavkv 

14.12.2018 

Finna CLASlC CZ, spol. s r.o. nabizi dodat ultra rychly pi'enosny plynovy chromatograf s patentovanym SAW 
detektorem. 

Pouziti 

Ultra rychly pi'enosny plynovy chromatograf s patentovanym SAW detektorem, ktery dokaze v realnem case behem 
nekolika minut zjistit pfitomnost a identifikovat velmi male koncentrace organickych, chemickych a biologickych latek, 
aerosolu a vyparu ve vzduchu. 

Teclinicke parametrv 

1) Samotny pristroj Elektronicky nos 
Elektronicky nos s moznosti pfimeho napajeni (230V). Toto zai'izeni funguje jako plynovy chromatograf. 
Rozmery: sii'ka:900 mm, vyska: 900 mm, hloubka: 900 mm ; hmotnost 80 kg. 

2) Software 
Soucasti dodavky je software slouzici pro propojeni mezi pfistrojem elektrickym nosem a notebookem (neni soucasti 

dodavky). Software bude dodan na pi'edinstalovanem PC. 

3) Prislusenstvi 
K zafizeni bude dodano toto vybaveni umozi'i ujici bezproblemovy chod zai'izen: sada vzorkovace kalibracniho 

roztoku, transportni kufr. 

4) Laboratorni material 
Soucasti dodavky bude laboratorni material: 
3 ks desorbcni kyvety naplnene adsorbentem 
6 ks jeh ly prime 
1 ks ohnuta jehla s luerem 
2 ks sti'ikacky l mikrolitr, IQ mikrolitru 
I I itr aceton GC 
I litr methanol GC 
I ks kalibracni standard alkanovy C6-C l4 
l ks kalibracni standard alkanovy Cl I-C22 
I ks kalibracni standard alkanovy C6-C40 
I ks kalibracni standard Btex 
I ks nahradni napli'i silikagelu 
I ks nahradni SAW detektor 
I ks nahradni kolona OB624 
I ks nahradni trap 
I sada nafadi 
I sada vialky 250ml 6ks se septom 
I sada vialky 40ml I 00 ks se septom 
I ks euroventil s odfukem na He 
I ks BLUETOOTH komunikace 

telfax: +420 257 720 781 (031) , mob: +420 603 430 748 , mail: info@clasic.cz , net: www.clasic.cz, b. spoj .: CS Revnice , c.O.: 0390441329/0800 str.1/2 6 5 



CLASIC CZ spol. s r.o. , Elektricke odporove pece. Meriel a regutacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, tCO: 26704391, DIC.· CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnim rejsti'iku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

5) SAW detektor 
Soucastf dodavky bude detektor povrchove akusticke vlny (SAW detektor), ktery zaznamenava akusticke vlny sfi'icf 

se po povrchu piezoelektrickeho krystalu v zavis losti na prftomnosti latek absorbovanych na povrchu krystalu. 

6) Sada pro odber vzorku v terenu 
Soucastf dodavky bude sada pro odber vzorku v terenu nebo koncentraci vzorku v case. Tato sada bude slozena 

z minimalne 3 trubicek a desorberu. 

Dokumentace 

Soucastf dodaneho zarfzenf bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Tlakova lahev Helium - He 99,999 

CLA C CZ, s.r.o. 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

A CLAS{C CZ ~0 1. 
ElektricklJ pece, m lenl, r&gulaee,r-:c 
Alsova 1075, 252 30 ~evnice cz 
tel: 257 720 781 (031), 603 430_'745 
DIC: CZ26704391 www.clasic.cz 

telfax: +420 257 720 781 (031). mob: +420 603 430 748 , mail: info@clasic.cz, net: www.clasic.cz , b. spoj .: CS Revnice, c.u.: 0390441329/0800 str.2/2 
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1, CLASIC CLASIC CZ spot. s r.o., Elektricke odporove pece. Mefici a regulacni technika. 
A/sova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zaps{ma v obchodnim rejstffku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrohnti technickti specifikace 

Zarizeni pro test podle CSN ISO 1182 

Pfedmet dodavkv 

14.12.2018 

Firma CLASIC CZ, spol. s r.o. nabizi vyrobit a dodat zai'izeni ke stanoveni bodu vzniceni 

Zkuseb11f pee 

Zafizeni urcene k ohi'evu latek do teplot 900°C pomoci odporoveho ohi'evu. Napajeci napeti 230 V+N+PE. Topna 
castje napajena fazove i'izenym transformatorem 230/ 110 VAC pres tyristorovy regulator konstantniho vykonu. 

Teclmicke parametrv 

1182. 

1182. 

Zkusebni pee bude odpovidat podminkam zkouseni die bodu 7.1 CSN EN 1182. 
Provedeni pece vcetne souvisejicich soucasti bude odpovidat pozadavku CSN EN ISO 1182 bodum 4.2 a 4.3 . 
Pro mei'eni teploty v peci a teploty steny budou osazeny termoelektricke clanky stanovene v bode 4.4 CSN EN ISO 

Pro mei'eni teploty v peci podel jeji osy bude v peci pouzito tepelne cidlo die specifikace bodu 4.5 CSN EN ISO 

Dale pee bude obsahovat termoelektricky dotykovy clanek die specifikace bodu 4.6 CSN EN ISO 1182 
Regulace se bude provadet regulatorem ovladajicim tyristorovy regulator konstantniho vykonu die specifikace bodu 4.12 CSN 
EN ISO 1182 a ochranny stykac 

Rozmery: sii'ka 60 cm hloubka 60 cm, vyska 250 cm. 
Hmotnost do 40 kg. 

K zai'izeni bude dodan kosicek na vzorky + 2 x nahradni kosicek. 
Pee musi byt umistena pod digestoi'i. 

Dokumentace 

Soucasti dodaneho zai'izeni bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Digestoi' s odsavanim , pi'ivod elektricke energie. 

CLAS! CZ, s.r.o. 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

lelfax: +420 257 720 781 (031), mob: +420 603 430 748, mail: info@clasic.cz, net: www.clasic.cz, b. spoj .: CS Revnice , c.u.: 0390441329/0800 str.1/1 
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CLASIC CZ spol. s r.o., Elektricke odporove pece. Meficf a regulacnf technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnfm rejstffku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Priloha c. 1 Smlouvy - Podrobna technicka specifikace 14.12.2018 

Zkusebni zarizeni pro stanoveni spalneho tepla (kaloricke hodnoty) 
podle CSN EN ISO 1716 

Pfetlmet tlotltivkv 

CLASIC CZ, spol. s r.o. nabizi dodat zkusebni zai'izeni pro stanoveni spalneho tepla die CSN EN ISO 1716. 

Oblast pouzitf 

Stanoveni spalneho tepla a vyhrevnosti standardnich pevnych nebo kapalnych vzorku (uhli, ropa, mineralni oleje) a 
alternativnich vzorku (biomasa, drevo apod.).Jedna se o zkusebni zai'izeni pro stanoveni spalneho tepla vyrobku pi'i 
konstantnim objemu v kalorimetricke bombe. 

Zkusebni zafizeni pro stanoveni spalnelw tepla 

Rozmery: sirka 40 cm. hloubka 40 cm, vyska 40 cm 
Pi'ipojeni na 230 V. 
Pi'ehledny i'idici LCD display spolu s kompaktnim provedenfm pi'istroju a moznosti pi'imeho propojeni s PC 
Rozsah mei'eni do 40 000 J. 
Metoda mei'eni isoperibolicka, dynamicka, manualni, casove rizena. 
Plneni kysliku manualni. 
Plneni cely vodou manualni. 
Vypousteni spalin manualni. 
Diky malym rozmerum umoznuje uziti pi'istroje i v terenu. Externi napajeci zdroj je soucasti pi'istroje. 
Tichy nehlucny provoz. 
Zobrazeni prubehu mei'eni a vyslednych hodnot na pi'ehlednem LCD displeji s automatickymi vysvetlivkami. 
Manualni plneni kalorimetricke bomby kysHkem a zasobniku temperovanou vodou. 

Dokumentace 

Soucastf dodaneho zai'fzeni bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

CL C CZ, s.r.o . 
fng . Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

4\ CLASIC CZ :P,?J: 
Elektrlcke pece, m ienl, rvgu/aee PC 
Alsova 1075, 252 30 Aevnice 'CZ 
tel~257 720 781 (031) 603 430 •748 DI~, : C.?26704391 ~.clasic.c:i; 

telfax: +420 257 720 781 (031 ), mob: +420 603 430 748, mail : info@clasic.cz, net: www.clasic.cz, b. spoj .: CS Revnice , c.u.: 0390441329/0800 sir. I/I 6 6 



!:,.\ CLASIC CLASIC CZ spot. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mefici a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma Je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrobna technicka specijikace 

Zarizeni pro test podle CSN EN ISO 9239-1 

Pfedmet dod,ivkv 

14.12.2018 

Firma CLASIC CZ, spol. s r.o. nabizi vyrobit a dodat zkusebni zafizeni pro urceni zapalitelnosti podlahovin. 

Zkusebnl zaffzenl 

Ramova konstrukce vylozena tepelne izolacnim materialem s pruzorem z tepelne odolneho skla. Vystupy z aparatury 
pro mei'eni teplot radiacniho pyrometru, radiometru a koufoveho meficiho systemu musi byt svedeny do mei'ici usti'edny a 
pomoci PC a SW (oboji budou soucasti dodavky) budou vyhodnocovany. System bude schopen sbirat data, archivovat je a 
zobrazovat ve forme tabulek a grafu a umoznit jejich tisk. Zai'izeni bude umisteno pod digestori se samostatnym odsavacim 
zai'izenim splnujici rychlost 2,5±0,2 m/sek v kominovem nastavce. 

Teclmicke parametrv 

• Vyrobek spli'luje pozadavky die CSN EN ISO 9239-1 , 
• Zkusebni komora odpovidajici pozadavkum die CSN EN lSO 9239-1 bod 5.2. 
• Ono komory bude obsahovat posuvnou plosinu die specifikace die CSN EN ISO 9239-1 bodu 5.4. , 
• Drzak zkusebniho telesa z L-profilu tepelne odolne nerez oceli o tloust'ce (2,0 ±0,2) mm die 

specifikace die CSN EN ISO 9239-1 bodu 5.3. - budou dodany 2 kusy 
• Ocelove mefitko se znackami po intervalech 10 mm a 50 mm instalovane na jedne strane drzaku odpovidajici 

specifikaci die CSN EN ISO 9239-1 bodu 5.5 ., 
• Plynovy radiacni panel odpovidajici specifikaci CSN EN ISO 9239-1 bodu 5.6. , 
• Plynovy zkusebni hoi'ak odpovidajici specifikaci v CSN EN ISO 9239-1 v bode 5.7. , 
• Aparatura pro mei'eni teplot s termoclanky typu K die specifikace CSN EN ISO 9239-1 v bode 5.11. , 
• Zaznamove zafizeni odpovidajici specifikaci CSN EN ISO 9239-1 v bode 5.13., 
• Zai'izeni bude zaznamenavat informace o uvolnenem koufi pri provadeni zkousek. Bude kompatibilni se 

zkusebnim zafizenim a bude odpovidat specifikaci podle CSN EN ISO 9239-1 v bode 5.16 

Vystupy z aparatury pro mei'eni teplot radiacniho pyrometru, radiometru a koufoveho mei'iciho systemu jsou 
svedeny do mei'ici ustredny a pomoci PC a SW (oboji je soucasti dodavky) jsou vyhodnocovany . System umoznf sber dat, 
jejfch archivaci, zobrazenf ve forme tabulek a grafu a jejich tisk. Bude odpovidat specifikaci podle CSN EN ISO 9239-1 v 
bode 5.13 . 

Rozmery: sii'ka 250 cm , hloubka 120 cm, vyska 300 cm 
Hmotnost: 300 kg. 
Napajeni na 230 V. 
Zafizeni se musi dat pi'ipojit na PC pres USB. 

Regulac11l ve11til 

Regulacni ventil , ktery umozni pfipojeni na plynovy rad . Bude dodan is pfislusenstvim , ktere toto pripojeni umozni. 
(Pokud nebude mozno pl'ipojit na plynovy rad, bude zai'izenf pl'ipojeno na propanove lahve). 

Anemometr 

Jde o zafizeni na mefeni proudeni plynu. Bude odpovidat specifikaci podle CSN EN ISO 9239-1 v bode 5.9. 

lelfax: +420 257 720 781 (031), mob: +420 603 430 748, mail: info@clasic.cz, net: www.clasic.cz , b. spoj.: CS Revnice, c.u.: 0390441329/0800 str. J/2 
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1, CLASIC CLASIC CZ spol. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mefici a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Radiacnf pvrometr 

Je zai'izeni pro zjist'ovani teploty bezdotykovym zpusobem (pomocf zal'eni tepla ze zkoumaneho telesa). Bude 
kompatibilni se zkusebnim zai'izenim a odpovidat specifikacfm pod le CSN EN ISO 9239-1 v bode 5.10. 

Radiometr 

Radiometr je pi'istroj pouzivany na zjisteni prostupu energie, zalozeny na tepelnem zal'eni. Samotny radiometr bude 
mit pl'esnost ± 3%. Pi'istroj bude kompatibilni se zkusebnim zai'izenim a odpovidat specifikaci CSN EN ISP 9239-1 v bode 
5.12. 

casomerne zaffze11r 

Zai'izeni ero mei'eni casoveho prubehu zkousky. Bude kompatibilni se zkusebnim zai'izenim a bude odpovidat 
specifikaci podle CSN EN ISO 9239-1 v bode 5.14. 

Vvllod11ocovacf PC - ko11figurace 

Pracovni notebook: 
Procesor: vykon PassMark 5000 bodu, 
Pamet': 8 GB DDR4, dalsi volny pamet'ovy slot, Pevny disk: Ix SSD 512 GB 
Klavesnice pro Windows CZ, odolna proti politf 
Polohovaci zai'izeni: zai'izeni TouchPad s podporou gest, vypinacem , dvousmernym posunem a dvema tlacitky pro vyber 
Sit'ova karta: lntegrovana sit'ova karta umoznujici pi'ipojeni rychlostf I Gbps 
lntegrovana sit'ova karta Wifi pracujicf se standardy 802.11 g, 802.11 n a 802 . 11 ac 
Display: antireflexni displej s uhlopi'ickou 14"-16", s podsvicenim LED Full HD JPS display (1920xl080), Grafika: vykon 
PassMark 800 bodu 
Audio: integrovana zvukova karta pro bezne ozvuceni pocitace, vystup pro sluchatka, integrovany mikrofon 
Rozhrani: Bluetooth v. 4 .2, Rozsii'ujicf sloty: Ix ctecka medialnich karet 
Po1ty: min. 3x USB 3.0, z toho I nabijeci port USB 3.0, 1 x HD Ml ; 1 x vstup napajeni (AC); Ix port RJ-45 ; 
1 x dokovaci konektor, Ix vystup na sluchatka, 1 x vstup pro mikrofon 
lntegrovane stereofonni reproduktory 
Webova kamera: 720p 
OS: bezny kancelai'sky OS + kompatibilni SW s vyse uvedenou normou. 

Dokume11tace 

Soucasti dodaneho zai'izeni bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Odsavaci potrubi, pi'ivod zemniho plynu nebo propanu, privod elektricke energie. 

~\CLAS . C CZ ~l~?J: 
Elektrlck6 pece, m leni, regutace, PC 
Alsova 1075, 252 30 ~evnice, CZ 
tel: 257 720 781 (031), 603 430.748 
DIC: CZ2fi70439·! www.clasic:.r.;: 

telfax: +420 257 720 781 (031) , mob: +420 603 430 748, mail: info@clasic.cz , net: www.clasic.cz, b. spoj .: CS Revnice , c.u.: 0390441329/0800 str.2/2 
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!:,.\ CLASIC CLASIC CZ spot. s r.o. , Elektricke odporove pece. Mefici a regulacni technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firmaje zapsana v obchodnim rejstffku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, v/ozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrobnti technickti specifikace 

Zkusebni komora pro test podle CSN EN ISO 11925 2A 

Pfedmet dod,ivkv 

14.12.2018 

Firma CLASIC CZ, spol. s r.o. nabizf vyrobit a dodat zkusebni zarizeni zapalitelnosti stavebnich vyrobku. 

Zkusebnf komora 

Komora bude vyrobena z nerez oceli a pruzory z tepelne odolneho skla. 
Bude umoznovat urceni zapalitelnosti stavebnich vyrobku pi'i pfimem pusobeni maleho plamene za nuloveho salani na 
vertikalne umistena zkusebni telesa. 
Rozmery vnitfku komory: sifka 60 cm, hloubka 40 cm, vyska 81 cm (pod le normy CSN EN ISO 11925 2 A). 

Drztikv zkusebnlho telesa 

Drzaky na vzorky, ktere budou kompatibilnf s komorou a budou z nerez oceli . Provedeni pro svisle a i vodorovne 
umisteni - 2 kusy. 

Regu/acnl ventil 

Regulacni ventil, ktery umozni pi'ipojeni na propanove lahve + plynova hadice 

stavitelny hoi'ak pro svisle i vodorovne umisteni. 

Dokumentace 

Soucasti dodaneho zai'fzeni bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

SLUZBY KTERE ZAJISTI OBJEDNATEL 

Digestoi' s regulovatelny odtahem 0,7 ± 0, I m/sek v kominku komory, propanova lahev IO kg 

Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

-'.\ C'LAS!C CZ $poi. 
Elektrlck~ PGCe, m feni, nigutec: r i,';; 
Al~ova 1075, 252 30 Aevnice 'cz 
tel/57 720 781 (031) 603 430 '743. 
DI : CZ26704391 ~ .clasic.cz 

telfax: +420 257 720 781 (031). mob: +420 603 430 748, mail : info@clasic.cz, net: www.clasic.cz, b. spoj .: CS Revnice, c.u.: 0390441329/0800 sir. I/I 6 g 



CLASIC CZ spot. s r.o. , Elektricke odporove pece. Meficf a regulacnf technika. 
Alsova 1075, 252 30 Revnice, Ceska republika, /CO: 26704391, DIC: CZ26704391 
Firma je zapstma v obchodnfm rejstfiku u Mestskeho soudu v Praze, spis C, vlozka 88519 

Pfiloha c. 1 Smlouvy - Podrobna technicka specifikace 

Svarecka termoclankoyych dratu 

Piedmet dod,ivkv 

14.12.2018 

CLAS IC CZ, spol. s r.o. nabizi dodat svarecku termoclankovych dratu s prislusenstvim. 

Sv<ifecka termocl<inkovvch dr<itu 

Jedna se o pfistroj , kterym je mozno svaret (uchytit) termoclankove draty ke zkusebnim pi'istrojum . 

Rozmery: sirka 30cm, hloubka 30cm, vyska 15 cm 
Hmotnost pfistroje cca 5 kg. 
Napajenf na 230 V. 
Soucasti pfistroje pro svareni budou i kleste k uchyceni dratu , ochranne bryle a nahradnf pojistka. 
Dale bude svai'ecka mit spinac ovladany nohou pro jednodussi manipulaci . 
Svafecka ma moznost schopna svafet pomoci argonu. 
Soucasti dodavky je redukcni ventil argonu a propojovaci hadice. 

Dokume11tace 

Soucasti dodaneho zai'izeni bude uzivatelska dokumentace pro ucely bezne udrzby a navod k obsluze. 

CLASIC C , s.r.o. 
Ing. Alexandr Kricka 
jednatel spolecnosti 

.£\ CLASIC CZ SJ>ol. 
Elektricke pece, mM!enl, regulac!,r~~ 
Afsova 1075, 252 30 Revnice CZ 
tel/57 720 781 (031) 603 430 1

748 
DJ : CZ26704391 ~.clasic.cz 

telfax: +420 257 720 781 (031 ), mob: +420 603 430 748, mail: info@clasic.cz , net: www.clasic.cz , b. spoj .: CS Revnice , c.u.: 0390441329/0800 sir. I /1 
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Listl 

Prfloha c. 2 - Soupis prfstroju 

Pfistroj/zarrzenf Pozadovany Vyrobce a typ Jednotkova cena Celkova cena (v Kc 
pocet ks (v Kc bez DPH} bez DPH} 

Teplovzdusna pee pro stanoveni teploty vzplanutf a vznicen i 1 CLASIC CZ, s.r.o., ISO 871 170.000,- Kc 170.000,- Kc 

Zarizeni pro stanoveni horlavosti metodou kyslfkoveho cisla 1 FIRE TESTING TECHNOILOGY 570.000,- Kc 570.000,- Kc TEMP. OX.INDEX ISO 45-29-3 

Zarizeni pro stanoveni hustoty koure jednokomorovou zkouskou 1 CLASIC CZ, s.r.o., ISO 5659-2 1.150.000,- Kc 1.150.000,- Kc 

Zarizeni pro zjisteni zapalnosti svisle umistenych vzorku 1 CLASIC CZ, s.r.o. , ISO 6940 115.000,- Kc 115.000,- Kc 

Zarizeni pro mereni horlavosti textilie 1 CLASIC CZ, s.r.o. , ISO 6941 75.000,- Kc 75.000,- Kc 

K6nicky kalorimetr 1 CLASIC CZ, s.r.o ., ISO 5660 2.070.000,- Kc 2.070.000,- Kc 

Zarizeni pro mereni rychlosti sireni plamenneho horeni 1 CLASIC CZ, s.r.o., RPHl 52.000,- Kc 52.000,- Kc 

Zkusebni za rizeni pro mereni die CSN EN 1021-2 + 7 zdroju zapalen i 1 CLASIC CZ, s.r.o., EN 1021-2 48.000,- Kc 48.000,- Kc 

Zarizeni pro mereni rychlosti sireni plamenneho horeni po vrstve usazeneho 1 CLASIC CZ, s.r.o ., RPH2 54.000,- Kc 54.000,- Kc prachu 

Zarizeni pro stanoveni minimalnich teplot vznicen f prachu, A - vrstva prachu 1 CLASIC CZ, s.r.o., EN 50281-2-1 140.000,- Kc 140.000,- Kc 

Zarizeni pro stanoveni minimalnich teplot vznicen f prachu - metoda B 1 CLASIC CZ, s.r.o. , EN 50281-2-1 225.000,- Kc 225.000,- Kc 

Zarizenf pro stanoveni opticke hustoty koure jednokomorovou zkouskou 1 CLASIC CZ, s.r.o., ISO 5659-2 1.210.000,- Kc 1.210.000,- Kc 

Elektricky nos 1 AREKO, Z-NOSE 4300 1.760.000,- Kc 1.760.000,- Kc 

Zarizeni k ohrevu latek pomoci odporoveho ohrevu 1 CLASIC CZ, s.r.o. , ISO 1182 180.000,- Kc 180.000,- Kc 

Zkusebni zarfzeni pro stanoveni spalneho tepla (kaloricke hodnoty) pod le CSN 1 I LABO, C200 I KA 760.000,- Kc 760.000,- Kc EN ISO 1716 

Zarfzeni pro test podle CSN EN ISO 9239-1 1 CLASIC CZ, s.r.o. , ISO 9239-1 1.580.000,- Kc 1.580.000,- Kc 

Zkusebnf komora pro test podle CSN EN ISO 11925 2 1 CLASIC CZ, s.r.o ., ISO 11925-2 180.000,- Kc 180.000,- Kc 

Svarecka termoclankovych dratu 1 OMEGA ENGINEERING TL WELO 88.000,- Kc 88.000,- Kc 

CELKOVA NABIDKOVA CENA 10.427 .000,- Kc 

Stranka 1 
-.,J _. 
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