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Podrobné technické parametry
Uchazeč:
„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno fyzické osoby, nebo obchodní jméno společnosti“
Sídlo:



„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“
Požadované technické parametry na pořízení tahače a oplenového přívěsu s hydraulickým jeřábem (na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE v souvislosti s nabízenou technikou a u číselných hodnot nabízenou hodnotu):

	Technické parametry pro pořizovanou techniku
	Požadavek zadavatele
	ANO/NE/

či parametr

	Vozidlo kategorie N s oplenovou ložnou plochou

	TAHAČ

	MOTOR
	
	

	vznětový, přeplňovaný
	ANO
	

	výkon motoru
	min. 350kW
	

	maximální točivý moment
	min. 2000 Nm

v rozmezí otáček 900-1500 ot/min
	

	motorová brzda (retardér)  
	ANO 
	

	PODVOZEK
	
	

	počet náprav 
	3
	

	počet poháněných náprav
	3
	

	vzduchové a elektrické přípojky pro přívěs
	ANO
	

	KABINA
	
	

	kabina nízká (denní)
	ANO
	

	digitální tachograf dle platné legislativy
	ANO
	


	Technické parametry pro pořizovanou techniku
	Požadavek zadavatele
	ANO/NE/

či parametr

	Vozidlo kategorie N s oplenovou ložnou plochou

	OPLENOVÁ NÁSTAVBA 
	
	

	ZÁKLADNÍ PARAMETRY
	
	

	oplen na demontovatelné točnici
	ANO
	

	točnice s možností vlečení kompatibilního návěsu pro odvoz dřeva
	ANO
	


	HYDRAULICKÝ JEŘÁB s drapákem 
	
	

	ZÁKLADNÍ PARAMETRY
	
	

	za kabinou vozidla
	ANO
	

	konfigurace jeřábu „Z“ 
	ANO
	

	minimální hydraulický dosah ramene jeřábu  - výsuv výložníků od středu jeřábu
	Min. 9,5 m
	

	minimální zdvihová síla (resp. nosnost) na 9 m
	Min. 2 200 kg
	

	minimální rozsah otáčení, úhel
	420°
	

	SPECIÁLNÍ PŘÍVĚS
	
	

	ZÁKLADNÍ PARAMETRY
	
	

	dvojnápravový přívěs vlečený v závěsu na teleskopické tyči
	ANO
	

	oplenová nástavba
	ANO
	

	nosnost přívěsu 
	Min. 14 t 
	


	Technické parametry pro pořizovanou techniku
	Požadavek zadavatele
	ANO/NE/

či parametr

	Vozidlo kategorie N s oplenovou ložnou plochou

	OSTATNÍ
	
	

	vozidlo a nástavby splňující legislativní podmínky provozu na veřejných komunikacích
	ANO
	

	výška v nejvyšším bodě soupravy s nástavbami
	Max. 4,05 m
	

	zaškolení řidiče, zaškolení obsluhy jeřábu, zaškolení provozní údržby
	ANO
	

	vozidlo a jeřáb plnými provozními náplněmi a PHM
	ANO
	

	nosnost jízdní soupravy (legislativní)
	max. 54 000 kg
	


	Uvedeným technickým parametrů odpovídá vozidlo :

	Tahač
	Značka/Model/Typ:
	„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“


	Oplenový přívěs
	Značka/Model/Typ:
	„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“


	Hydraulický jeřáb
	Značka/Model/Typ:
	„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“



	V „KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“dne „KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“

	____________________________

podpis
„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno, příjmení a funkce“


	„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno fyzické osoby, nebo obchodní jméno společnosti“


PODROBNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY


Příloha č. 2 ZD veřejné zakázky „Dodávka vozidla kategorie N s oplenovou ložnou plochou pro ČZU v Praze ŠLP Kostelec nad Černými lesy“ 
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