Narok 1x zasuvka 230VAC
- faze "AV", v podhledu
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Ramové projekéni platno,
2400 x 1500 mm
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Data video projektor,
uchyceni na konzoli :
kotvenou nad podhledem
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——Narok 1x dvojzasuvka LAN
- nad podhledem -
Narok 1x dvojzasuvka 230VAC R H 238
- faze "AV" - nad podhledem N
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Narok 1x dvojzésuvka LAN

v podlahové krabici

Narok 2x zésuvka 230VAC

- faze "AV", v podlahové krabici
Narok na 1x volnou pozici

v podlahové krabi
na prostup AV kabel(
All-in-One PC
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PM (Vestavéné pFipojné misto ve stole)
- pfipojeni pfes podlahovou krabici

Tlagitkovy panel fidiciho systému,—
vestavény do stolu
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\ LEGENDA AV TECHNIKA:

NAROKY SILNOPROUD - 230VAC

1. VSECHNY NAPAJECE OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FAZI - OZNACENA AV

2. NAPAJECI OKRUHY PRO OSVETLENT A DALS] SPOTREBICE NESOUVISEJICI S AV TECHNIKOU
ZAPOJENY NA JINE FAZE NEZ AV TECHNIKA - OZNACENY M

B Dvojzasuvka 230VAC, faze AV [®] Dvojzasuvka LAN
[ Zasuvka 230VAC, faze AV

[~ PMm- PFipojné misto v podlaze (1x pozice) /
nebo ve sténé (1x KU68 se zaslepkou)

ZARIZENI: 3. VSECHNY NAROKY 230VAC JSOU NAROKOVANY PAPRSKOVITE Z ROZVADECE (TEDY PRIMO, NE PRES VYPINAC)
p () PR - Podhledovy reproduktor LCD - Monitor NAROKY SLABOPROUD
O RE - Nasténny reproduktor M%Mﬂwn\uﬂm::_a Narokujeme pripravu a osazeni LAN zasuvkami v mnozstvi a v misté dle specifikace v PD
NS N —
/,M//ﬁ///,, @ KA - Videokonferenéni kamera K ) . L. . . . . . . e
) abelové trasy - zakresleni vedeni je pouze ideové a z pohledu AV techniky by mélo byt pokud mozno co nejkratsi.
w \_ @ =9 i . o~ . LCD - Monitor
. TP - Tlacitkovy panel Fidiciho systému s uchycenim
b SOUNDBAR na sténu KABELOVA TRASA VEDENA V INTERIERU
KABELOVA TRASA VEDENA V PODLAZE - CHRANICKA 40 mm
@ All-in-One PC
) © © N @ DVP - Data video projektor m_u.. m_‘w_m:.mo.xm MinimalIni osazeni planovanych podpodlahovych krabic zasedacich mistnosti - neni soucasti dodavky AV techniky
L projekéni platno Silnoproud - Podlahové krabice vybaveny minimalné: 2x zasuvkou 230VAC, faze "AV", pro pfipojné misto.
Narok 2x zasuvka 230VAC , ) — AV zafizeni (mini PC, mini audio zesilovag, Jedna se pouze o vyuziti planovanych zasuvek v podlahovych krabicich, nejedna se o narok na navyseni poctu zasuvek.
- faze "AV", v podiahové krabici \. /| prehravac apod. dle popisu v PD) Slaboproud - Podlahové krabice vybaveny minimainé 1x LAN dvojzasuvkou, pro pFipojné misto
Narok 1x dvojzasuvka LAN,— PM (Vestavéné pripojné misto ve stole) E PM - Pfipojné misto AV ve stole RP - Ramové Jedné se pouze o vyuZiti planovanych zasuvek v podlahovych krabicich, nejedna se o narok na navyseni poctu zasuvek.
v podlahové krabici - pfipojeni pres podlahovou krabici projekéni platno .
. . AV technologie
Narok na 1x volné pozice All-in-One PC, D Podpodiahova krabice Pro osazeni AV konektor(i nebo prostup AV kabel(i pozadujeme volny minimalné 1x modul v podlahové krabici.
v podlahové krabici na prostup AV kabell - vystup HDMI sveden do LCD na sténé
VANEAY — Tlagitkovy displej Fidiciho systému,
), K vestavény do stolu VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT KONTROLOVAL DODAVATEL
| - : Tl T
AN v . ve e e
SRR / ) Vanigek Jindfich Jan Klemak Jan Klemak AV24 s.r.o.
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