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POZNAMKY K DOKUMENTACI :

1) NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA !

2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V UROVNI DOKUMENTACE VYBERU ZHOTOVITELE (DVZ) VE SMYSLU
VYHL.499/2000Sb. JAKO TAKOVA NENI DOKUMENTACI PROVADECI ANI DILENSKOU ! TYTO STUPNE PD MUSI ZPRACOVAT
VYBRANY ZHOTOVITEL DILA V NAVAZNOSTI NA TECHNICKA SPECIFIKA JIM NAVRZENYCH PRVKU INSTALACI.

3) DOKUMENTAGCE, KTERA JE ORAZENA AUTORIZACNIM RAZITKEM CKAIT: 1301979 SE STAVA VEREJNOU LISTINOUA §
JAKO TAKOVOU S NI MUSI BYT NAKLADANO. PORUSENI PRAVIDEL PRO NAKLADANI S VEREJNOU LISTINOU MUZE MIT
TRESTNEPRAVNI DUSLEDKY !

4) NAPAJENI JEDNOTLIVYCH ROZVADECU RESENO V RAMCI VYKRESU ZASUVKOVYCH A TECHNOLOGICKYCH ROZVODU.

POZNAMKY K PROVEDENI INSTALACE :

1) KABELY A VODIGE ULOZENY ZASEKANIM POD OMITKU, ULOZENIM V PRICKACH A SDK PODHLEDECH. V TECHNICKYCH
PROSTORACH MUZE BYT INSTALACE NAVRZENA S POVRCHOVOU MONTAZI.

2) HLAVNI KABELOVE TRASY V PROSTORU PODHLEDU PROVEDENY S ULOZENIM V PATERNICH TRASACH TVORENYCH
KABELOVYM, ZLABEM ¢l ROSTEM. ODBOCKY K JEDNOTLIVYM KONCOVYM PRVKUM ULOZENY JAKO SAMOSTATNE BUD
ZASEKANIM POD OMITKOU €I SVAZKOVANIM V PROSTORU PODHLEDU. V TECHNICKYCH PROSTORECH OPET MOZNA
POVRCHOVA INSTALACE.

3) ROZVOD NA STRESE PROVEDEN ULOZENIM V DRATENYCH ZLABECH A TRUBKACH KOTVENYCH K NOSNYM
KONSTRUKCIM TECHNOLOGII.

4) ROZVODY PROVEDENY PREVAZNE KABELY S Cu JADRY A PVC INSTALACI. MIMO PROSTORY CHUC A VEDENI NAPAJENI
POZARNEBEZPECNOSTNICH PRVKU.

5) HLAVNI TRASY (VICE NEZ 5KABELU) TVORENE ZLABY €I ROSTY A ULOZENE V PODHLEDU, KTERY MA SVETLOU VYSKU
>0,25m (MEZ! PODHLEDEM A STROPNI DESKOU) BUDOU DOPLNENY O KABELOVOU BANDAZ. TATO JE PROVEDENA
CERTIFIKOVANOU TKANINOU, KTERA KOUROTESNE UZAVRE KABELOVOU TRASU V PRIPADE JEJIHO POZARU A TiM
ELIMINUJE NUTNOST INSTALACE HLASICU EPS V PROSTORU PODHLEDU.

6) V KOUPELNACH, SPRCHACH A PROSTORACH S UMYVADLEM NUTNO RESPEKTOVAT PASMA A ZONY DLE CSN
332000-7-701ed2 A UMYVACi PROSTOR DLE CSN 332130 ed3.

7) PRO VYBRANE PROSTORY, PRVKY A TECHNOLOGIE ZAJISTIT OCHRANNE POSPOJENI A PRIZEMNENI.

8) PRIPOJENi KONCOVYCH PRVKU A JEJICH PRESNA POLOHA JE PREDMETEM KOORDINACNICH VYKRESU
ZPRACOVANYCH GENERALNIM PROJEKTANTEM, PRIP. U TECHNOLOGI PROVADET KOORDINACI POZIC V PRUBEHU
REALIZACE KONSULTACI S KONKRETNIMI DODAVATELL.

NAPETOVA SOUSTAVA / VOLTAGE

W 3 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
W 1f 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
X/ MALE NAPETI SYSTEMU SELV / PELV

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM V SITICH TN DLE CSN 332000-4-41ed2

W ZAKLADNI: ZAJISTENA ZAKLADNI IZOLACI ZIVYCH CASTI NEBO PREPAZKAMI NEBO KRYTY DLE CL. 411.2
W PRI PORUSE; OCHRANNYM UZEMNENIM A OCHRANNYM POSPOJOVANIM DLE CL. 411.3.1

W PRI PORUSE: AUTOMATICKYM ODPOJENIM V PRIPADE PORUCHY DLE CL. 411.3.2

K ZVYSENA: MALYM NAPETIM SELV/PELY

VNEJSI VLIVY DLE SOUBORU CSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

X ABS5- PROSTORY VNITRN S REGULACI TEPLOTY, JEDNODUCHE - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLARNIHO STANOVENI !
X ABS - PROSTORY VENKOVNI, NECHRANENE, JEDNODUCHE - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLARNIHO STANOVEN 11!

W UNEJSI VLIVY SLOZITE - STANOVENE PROTOKOLEM URCENI VNEJSICH VLIVD

7" PASMA A ZONY DLE CSN 332000-7-701

+0,000 = 277,700 m.n.m. BPV
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