
OZN. NA 

VÝKRESU
POPIS ROZMĚRY MNOŽSTVÍ BARVA (RAL) BEZP. TŘÍDA

KOVÁNÍ, BEZP. 

TŘÍDA
ZÁMEK ČTEČKA KARET PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZAVÍRAČ POZNÁMKA

D1P
Vnitřní dvoukřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně
900+500 x 1970 3

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE klika - klika NE NE ANO, EW30
ANO s 

koordimátorem
průhled v pasivním křídle 100x1600

D2
Vnitřní dvoukřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně
900+900 x 1970 3

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE

mechanická 

paniková hrazda - 

klika

NE NE ANO, EW30
ANO s 

koordimátorem

obě křídla osazena přídržným 

magnetem

D3P Stávající vstupní dvoukřídlé dveře 3
doplnění elektropohonu na aktivní 

křídlo

D4L
Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně
800 x 1970 2

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE klika - klika NE NE ANO, EW30 NE výměna stávajících dveří

D5P
Vnitřní dvoukřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně
900+500 x 1970 5

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE

mechanická 

paniková hrazda - 

klika

NE NE ANO, EW30
ANO s 

koordimátorem

obě křídla osazena mechanickou 

panikovou hrazdou

aktivní křídla osazeno přídržným 

magnetem

průhled v pasivním křídle 100x1600

D6P
Vnitřní dvoukřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně

1000+500 x 

1970
1

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE

mechanická 

paniková hrazda - 

klika

NE NE ANO, EW30
ANO s 

koordimátorem

obě křídla osazena mechanickou 

panikovou hrazdou

aktivní křídla osazeno přídržným 

magnetem

průhled v pasivním křídle 100x1600

D7
Stávající vnitřní dvoukřídlé dveře plné, 

dřevěné DP3 včetně zárubně
přesun stávajících dveří

DVEŘE



OZN. NA 

VÝKRESU
POPIS ROZMĚRY MNOŽSTVÍ BARVA (RAL) BEZP. TŘÍDA

KOVÁNÍ, BEZP. 

TŘÍDA
ZÁMEK ČTEČKA KARET PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZAVÍRAČ POZNÁMKA

DVEŘE

D8P
Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně
800 x 1970 4

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE klika - klika ANO - stávající NE ANO, EW30 NE výměna stávajících dveří

D9L
Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně
800 x 1970 5

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE klika - klika ANO - stávající NE ANO, EW30 NE výměna stávajících dveří

D10L
Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně
900 x 1970 1

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE klika - klika ANO - stávající NE ANO, EW30 NE výměna stávajících dveří

D11P
Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně
800 x 1970 1

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE klika - klika ANO - stávající NE ANO, EW30 NE výměna stávajících dveří

D12L
Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně
1100 x 1970 1

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE klika - klika ANO - stávající NE ANO, EW30 NE výměna stávajících dveří

D13L
Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně
800 x 1970 1

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE klika - klika ANO - stávající

ANO - dodávka 

nového otvírače 

v požárním 

provedení

ANO, EW30 NE výměna stávajících dveří



OZN. NA 

VÝKRESU
POPIS ROZMĚRY MNOŽSTVÍ BARVA (RAL) BEZP. TŘÍDA

KOVÁNÍ, BEZP. 

TŘÍDA
ZÁMEK ČTEČKA KARET PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZAVÍRAČ POZNÁMKA

DVEŘE

D14P
Vnitřní jednokřídlé dveře plné, dřevěné DP3 

včetně zárubně
800 x 1970 1

Povrchová 

úprava křídel 

CPL dle 

stávajících dveří, 

ocelové zárubně 

v RAL dle dekoru 

dveří

NE klika - klika ANO - stávající

ANO - dodávka 

nového otvírače 

v požárním 

provedení

ANO, EW30 NE výměna stávajících dveří

VŠECHNY STAVEBNÍ OTVORY PRO OSAZENÍ DVEŘÍ A OKEN MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘENY.


